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Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykdw 46, 44-200 Rybnik
Nazwa zadania:

Wymiana rozszczelnionej i uszkodzonej kanalizacji eszczowej i sanitarnej
w Pawilonach t&kowych Nr5i7 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Instalacje sanitarne.

CPV 45330000-9

Rybnik, sierpié@ 2020r.
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Przedmiar
Lp Kod Opis Jm sk'::j::’ve llos¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 145332300-6 PAWILON NR 5 - wymiana odcinka ks160 na poziomie P-2
CPV
1.1 |AW - analiza Demontaz obudowy szachtu traktu instalacyjnego m 14,000
wiasna
14 m 14.000
1.2 |KNR 4-02 Demontaz rurociagu Zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne kanalizacyjne o m 2,000
0230-0400 srednicy 50-100 mm na Scianach budynku
1*2 m 2,000
1.3 |KNR 4-02 Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne kanalizacyjne o m 14,000
0230-0500 srednicy 150 mm na Scianach budynku
14 m 14.000
1.4 |KNR 4-02 Demontaz podejs¢ odplywowych z rur zeliwnych o srednicy 100 mm szt 2,000
0233-0400
2 szt 2000
1.5 |KNR 4-02 Demontaz czyszczakow zeliwnych o srednicy do 160 mm szt 1,000
0234-1400
1 szt 1.000
1.6 |[KNNR 4 Rurociagl z PV C kanalizacyjne o srednicy 110 mm o polaczeniach wciskowych m 2,000
0208-0300 na scianach w budynkach niemieszkalnych - PVC-U SN2 Dz110
12 m 2.000
1.7 |KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o srednicy 160 mm o potaczeniach wciskowych m 14,000
0208-0400 na scianach w budynkach niemieszkalnych - PVC-U SN2 Dz 160
14 m 14,000
1.8 |[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o szt. 2,000
0209-0500 srednicy 100 mm uszczelnionych sznurem 1| zaprawa cementowa - TRAPER
KANALIZACYJNY PP- PCV/ZELIWO Dz110/100
2 szi. 2.000
1.9 |[KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztaltek zeliwnych o szt. 2,000
0209-0600 srednicy 150 mm uszczelnionych sznurem 1| zaprawa cementows - TRAPER
KANALIZACYJNY PP- PCV/ZELIWO Dz160/150
2 szi. 2,000
1.10 |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o Srednicy zewnetrznej 160 mm szt. 1,000
1321-0200 taczone na wcisk - TROJNIK ROWNOPRZELOTOWY PVC-U Dz160 - 45°
1 szt 1.000
111 |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanahzapyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrzne] 160 mm szt 2,000
1321-0200 taczone na weisk - TROJNIK REDUKCYJNY PWC-U Dz160 / Dz110 - 45°
2 szi. 2,000
1.12 |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrzne) 160 mm szt 2,000
1321-0200 taczone na wcisk - KOLANO PVC-U Dz160 - 45°
2 szt 2.000
1.13 |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 110 mm szt 4,000
1321-0100 taczone na weisk - KOLANO PVC-U Dz110 - 45°
2*2 szt 4000
1.14 |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy zewnetrznej 160 mm szi. 1,000
1321-0200 laczone na wcisk - CZYSZCZAK PVC Dz 160
1 szt 1.000
115 |KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociagu Zeliwnego poziomego o Srednicy 160 mm msc 2,000
0236-0400
2 msc 2.000
1.16 |KNR 4-02 Przeczyszczenie rurociagu zeliwnego pionowego o srednicy 100 mm msc 2,000
0236-0200
2 msc 2.000
1.17 |KNR 4-02 Przeczyszczenie syfondw zeliwnych szt. 2,000
0237-0600
2 szt 2.000
1.18 |KNNR 4 Proba wodna szczelnosct kanalow rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD 1 |prob 1,000
1610-0100 typu HOBAS o srednicy nominalnej do 150 mm a
1 prob 1,000
a
1.19 |AW - analiza Utylizacja materialow z rozbiérki i demontazow t 0,310
wiasna
(20*14+15*2)/1000 t 0310
1.20 | AW - analiza Montaz obudowy szachtu traktu instalacyjnego m 14,000
wiasna
14 m 14,000




