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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY WEWNETRZNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru oktadzin wewngtrznych i $cianek systemowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie oktadzin §cian wewnetrznych w zakresie okreslonym w
dokumentacji przetargowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z STO i obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogélne wg STO. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy
Wymagania ogoélne wg STO. Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Plytki ceramiczne Scienne
Kolorystyka i wielko$¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i uzgodnieniami z Inwestorem.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow:

Zaprawy klejowe, zaprawy do fugowania

Zaprawy klejowe winny spelnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowa zaprawy marki min M4
(podktad obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15)

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych
mieszanek spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia woda lub roztworem wodnym
wskazanym przez dostawce.

Grubos$¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana Smm.

* Do klejenia ptytek gresowych zaleca si¢ stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych
zapraw klejowych.

* Do fugowania plytek zaleca si¢ stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych
do spoin od 2 do 6mm.
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Zaprawa winna mie¢ jednakowy sklad i barwe¢ w calej masie oraz powinna zachowywac
wymagane wlasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypelniaczy nie powinno by¢ wigksze niz :

* 1,0 mm - w przypadku zapraw o grubo$ci do Smm

* 2,0 mm - w przypadku zapraw o grubo$ci do 8mm

Udziat ziarna w obydwu typach nie powinien przekraczaé 1,0%

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wigkszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu
woda lub roztworem winna mie¢ jednolita barwe i sklad w calej masie, nie powinna zawiera¢
grudek i1 zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajaca si¢ na powierzchni
zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania rownomierng warstwa na podiozu
WZOorcowym, za pomocg pacy metalowej.

Dla pomieszczen o wysokim standardzie higienicznym nalezy stosowa¢ zaprawy zgodnie z
opisem z rysunkéw zestawczych

Nalezy S$cisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw.

Zaprawa klejaca

Elastyczna zaprawa klejaca do duzych ptyt

Wiasciwosci

- o cieklo-plastycznej konsystencji

- eliminuje pustki powietrzne pod plytkami

- do wngtrz i na zewnatrz

- zalecana do ptyt gresowych

- spoinowanie po 6 godz.

Opis

Uelastyczniona zaprawa do mocowania wielkoformatowych ptyt ceramicznych oraz
dostatecznie grubych, nie przeswitujacych ptyt z kamienia naturalnego.

Cieklo-plastyczna konsystencja zaprawy eliminuje powstawanie pustek powietrznych pod
ptytami. Szybki przyrost wytrzymatos$ci umozliwia spoinowanie plyt juz po 6 godz. od ich
utozenia. Wodoodporna zaprawa do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Wyrob
zgodny z normg PN-EN 12004.

Dane techniczne :

Baza: mieszanka cementéw z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gestos¢ nasypowa: 1,47 kg/dm3

Gestos¢ swiezej zaprawy: 1,68 kg/dm3

Proporcje mieszania: 5,0+6,0 1 wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.

Czas zuzycia: ok. 90 min.

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepno$é “Y 0,5 MPa po czasie nie krotszym
niz 30 min

Spoinowanie: po 6 godz.

Przyczepnos¢ (wg normy PN-EN 12004):

- poczatkowa: “Y 1,0 MPa,

- po zanurzeniu w wodzie: Y 1,0 MPa,

- po starzeniu termicznym: Y 1,0 MPa,

- po cyklach zamrazania i rozmrazania: *Y 1,0 MPa

Odporno$¢ na temperaturg: od -30°C do +70°C

Orientacyjne zuzycie: ilos¢ CM 19[kg/m2] :

Wymiar zgbdw pacy:

6 mm 2,4
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8 mm 3,3

10 mm 3,9

paca do zapraw $redniowarstwowych 6,0

Wyrdb zgodny z normg PN-EN 12004:2002, posiada atest higieniczny

Klej wodoodporny

jest fatwym w zastosowaniu, elastycznym materiatem z dodatkami tworzywa sztucznego,
przeznaczonym do wykonywania zapraw wykorzystywanych przy ukladaniu wyktadzin
ceramicznych. Wigze on hydraulicznie i bezskurczowo, jednocze$nie wystarczajaco dhugo
pozostaje zdolny do obrobki. jest wodoodporny, wytrzymaly na warunki atmosferyczne,
cieplo i niska temperature. Szczegolne cechy:

- mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz, na powierzchniach poziomych i pionowych

- nadaje si¢ do stosowania na wielu podtozach i pod wieloma oktadzinami

- bardzo tatwa obrébka

- odznacza si¢ dlugim czasem mozliwej korekty utozenia glazury

- nie sptywa oraz wykazuje dobrg przyczepnos$¢ do podtoza

- mozna naktada¢ w postaci cienkiej i $rednio grubej warstwy

- rowniez do przyklejania ptytki na ptytce w obszarach wewngtrznych

- mozna chodzi¢ i spoinowac juz po 24 godzinach w temperaturze +20°C

- stosowany réwniez w mokrych pomieszczeniach i przy dlugotrwatych obcigzeniach woda
Dane techniczne

Baza tworzywa sztuczne, kwarc, cement

Kolor szary 1 bialy

Konsystencja proszek

Gestos¢ nasypowa ok. 1,4 kg/dm 3

Proporcje mieszania 7,5 1 wody na 25-kg

(0,30 1 wody na 1 kg suchej zaprawy)

lub proszek : woda = ok. 2,5 : 1 (cz. objgtosciowe)

Sposob nanoszenia paca zgbata

Grubos¢ nanoszenia od 3 do 10 mm

Czas obrobki (+20°C) ok. 3 godzin

Temperatura obrobki powyzej +5°C

Czas mozliwej korekty ok. 25 minut

utozenia glazury

Mozna chodzié¢/ spoinowaé po 24 godz. w temp. +20°C

przy 65% wzglednej wilgotnosci powietrza

Pelne obcigzenie po 7 dniach

Zuzycie ok. 1,5 kg/m 2 i 1 mm grubosci

Srodek czyszczacy w stanie $wiezym - woda

Temperatura eksploatacyjna od -40°C do +90°C

Mozliwo$¢ obcigzania

w budownictwie mieszkalnym po ok. 24 godzinach

w rzemio$le oraz ruchem kotowym po ok. 4 dniach

Zuzycie wynosi ok. 1,5 kg/m 2 i I mm grubosci. uzgbienie packi [mm]

Przyczepno$¢ do betonu po 28 dniach >= 2,0 N/mm 2

Przyczepno$¢ po poddaniu dziataniu ciepta >= 2,0 N/mm 2

Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie >= 1,0 N/mm 2

Przyczepnos$¢ po cyklu zamrazania - rozmrazania >= 1,0 N/mm 2

Klasa C2TE

Zastosowanie :
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Klej elastyczny nadaje si¢ do przyklejania $ciennych i podlogowych oktadzin z ptytek
ceramicznych, kamionki, fajansu, klinkieru, glazury, mozaiki, lekkich ptyt budowlanych i
izolacyjnych na podiozach betonowych, tynku, jastrychu, jastrychu anhydrytowym, asfalcie
lanym (wewnatrz), murze ceglanym, klinkierze, ptytach gipsowych i gipsowo-kartonowych,
gazobetonie w postaci cienkiej i §rednio grubej warstwy, szczegdlnie nadaje si¢ do stosowania
na:

- podtozach, ktore cechuja si¢ zwigkszonymi naprezeniami i mozliwo$ciami drobnych
skurczow

- na jastrychach ogrzewanych

Zaprawa spoinujaca

Zaprawa spoinujaca jest drobno wypelionym 2-komponentowym klejem i zaprawa do
spoinowania na bazie zywicy reakcyjnej (zywica epoksydowa). Mozna go stosowaé na
ptaszczyznach pionowych i poziomych, odznacza si¢ nastgpujacymi wlasciwosciami:

- bardzo stabe emulgowanie

- drobno wypelniony

- wysoka odpornos¢ na dzialanie chemikaliow

- mozliwo$¢ duzego obcigzenia mechanicznego

- odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych i mrozu

- odpornos¢ na dziatanie wody i ciepla

- zastosowanie na zewnatrz i wewnatrz obiektu

- stosowany w miejscach ciagle przykrytych woda

- po procesie twardnienia nie powstajg rysy

- dhugi czas klejenia (nie twardnieje zbyt szybko).

Dane techniczne

Baza zywica epoksydowa

Rozpuszczalnik brak

Barwa szarobezowa, biala, szara w odcieniu betonu

Konsystencja stata, nadaje si¢ do naktadania szpachelka

Gestos¢ ok. 1,6 kg/dm 3

Proporcja mieszania masa podstawowa : utwardzacz w czes$ciach wagowych 20 : 1

Sposob nanoszenia plastykowa szpachelka z zabkami lub metalowa packa z zabkami,
fugowanie - za pomocg pacy spoinujacej do zywicy epoksydowej lub pistoletem

Czas obrobki 4-kg opak. przy temperaturze +20°C ok. 45 minut

Zakres temp podczas obrobki +10°C do +35°C

Mozna chodzi¢ i spoinowaé w temp. +20°C po 24 godzinach

Mozna obcigzaé¢ po 7 dniach w temperaturze +20°C

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach 90 N/mm 2

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7 dniach 40 N/mm 2

Zuzycie jako zap. do spoinowania szer. spoiny (cm)x gt. spoiny (cm)x dhugos¢ spoiny (cm)x
1,6 = zapotrzebowanie w gramach

Zuzycie jako kleju ok. 1,3 kg do 2,4 kg/m 2 w zaleznosci od podtoza i uzebienia packi
Odpornos¢ na temperature suchy -20°C do +100°C, wilgotny +50°C, po stwardnieniu
odporny na szok cieplny (uderzenie strumienia pary)

Klasa zagrozenia wg VbF Zadna

Czyszczenie narzedzi roboczych w ciggu 1 godziny - woda,

stwardniaty - tylko mechanicznie

Mieszanie :

Preparat dostarczany jest jako masa podstawowa w blaszanym pojemniku wraz z
utwardzaczem w plastykowym opakowaniu. Masa podstawowa (sktadnik I) i utwardzacz
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(sktadnik II) sa odpowiednio dobrane wagowo. Nalezy przestrzega¢ proporcji mieszania
czgs$ci wagowych umieszczonych na opakowaniu. Preparat nalezy miesza¢ w ww. pojemniku
z masg podstawowa za pomocag wiertarki z nasadka do mieszania. W trakcie mieszania
dodawa¢ utwardzacz. Miesza¢ nalezy az do chwili otrzymania jednorodnej mieszaniny
(minimalny czas mieszania wynosi 2 minuty dla opakowania 4-kilogramowego, a dla
opakowania 12-kilogramowego wynosi on 4 minuty).

Nalezy uwaza¢, aby do mieszaniny nie dostawala si¢ woda. Aby unikna¢ ztego wymieszania
radzimy przela¢ mieszaning do czystego naczynia i jeszcze raz doktadnie wymieszac.

3. Sprzet
Sprzet zgodny z przyjeta technologia robdt 1 wytycznymi producentow.

4. Transport
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot wg STO.

Oktadziny ceramiczne

* Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podloza.

* Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

* Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy 1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

* Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardow, gatunkow i
odcieni barwy

» Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

* Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

nie wicksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci

Kontroli podlega:

-zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,

-prawidlowo$¢ przygotowania podiozy,

Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbiorow materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Scianki systemowe powinny spelnia¢ wymagania dokumentacji projektowej , SST,
obowigzujacych norm i wytycznych producenta.
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. STO i zasad podanych ponize;j.
Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatdéw ceramicznych z zamdwieniem,
* proby doraznej przez ogl¢dziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiardw i ksztattu ptytek

-liczby szczerb i peknigd,

-odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym

9. Przepisy zwiazane

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicja,
klasyfikacja, wtasciwos$ci i znakowanie.

PN-EN ISO

10545-2 Ptytki i1 plyty ceramiczne. Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie

powierzchni.

PN-EN ISO

10545-3 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodne;j.
PN-EN ISO

10545-4 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie.
PN-EN ISO

10545-8 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnos$ci cieplne;.
PN-EN ISO

10545-3 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pgknigcia.
PN-75/b-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.

Wymagania i badania przy odbiorze.



