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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
MALOWANIE I ZABEZPIECZENIE SCIAN

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Wymiana pionow wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i kanalizacji, lacznie
z podejsciami doplywowymi i odplywowymi, armaturg i przyborami
sanitarnymi oraz robotami budowlanymi towarzyszacymi w lazienkach dla
niepelnosprawnych od poziomu P-1 do P11, na odcinkach I i II, Pawilonu
Y.ozkowego Nr5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Rodzaj robét: Roboty ogolnobudowlane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MALOWANIE I ZABEZPIECZANIE SCIAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru dotyczace wykonczenia §cian wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie :

- powlok $cian i sufitow charakteryzujacych si¢ tatwoscia czyszczenia, wlasciwoscia
samosterylizacji (niszczacy i blokujacy dostep dla bakterii w glab powierzchni ) ,
gwarantujacych wysoka odporno$¢ na chemikalia i dzialanie promieni UV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z STO i obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wymagania ogélne wg STO. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy
Wymagania ogoélne wg STO. Wszelkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB i posiada¢ aktualne atesty.

2.1. Powloki malarskie

Zgodnie z dokumentacja techn. — musza gwarantowa¢ latwos¢ czyszczenia, gwarantujace
wysoka odporno$¢ na chemikalia i dziatanie promieni UV. — rodzaj i kolor powlok wg
dokumentacji projektowej i ustalen ustalen Inwestorem

3. Sprzet

Sprzet zgodny z przyjeta technologia robot 1 wytycznymi producentow.

4. Transport

Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania wykonania robot wg STO.

5.1. Malowanie

*Podktad : powierzchnig $ciany nalezy pokry¢ powloka gruntujaca , uszczelni¢ szczeliny
uszczelniaczem , nalozy¢ powloke elastycznego podktadu

*Wykonczenie : powtoka wykonczenia
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Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

5.2.Farba do mycia i dezynfekcji - Sciany i sufity

Zastosowanie:

Najwyzszej klasy farba przeznaczona do wykonywania nowych i renowacyjnych powtok na
wszystkich powierzchniach wewngetrznych. Brak ucigzliwego dla uzytkownika zapachu
zardbwno podczas obrobki jak tez podczas schnigcia powoduje, ze farbe mozna stosowaé
nawet w ,,szczegélnie wrazliwych” pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i innych.
Farba jest tatwa w obrobce i1 dobrze kryjaca dlatego zazwyczaj (przy dobrze przygotowanym
podtozu) wystarcza jednokrotne malowanie. Bardzo szybkie wysychanie umozliwia bardzo
szybkie oddanie pomalowanych pomieszczen do ponownego uzytku.

Wiasciwosci:

*wodorozcienczalna, ekologiczna o stabym, neutralnym zapachu

*nie zawiera sktadnikdw powodujacych ,.fogging” — lapanie kurzy z powietrza

*o0 duzej sile krycia

*dobrze dyfuzyjna,

*tatwa w uzyciu

*Wtasnosci wg normy: PN EN 13 300:

*Odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 1

*Zdolnos¢ krycia :Klasa 2 przy wydajnosci m’/1 tj. ok. 140 ml/m

*Stopien potysku (potysk zwierciadlany): Gileboki mat (< 5)

*Spoiwo: Dyspersja tworzyw sztuce D IN 55 9

*Gestosc: ok. 1,5 g/em3

Farba powinna posiada¢ atesty dla obiektow stuzby zdrowia

6. Kontrola jakosci

Kontroli podlega:

-zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jako$¢ zastosowanych materialow i wyrobow,

-prawidlowo$¢ przygotowania podiozy,

-wyglad powierzchni $cian - powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki
powinny mie¢ jednolity potysk.

- stopien odporno$ci powloki na zarysowanie 1 §cieranie oraz zmywanie

- stopien przyczepnosci powloki do podioza

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powloki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

Ilo§¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg. STO i zasad podanych ponize;j.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami w pkt. 6



