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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji
elektrycznych w inwestycji:

Wymiana pionéow wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i kanalizacji, lacznie z podejSciami
doplywowymi i odplywowymi, armatura i przyborami sanitarnymi oraz robotami
budowlanymi towarzyszacymi w lazienkach dla niepelnosprawnych od poziomu P-1 do P11,
na odcinkach I iII, Pawilonu Lozkowego Nr5 - SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Integralng czgscig specyfikacii technicznej (ST) jest dokumentacja projektowa i1 kosztorysowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

elektrycznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowigzujacymi Normami
(PN-IEC 60050-826) oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych - cze$¢ V - Instalacje elektryczne"

2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
2.1. Zalozenia projektowe

Instalacje elektryczne zaprojektowano w oparciu o:

a) wstepne uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

b) podktad architektoniczny,

c) Ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z
pozn. zm.);

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 12, p6z.1133);

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz.2072 z pdzn. zm.).

f) Polskie Normy (przedmiotowe) i katalogi branzowe.
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Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora, stanowig integralng czes¢ umowy 1 s3 obowigzujace dla

Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w w/w dokumentach.

O zauwazonych btedach i usterkach winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona

odpowiednich zmian i poprawek.

3. WYKONAWSTWO

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom niniejszej
specyfikacji. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- dokumentacjg projektowa,

- instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen, wyrobow i aparatow,
- poleceniami Inspektora Nadzoru,
- warunkami technicznymi wykonywania robot zawartymi w opracowaniu ,, Warunki
Techniczne
Wykonywania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych, czg¢$¢ V -
INSTALACIE
ELEKTRYCZNE",
- Polskimi Normami /przedmiotowymi/
Catos$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem :
- przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,
- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie kompletne] instalacji elektrycznej zasilania o$wietlenia
podstawowego 1 awaryjnego, instalacji zasilania gniazd wtykowych oraz instalacji zasilania
wentylatorow 1 centrali wentylacyjnej zabudowanych w pomieszczeniach szatni pracowniczych w
pawilonie diagnostyczno-zabiegowym nr 3 w Rybniku, w segmencie A i D na poziomie -1.
Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktore nie

s3 wprost wymienione w zalaczonych kosztorysach (takie jak np. ztaczki, sruby, podktadki, itp.).

Za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi dokumentami 1 poleceniami

Inspektora nadzoru pelng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.

3.2. Zakres robot objetych ST
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Zakres robot przewidzianych do wykonania jest opisany szczegétowo w przedmiarze robot.

3.3. Przedmiot robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z:
a) kompletacja materialow i urzadzen niezbednych do wykonania robot,
b) wykonaniem wszelkich robot pomocniczych celem umozliwienia wlasciwego
montazu
urzadzen, aparatow i elementéw instalacji,
C) uktadaniem kabla,
d) pracami podtaczeniowymi,

e) przeprowadzeniem wymaganych prob.

4. MATERIALY, PREFABRYKATY, WYROBY

4.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, prefabrykatow i wyrobow

Zastosowane materiaty elektrotechniczne prefabrykaty i wyroby elektryczne musza spetniac
wymagania n/w przepisOw prawnych:
- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 106/2000r. wraz z p6zn. zmian./
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 .
w
sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych /Dz. U. Nr 107/1998, poz. 6797.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 .
w
sprawie systemu oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie /Dz. U. Nr 113/1988, poz. 728/

Powinny by¢ stosowane wylacznie materialy (aparaty, oprawy o$wietleniowe, kable, przewody,

osprzet itp.) posiadajace dopuszczenie do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
- oznakowal wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie,
- wydat deklaracje zgodno$ci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie

normy
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wprowadzone do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,
- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego

systemu oceny zgodnosci.

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materialdow i wyrobow

na inne (zmiana podanych parametrow technicznych) jest mozliwa po spelieniu nw. warunkéw:

- proponowany zamiennik (material lub wyrdb) charakteryzuje si¢ co najmniej takimi
samymi
parametrami 1 wlasciwosciami technicznymi co wyrob okreslony w projekcie,

- proponowany zamiennik cieszy si¢ na rynku co najmniej taka sama opinia w zakresie
jakosci 1 cech eksploatacyjnych co wyrdb (material) okreslony w projekcie,

- propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na piSmie, bedzie zawierata
zestawienie porownawcze wszystkich parametréw technicznych i cech obu
wyrobow
(okre$lonego w projekcie i zamiennika), bedzie okreslala cel zamiany wraz zjego
uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje Projektanta i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny
by¢ dotaczone dokumenty potwierdzajace dopuszczenie proponowanego zamiennika

(materiatu, wyrobu) do stosowania w budownictwie.

4.2. Warunki przyjecia materialow i elementow do montazu instalacji

Materialy 1 elementy moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja nastepujace warunki:
- s3 zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dok. projektowe;j,

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane.

Stosowanie do robot montazowych 1 prefabrykacji szafki materialow nieznanego typu lub

nieznanego pochodzenia jest zabronione.

5. ROBOTY MONTAZOWE

5.1. Rodzaj zastosowanego kabla

Uzyty do wykonania instalacji kabel powinien mie¢ izolacje na napigcie co najmniej 750V.
Liczba i przekroje zyt przewoddéw okre§lono w dokumentacji projektowej. Kabel powinien by¢
przeznaczony do ukladania p/t. Przekr6j zyt roboczych i materiaty wykonania okreslono w

dokumentacji projektowe;j.
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5.2. Zabezpieczenia elektryczne

Zastosowane zabezpieczenia elektryczne powinny posiada¢ charakterystyki oraz znamionowe

warto$ci pradéw zadziatania zgodne z dokumentacja projektowa.

6. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano - montazowych powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich

jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

7. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu, przyjmowania i sktadowania materialow w
miejscu budowy zawarte sg w W T W 1O R B-M /punkt 1.67.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych

materiatow elektrotechnicznych.

8. OBMIAR ROBOT

Powykonawczy obmiar robdt wykonywa¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz
ewentualne, dodatkowe ustalenia wyniklte w czasie wykonywania instalacji, w jednostkach

ustalonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmowac sprawdzenie;

- zgodno$ci zastosowanych do wbudowania wyroboéw 1 zainstalowanych
urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

- prawidlowos$ci wykonania potaczen kabli 1 przewodow,
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- poprawnos$ci wykonania oprzewodowania wewngtrznego w rozdzielnicach,

- prawidtowosci zamontowania urzadzen i osprzgtu,

- prawidlowego oznaczenia obwoddw, zaciskow, itp.

- spelnienia dodatkowych zalecen Projektanta lub Inspektora Nadzoru, wprowadzonych do

dziennika budowy lub do dokumentacji projektowe;.

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem oraz ze stanem faktycznym,
- zgodnosci faktycznie wykonanych polaczen z dokumentacja powykonawcza,
- stan techniczny i staranno$¢ utoZenia (w tym mocowania) kabli i przewodow,
- kompletno$¢ dokumentéw dotyczacych zastosowanych materialow i wyrobow
(certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci itp.),
- wyniki pomiardéw ciaglosci przewodow, rezystancji izolacji 1 zadziatania ochrony

przeciwporazeniowe;.

Pomiary rezystancji izolacji przewodow zastosowanych w instalacji nalezy wykona¢ miernikiem

rezystancji izolacji o napigciu 1 kV.

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokot - zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-6-61:2000.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady odbioru robaét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w opracowaniu W T1 O R B-M /p. 1.107.

Szczegdlowe warunki techniczne zwigzane z przekazywaniem wykonanych w obiekcie
robot elektrycznych podano w tresci odnosnych rozdziatéw W T 1 O R B-M:

- instalacje 1 urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej /p. 9.9 - 9.11.5/
Po zakonczeniu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi:
- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw,
- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu spisane z Inwestorem i Projektantem,

- gwarancje, atesty oraz inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi materiatami, aparatami i

urzadzeniami.



ZALACZNIK 1.B.7

Przekazanie instalacji do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 istotnych usterek zgloszonych przez
Uzytkownika.

Termin usunig¢cia wad i usterek wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

10.2. Zasady postepowania 7 materialami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty 1 wyroby nie spetniajagce wymagan podanych w szczegétowych specyfikacji

technicznej zostang odrzucone.

Jesli materiaty 1 wyroby nie spetniajace wymagan ST zostaly wbudowane lub zastosowane, to na

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za

obnizona jako$¢ wyrobu lub robot.

10.3. Podstawa i zasady rozliczania robot instalacyjnych

Rozliczenie robot montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowg zawarta pomiedzy

Inwestorem (Zamawiajacym), a Wykonawca.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastapi po wykonaniu pelnego zakresu

zleconych robdt i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

11. AKTY PRAWNE (DOKUMENTY ODNIESIENIA)

11.1. USTAWY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane [jednolity tekst
Dz.U.
2000r.Nr106,poz.1126; zmiany; z 2000r. Nr 109,poz.1157; Nr 120,p0z.1268; z
2001r.
5,p0z42; Nr 100,p0z.1085; Nr 110,p0z.1190; Nr 115,p0z.1228; Nr 129,p6z. 1439;
154, péz. 1800; z 2002r. Nr37,p0z.353; Nr 74,p0z.676 oraz pdzniejsze]

11.2. ROZPORZADZENIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru

robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z

V4

Nr
Nr
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2004 r.,
p6z.2072 z p6zn. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., p6z. 953 z
pozn.

zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie

og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.[Dz.U. Nr 129,poz.844 oraz
zmiana z

2002r. Nr91.poz.811]

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych [Dz.U. Nr
80;p0z.912]

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 rw
sprawie kosztorysowania obiektow i robot budowlanych [Dz.U. Nr80.p0z.867]

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr
75.p0z.690/.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 109 z 2004 r., p6z. 1156)

11.3. NORMY

1. PN-IEC 60364-4-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa. [Zastepuje PN-92/E-05009/41].

2. PN-IEC 60364-4-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewniania
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie. [Zastepuje PN-92/E-05009/46].

3. PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne. [Zastepuje PN-93/E-05009/51].
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4. PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

5. PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. [Zastgpuje PN-
93/E-05009/61].



