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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
INSTALACJA WOD-KAN

WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznych (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan dla zadania pn

Wymiana pionéw wody zimnej, cieplej, cyrkulacji i kanalizacji, lacznie z podejsciami doplywowymi i
odplywowymi, armatura i przyborami sanitarnymi oraz robotami budowlanymi towarzyszacymi w
lazienkach dla niepelnosprawnych od poziomu P-1 do P11, na odcinkach I i II, Pawilonu L.ézkowego Nr5
- SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa  Specyfikacja  Techniczna (SST) dla odbioru i wykonania instalacji  wodnej
i kanalizacyjnej stanowi zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i
kontroli jakosci robot. Sa one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

1.2. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie instalacji wod-
kan dla potrzeb sanitariatu gabinetu ginekologiczno-potozniczego w Pawilonie Nr 2 SP ZOZ WSS nr 3 w
Rybniku.

Zakres robot :

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane,

- roboty montazowe instalacji wod-kan

- proby

- kontrola jakosci,

- odbiory robot

1.3. Ogédlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z zatozeniami przedmiaru,
SST i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz komplet SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu dokumentow.

Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ zatozenia, przedmiary i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegodtowych warunkach umowy.

Zgodnos$é robot z dokumentacjq projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego celem
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
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i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt organizacji
i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i begdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym wszelkie $rodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng
umowng.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac  si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegblny wzglad na $rodki  ostroznosci
1 zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cia powstania pozaru.

c¢) uszkodzeniem istniejacych instalacji i urzadzen w budynku.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
fatwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robodt beda mialy aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania
tych materialdow na Srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialdw od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni $cian i za instalacje ukryte, takie jak instalacje
elektryczne, sanitarne itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét , ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).
Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
prac patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ushuga sg zgodne z okreslong normg lub z wlasciwymi

przepisami:

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosé, ze wyrob,
proces lub ustuga s3 zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Ksigga Obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce¢ obmiaru wykonywanych Robot. Obmiary podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot.

- rysunki - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

- Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majace na celu zmiang
jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako§¢ powietrza.

1.5. CPYV - Grupy robét, klasy robot lub kategorie robot.

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentow :

— atest

— certyfikat
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— aprobatg techniczng ITB
— certyfikat zgodnosci.

2.1. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych
wyburzen w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw na placu budowy.
Przechowywanie materialéw powinno by¢ w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, suchym o temp.
powyzej +5 °C i nie powodujacym zagrozenia w komunikacji na placu budowy.

2.4. Odbior materialow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zamiany materialu co najmniej na
3 tygodnie przed uzyciem materiatlu zamiennego lub w okresie dluzszym, jesli bedzie wymagane to do badan
prowadzonych przez Zamawiajacego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.6. Zastosowane w przedmiarze i zalozeniach materialy i urzadzenia.

2.6.1. Instalacja wodociggowa.
— Przewody instalacji wodnej powinny odpowiada¢ minimalnym parametrom:
— Woda zimna — co najmniej rury tworzywowe z polipropylenu z wktadka stabilizujaca
z aluminium, widkna szklanego lub bazaltowego
— Woda ciepta — co najmniej rury tworzywowe z polipropylenu z wktadka stabilizujaca
z aluminium, widkna szklanego lub bazaltowego

2.6.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
— Przewody kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ minimalnym cechom:
— do podejs¢ 1 wentylowania instalacji - Rura PVC lub PP-HT popielate i biate
— syfony mosi¢zne — nie dopuszcza si¢ syfondw z tworzyw sztucznych

— bialy montaz — zachowa¢ minimalne rozmiary przyboréw sanitarnych podane
w zestawieniu materiatow
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
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powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez

Zamawiajacego, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow
potwierdzajacych Dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia Sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenie i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania Warunkow umowy,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Zamawiajacego pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z instalacja klimatyzacji.

5.2. Zakres robot obejmuje:
Wykonanie instalacji wod-kan na cele gabinetu ginekologiczno-potozniczego w Pawilonie Nr 2 SP ZOZ WSS
nr 3 w Rybniku”.

5.3. Roboty przygotowawcze i montazowe.

Wewngtrzne instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonywa¢ z rur z tworzywa sztucznego
stabilizowanego.

W miejscu przej$¢ rurociagéw przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ polaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronng, powinna by¢ wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Wszystkie przewody o $rednicach wigkszych od 40 mm przechodzace mi¢dzy strefami pozarowymi wykonac
jako przejscia w tulejach ogniochronnych o odpornoséci odpowiadajgcej odpornosci przegrody przez ktorg
przechodza.

Wewnetrzne  przewody  wodociggowe powinny by¢ ukladane w  kierunkach  prostopadtych
i rownolegltych do $cian, na poziomie piwnic pod stropem , natomiast na poziomie parteru w bruzdach
sciennych. Nalezy nawigzac si¢ z projektowang instalacja do istniejacej instalacji pod stropem piwnic montujac
na odgatezieniach zawory odcinajace.

Spadki przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Dla ominigcia przeszkod dopuszcza si¢ stosowanie odsadzek, z tym
ze przy wigkszej dlugosei odsunigcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu
pod katem nie mniejszym od 45°.

Maksymalne odleglosci pomigdzy punktami mocowania przewodow poziomych z rur z tworzyw sztucznych
powinny odpowiada¢ wymogom Producenta.

Zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy wykonywaé przy uzyciu tulei zaciskowych bez uszczelek
typu O-ring.
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Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacj¢ cieplng oraz powietrzng nie mniejsza niz 2 cm.
Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materialami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢
po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociagowe;.

Powierzchnia przewodow cieptej i zimnej wody prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed
tarciem o $cianki bruzd przez owinig¢cie papierem.

Calg instalacj¢ wodociggowa ciepte wody i cyrkulacji wykona¢ w izolacji z pianki polietylenowej o grubosci
zgodnej z Rozp. MI "Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie"
(Dz.U.75.690.2003 ze zm. z 06.11.2008r)

Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieplej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.
Przewody pod stropem nalezy mocowaé¢ do elementdow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ latwy

i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomigdzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢
rur. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z projektem oraz obowigzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi.

Badania robot instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- jako$ci zastosowanych materiatow i zgodnosci z dokumentacja projektowa wyrobow,

- préby ci$nieniowe 1 szczelnosci,

- ptukania rurociaggu i uruchomienie,

- sprawdzenie odleglosci rurociggéw od innych sieci,

- prawidtowo$¢ rozstawienia podpor statych,

- trwato$¢ zamocowania rurociggdéw do $cian

6.1. Badanie materialow.
Uzyte materiaty do montazu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materialow
do montazu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.2. Badania instalacji wodociagowe;j.

W zakresie instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow. Badanie
szczelnosci nalezy wykona¢ woda. Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy skutecznie przeplukac
woda. Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczyé urzadzenie zabezpieczajace przed przekroczeniem
dopuszczalnych warto$ci ci$nienia i temperatury. Do instalacji nalezy podlaczy¢ reczna pompe wyposazong w
zbiomik wodny, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania uzywa¢ manometru
tarczowego 150mm. Warto$¢ cisnienia probnego wynosi 1,5 x ci$nienie robocze ale nie mniej niz 10bar.
Warto$¢ cisnienia probnego wynosi 10bar. Po nabiciu ci$nienia do wartosci wymaganej nalezy przez okres 2
godzin jg obserwowac a w przypadku braku przeciekow nalezy probe uznaé za pozytywna.

Przylacze wody wymaga dezynfekcji i ptukania.

Do badan i sprawdzen wykorzysta¢ zalecenia zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji wodociggowych” — zeszyt 7 COBRTI Instal tj. p.10 tego opracowania dot. Odbioru robot.

6.3. Badanie instalacji kanalizacyjnej.
W zakresie instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ sprawdzenia na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeplywu przez nie wody oraz na szczelno$¢ przez ogledziny spadku
zwierciadla wody po napelnieniu instalacji poziomej powyzej kolana laczacego pion z
poziomem.
Do badan i sprawdzen wykorzysta¢ zalecenia zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
instalacji kanalizacyjnych” — zeszyt 12 COBRTI Instal tj. p.11 tego opracowania dot. Odbioru robot.
6.4. Badanie zgodnoSci z Dokumentacja Projektowa.

— sprawdzenie , czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

— sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.
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— sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

6.5. Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.
— pordwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zard6wno w zakresie materialow, jak 1 ilosci.
— sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie czyszczenie i
konserwacje.
— sprawdzenie czystosci instalacji
— sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.
6.6. Pomiary kontrolne.

Celem pomiarow kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

7. ODBIOR KONCOWY.
Odbiory czgsciowe i odbiory koncowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji powykonawczej oraz
niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

— Po zakonczeniu prob, przewidzianych dla r6znych rodzajow urzadzen
wyszczegOlnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego
odbioru koncowego.

— Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi
zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

— zgodno$¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

— Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

— protokoty odbiorow czesciowych na roboty "zanikajace",

— protokoty wykonanych préb i badan.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa sg jednostki przyjete w przedmiarze robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
roboét, oceng jakosci uzytych materiatdow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Cena wykonania robét obejmuje:

— dokumentacje powykonawcza

— dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

— wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

— dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy

— wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw i sprawdzen

robot

— wykonanie rob6t zasadniczych, wykonczeniowych; montazu osprzetu;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy

— uporzadkowanie placu budowy po robotach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych —
Polska

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych— zeszyt 5
— COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych — zeszyt 7
— COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 —
COBRTI INSTAL

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
Z pOzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.
U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
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dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r.,
poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270
oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).




