SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Lozko intensywnego nadzoru z wyposazeniem - 8 szt.

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 e 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. |LdZko intensywnego nadzoru z wyposazeniem. TAK
2. | Ldzko fabrycznie nowe, rok produkgiji — 2020. TAK
3. | Producent t6zka. podaé
4. | Typ/model t6zka. podac
5. | Producent materaca przeciwodlezynowego. podaé
6. | Typ/model materaca przeciwodlezynowego. podac
7. | Klasa wyrobu medycznego - dla tozka. podaé
8. | Klasa wyrobu medycznego - dla materaca przeciwodlezynowego. podac
Il. |LOZKO INTENSYWNEGO NADZORU - PARAMETRY:
1. | Metalowa konstrukcja tozka lakierowana proszkowo. TAK
2. |Lozko wykonane z materiatow umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. TAK
Podstawa tozka oraz przestrzen pomigdzy podstawg a lezem tatwa w utrzy-
3. ; . ; ) . . o TAK
maniu czystosci (pozbawiona kabli oraz uktadéw sterujgcych funkcjami t6zka).
4 |Podstawa tézka podpierajaca leze w minimum 8 punktach, gwarantujgca| — TAK,
" | stabilnos¢ leza. podac
5 Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdiuz ramy leza na elementy wy- TAK
" | posazenia.
6 Dtugo$¢ catkowita okoto: 2200 cm +/- 10 mm TAK,
" | Szerokos¢ catkowita okoto: 990 mm, +/- 10 mm podaé
7 Elektryczna regulacja wysokosci w zakresie od 320 mm do 910 mm +/- 30 TAK,
" mm. podac
. N - TAK,
8. | Bezpieczne obcigzenie robocze minimum 260 kg. .
podaé
. - TAK,
9. | Maksymalna waga pacjenta minimum 220 kg. podaé
10. | Leze t6zka min. czterosegmentowe, z czego min. trzy segmenty ruchome. TAK
11. | Leze wypeinione fatwo odejmowanymi panelami (bez koniecznosci uzycia TAK
" | narzedzi) z polipropylenu.
12. | Segment oparcia plecow z mozliwoscig szybkiego poziomowania - CPR. TAK
13. | Segment wezgtowia wypetniony ptyta HPL wraz z tunelem na kasete RTG. TAK
Szczyty tézka wykonane z tworzywa, wypetione wklejka kolorystyczng do-
14. | stepng w minimum 6 kolorach (do wyboru przez Zamawiajacego). Mozliwo$¢ TAK
zabezpieczenia szczytow przed przypadkowym wyjeciem w czasie transportu.
tozko wyposazone w cztery niezalezne, opuszczane ruchem potkulistym,
wykonane z tworzywa barierki boczne, zabezpieczajace pacjenta, zgodne z
15. |norma medyczng ICE 60601-2-52. Opuszczanie oraz podnoszenie barierek TAK
" | bocznych w fatwy sposob za pomoca jednej reki, wspomagane pneumatycz-
ne. Barierki od strony gtowy poruszajace si¢ wraz z segmentem oparcia ple-
cOW.
16 Wysokos¢ barierek bocznych zabezpieczajgca pacjenta minimum 40 cm. TAK,
" | Barierki zabezpieczajace pacjenta na catej dtugosci. podac
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Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypetione wklejkg kolorystyczng

7 dostepng w minimum 6 kolorach(do wyboru przez Zamawiajacego). TAK
18 Mozliwo$cig powieszenia drenazu lub workéw urologicznych oraz pilota na TAK
~ | barierkach.
19. | Autoregresja segmentu oparcia plecow min. 9 cm. TAK’,
podaé
PrzedtuZenie leza minimum 28 cm. TAK
20. | Dzwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nég w szczycie "
JZwignie zwalniania mechanizmu umieszczone o y nog y podat
tozka.
21 W naroznikach leza tuleje do mocowania wieszaka kroplowki oraz w czesci TAK
" | wezgtowia wysiegnika z uchwytem do reki.
W naroznikach leza 4 krazki stozkowe uniemozliwiajace przypadkowe wyrwa-
29 nie parapetéw okiennych lub listew $ciennych przy regulacji wysokosci t6zka, TAK
" | odbojowe, chronigce tézko i $ciany przed uderzeniami oraz otarciami.
W cze$ci wezgtowia krgzki dwuosiowe.
23.  |Lozko wyposazone w kieszen zabezpieczajaca pilota w czasie transportu. TAK
2% Wysuwana pétka na prowadnicach teleskopowych do odktadania poscieli z TAK
miejscem na np. panel centralny.
- e TAK,
25. | Minimum 4 uchwyty stabilizujace materac. oodat
Kota o $rednicy okoto 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i
% z centralnym systemem hamulcowym. System obstugiwany dzwigniami od TAK,
" | strony n6g pacjenta, zlokalizowanymi bezposrednio przy kotach. podac
Sygnalizacja dzwiekowa informujaca o zwolnionej blokadzie kot.
o7 | Wolna przestrzen pomigdzy podiozem (podtoga) a podwoziem umozliwiajaca TAK
" |fatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dzwigéw osobowych.
8. Akumulator wbudowany w uktad elektryczny t6zka podtrzymujacy sterowanie TAK
t6zka przy braku zasilania sieciowego.
29. | Stopien ochronnosci (wodoszczelno$ci) uktadu elektrycznego min. IPX6. ;ﬁ;c
Il |£OZKO INTENSYWNEGO NADZORU - FUNKCJE i WYPOSAZENIE:
Czytelny panel sterujacy w barierkach od wewnatrz dla pacjenta, umozliwiaja-
1. | cy zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgtowia, pozycja fotelowa, regulacja TAK
wysoko$ci leza, regulacja czesci udowej.
2 Panel dla personelu medycznego po stronie zewnetrznej barierek, panel z TAK
" | wy$wietlaczem LCD pokazujacg uruchomiona funkcie.
3. | Funkcja CPR. TAK
Panel centralny sterujgcy chowany pod lezem (np. w poice do odktadania
poscieli) z mozliwoscig instalacji go na szczycie t6zka. Panel wyposazony w
podwojne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkciji elek-
trycznych (dostepno$¢ funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku
4. | $wiadomego uzycia) z mozliwoscig blokady poszczegélnych funkcji pilota.|  TAK
Panel sterujacy wyposazony minimum w funkcje regulacji segmentu oparcia
plecéw, uda, wysokosci leza, pozycji wzdtuznych, funkcji anty-szokowej, eg-
zaminacyjnej, CPR, krzesta kardiologicznego. Panel wyposazony w optyczny
wskaznik natadowania akumulatora oraz podtgczenia do sieci.
5 Panel centralny wyposazony w dodatkowy przycisk umozliwiajgcy dowolne TAK
zaprogramowanie dowolnej pozycii.
6 Dodatkowy pilot przewodowy z wySwietlaczem LCD wy$wietlana informacja o TAK
" | wybranej funkcji.
7 Mozliwos¢ potozenia segmentu oparcia plecow w pozycji 159, 30°, 45° za TAK

pomocg 3 przyciskow na panelu, po jednym dla kazdego z katow.
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Elektryczne regulacje:

- segment oparcia plecow od 0 do 75 stopni (+/- 59), TAK,
8. |- segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 59), odaé
- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 29), P
- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 29).
9. [Lozko wyposazone w pedat do regulacji wysokosci. TAK
10. | Sygnalizacja dzwigkowa informujaca o najnizszej pozycji leza. TAK
Wyposazenie dla kazdego z t6zek:
1 o wieszak kroplowki, TAK
' o materac piankowy o grubosci okoto 10 cm,
e uchwyt na reke z wysiegnikiem lub bez
IV | Dokumentacja:
1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do- TAK
" | starczy¢ wraz z urzadzeniem.
Materac przeciwodlezynowy - 8 szt.
Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 e 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Materac powietrzny przeciwodlezynowy. TAK
2. | Materac fabrycznie nowy, rok produkcji — 2020. TAK
3. | Producent materaca przeciwodlezynowego. podaé
4. | Typ/model materaca przeciwodlezynowego. podaé
5. | Klasa wyrobu medycznego - dla materaca przeciwodlezynowego. podac
6. |Zestaw pompa i materac pochodzacy od tego samego wytwdrcy TAK
Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odlezyn
7. . . TAK
wszystkich stopni (1-4).
g Materac o wymiarach okoto 200 cm x 85 cm x 13 cm, pasujacy do zaoferowa- TAK
" | nego tozka. podac
9. |Zasilanie pompy 230V 50Hz. TAK
Il. |PARAMETRY i FUNKCJE:
Tryb pracy zmiennocisnieniowy, co druga komora, z mozliwoscig przetgczenia
1. | na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennocisnieniowego TAK
po maksymalnie 30 minutach.
2. | Tryb pracy statyczny. TAK
Komory umieszczone w rzedach winny napetniac sie powietrzem i oproznia¢
3 naprzemiennie (co druga) w cyklu o regulowanym czasie w minimum w konfi- TAK,
" | guracji 10/15/20 minut. Komory w sekcji glowy winny by¢ stale napetnione| poda¢
powietrzem.
4 Materac zbudowany z 16 poprzecznych komér wykonanych z elastycznego, TAK
" | nie usztywnionego poliuretanu zapewniajacego wieloletnie uzytkowanie.
5. | Mozliwos¢ pojedynczej wymiany komor materaca. TAK
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Materac wyposazony w funkcje przechytéw bocznych i rotacji pacjenta, moz-

6. |liwos¢ przechytu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowa- TAK
ny w zakresie co najmniej 10-20 minut modutem nie wiekszym niz 5 minut.
7. | Funkcja rotacji w trybie statycznym i zmiennoci$nieniowym. TAK

8 Funkcja przechytow bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wytgczana za TAK
" | pomocg zaworéw wbudowanych w materac.

9 Funkcja owiewu ciata pacjenta powietrzem wydobywajacym sie przez mikroo- TAK

tworki.
Materac pokryty potprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczajgcym pare
10. | wodna, a zatrzymujacym ciecze - wykonanym z dzianiny rozciagliwej dwukie- TAK
runkowo.
11, | Mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji materaca. TAK
Mozliwosé szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocag
12. TAK
zaworu CPR.
13. | Dopuszczalny ciezar pacjenta min. 199 kg TAK,
' ' podaé
14 Tryb transportowy - mozliwo$¢ transportu pacjenta na materacu pozbawionym TAK
" |zasilania w czasie nie krotszym niz 8 godzin. podaé
15. | Przewdd powietrzny z podtaczeniem katowym do pompy. TAK

Przewdd elektryczny odtgczalny od pompy z zabezpieczeniem przed przy-
16. . TAK
padkowym odtgczeniem.

17 Pompa materaca z ptynng bezstopniowa regulacjg cisnienia powietrza w ma- TAK
" [teracu w zaleznosci od wagi pacjenta.

Pompa wyposazona w panel sterowania. Na panelu sterowania pompy wy-
Swietlane minimum: alarm niskiego cisnienia, alarm braku zasilania i alarm

18. ) . . . . TAK

serwisowy oznaczone kazdy oddzielnym piktogramem i dedykowana, osobng

diodg dla kazdego alarmu.

19. | Mozliwo$¢ mocowania pompy na ramie oferowanego f6zka. TAK

il | Dokumentacja:

1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do- TAK
" | starczy¢ wraz z urzadzeniem.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zalacznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracije
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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