SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kabina do fototerapii — 1 szt.

Zakacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 Y 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Kabina do fototerapii catego ciata promieniowaniem UVA i UVB TAK
2. | fabrycznie nowy, rok produkcji — 2020. TAK
3. | Producent. podaé
4. | Typ/model. podaé
9. |Klasa wyrobu medycznego. podac
6. | Zasilanie 230V 50Hz lub 3-fazowe 400V, 50Hz TAK
7. | Komunikacja w jezyku polskim. TAK
Il. |TRYBY PRACY:
1. | Naswietlanie promieniowaniem UVA TAK
2. | Balneofototerapia TAK
3. |Helioterapia TAK
4. | Selektywna fototerapia UVA i UVB TAK
5. | Fotochemoterapia TAK
Il | PARAMETRY:
, , . . — TAK,
1. | Kabina powinna zawiera¢ co najmniej 28 promiennikow .
podaé
S — TAK,
2. | Promienniki 100W UVB 311 nm co najmniej 14 szt. .
podaé
o I TAK
3. | Promienniki 100W UVA co najmniej 14 szt. .
podaé
4. | Startery elektroniczne przedtuzajace zywotno$¢ promiennikéw UVB TAK,
5 Pomiar natezenia promieniowania w trakcie nadwietlania przez co najmniej 4 TAK,
" | czujniki podac
6 Piyty akrylowe przed promiennikami uniemozliwiajace bezpo$redni kontakt TAK
" | pacjenta z promiennikami.
7. | Okienko z filtrem UV do obserwacji pacjenta w czasie naswietlania TAK
8 State wskazania stopnia zuzycia promiennikow TAK
9 Sterowanie elektroniczne umozliwiajace podawanie dawek w J/cm2 zabezpie- TAK
" | czone przez blednym wpisaniem dawki
10.| System wentylacji i wietrzenia wnetrza kabiny TAK
11.| Automatyczne wytgczenie promiennikdw przy otwieraniu drzwi TAK
12.| System alarmowo-wytgczeniowy promiennikow w przypadkach awaryjnych TAK
13 Ksztatt kabiny pozwalajacy na jednakowg odlegtos¢ pacjenta od promienni- TAK

kéw — jednakowe naswietlanie pacjenta z kazdej strony
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14 Wytacznik bezpieczenstwa, odcinajacy doptyw pradu (wytaczajacy kabing) w TAK
‘| nagtych wypadkach co najmniej 1 szt. podac

15.| Wewnatrz i na zewnetrz uchwyty drzwi umozliwiajace tatwe otwiertanie TAK

VI |POZOSTALE WYPOSAZENIE:

1 Okulary ochronne dla pacjentdw co najmnigj 5 szt. TAK
' podac
) Okulary ochronne dla personelu co najmniej. 2 szt. TAK
' podac

VIl | Dokumentacja i montaz

1 Instrukcije obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do- TAK
" | starczy¢ wraz z urzadzeniem.
2. | Dostawa sprzetu, montaz oraz szkolenie personelu po stronie wykonawcy TAK

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zalacznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracije

wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okre$lonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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