SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat USG srodoperacyjny z wyposazeniem — 1 szt.

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
! 2 3 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Aparat USG $rédoperacyjny z wyposazeniem. TAK
2. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji — 2020. TAK
3. | Producent. podac
4. | Typ/model. podac
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac
6. | Wyréb medyczny oznaczony znakiem CE. TAK
Dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zamowienia kopie certyfikatu i dekla-
racji zgodnosci.
7. | Autoryzowany serwis na terenie Polski. TAK
podac
8. | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. TAK
Il. |PARAMETRY OGOLNE:
1 |Aparat przenosny (obudowa wykonana w formie laptopa), mozliwo$¢ moco- TAK
~ | wania na wézku i pracy samodzielnie.
2. | Raczka/uchwyt do przenoszenia aparatu. TAK
Wozek do oferowanego aparatu z regulacjg géra/dét, z min. trzema aktywnymi
3. |gniazdami do podtgczania glowic obrazowych, wieszakami/uchwytami na TAK
glowice. Wozek wyposazony w cztery skretne kota.
4. | Videoprinter czarno-biaty woudowany w wozek. TAK
5. | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat. TAK
6. |Czas pracy wbudowanego akumulatora natadowanego do 100%: min. 45|  TAK,
© | minut. podac
7 Monitor aparatu USG o rozdzielczosci min. 1024x768. TAK,
' podac
8 Przekatna ekranu: min. 15". TAK,
' podac
9. |Wbudowany czujnik oSwietlenia do automatycznego dopasowania jasnosci TAK
" | monitora w zalezno$ci od warunkéw otoczenia.
10. | Wbudowana klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych. TAK
11. | Naped dyskoéw DVD wbudowany w aparat. TAK
12. | Waga aparatu z akumulatorem oraz stacjg DVD: max. 7,5 kg. TAK,
podaé
13, Architektura aparatu w petni cyfrowa. TAK
14, | Cyfrowy tor przetwarzania wigzki ultradzwigkowej. TAK
15 llo$¢ kanatow przetwarzania: min. 500 000. TAK,
' podac
16. |Zakres czgstotliwosci pracy aparatu: min. 1,0+15,0 MHz. TAK,
' podac
17 | Zakres gtebokosci obrazowania: min. 1+30 cm. TAK,
' podac
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18. Liczba aktywnych gniazd do podtaczania gtowic obrazowych w aparacie: TAK,
min.1. podaé
19, Aktywne gniazdo do podtaczania gtowicy nieobrazowej pracujacej w trybie TAK
CW Doppler.
. o , . TAK
20. : ’
Ciggta wejsciowa dynamika aparatu: min. 170 dB. podaé
lil. | TRYBY OBRAZOWANIA:
1. | Tryb 2D. TAK
2 Maksymalny FrameRate dla trybu 2D: min. 750 Hz. TAK,
' podac
3 Uchylno$¢ bramki dopplerowskiej +/- 20 °. TAK,
' podac
Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wigzki ultradzwie-
kowej z min. 8 katami ugiecia wigzki na wspotpracujacych z aparatem glowi-
- . . L . TAK,
4. | cach liniowych i convexowych. Praca w w/w trybie z uzyciem obrazowania odat
harmonicznego. Oprogramowanie do redukcji szuméw akustycznych obrazo- P
wania 2D.
5. E)pr%géle;mowanie do redukcji szuméw akustycznych obrazowania 2D TAK
np.SRI).
6 Automatyczna optymalizacja parametréw obrazu 2D (min. wzmocnienie i TAK
" | TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza.
7. | Obrazowanie w technice 2 harmoniczne;. TAK
8 Kolor Doppler, minimalna predko$¢ 420 cm/s. TAK,
' podac
9. | Doppler Angiologiczny (Power Doppler), kierunkowy Doppler angiologiczny. TAK
Automatyczna optymalizacja czestotliwosci Dopplera Kolorowego w zalezno-
10. | $ci od gtebokosci obrazowania oraz automatyczna optymalizacja wzmocnienia | TAK
kolorowego Dopplera za pomocg jednego przycisku.
11. | Tryby 2D+M, M-Mode. TAK
12. | Tryb M-Mode. TAK
13. | Tryb Kolor M-Mode. TAK
14 Doppler spektralny PW. Minimalna predko$¢ 950 cm/s (przy zerowym kacie TAK,
" | bramki), regulacja bramki PW min. 0,5 — 27 mm. podac
Tryb Dual tzw. jednoczesne wysSwietlanie na ekranie dwoch obrazéw w czasie
15. . TAK
rzeczywistym typu B+B/CD.
16 Mozliwo$¢ poréwnania na ekranie dwoch obrazéw: jednego rzeczywistego TAK
" | drugiego odtworzonego z dysku trwatego.
Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min.
17. L . ¢ TAK
automatyczne dopasowanie linii bazowej, wzmocnienia oraz PRF).
18, |Min. 8 suwakéw/regulatoréw wzmocnienia gtebokosciowego wigzki TGC. T/-(\jK,’
podac
19. | Mozliwos¢ regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain po zamrozeniu obrazu. TAK
20. | Min. 2 suwaki/regulatory wzmocnienia poprzecznego wigzki LGC. TAK
Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametréw (min. RI, Pl, S, D)
21, |widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum oraz TAK
po zamrozeniu obrazu.
22. | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta. TAK
23 Whbudowane wej$cia zewnetrznych sygnatéw: oddechowego, ekg oraz pulsu. TAK
24. | Tryb Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny. TAK
25 Doppler spektralny z falg ciggla CW. Rejestrowane predkosci maksymalne TAK,
" | przy zerowym kacie bramki min. 19 m/s. podac
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26. |Anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym oraz z petli cineloop. TAK

27. | Obrazowanie trapezowe oraz rombowe. TAK

28. | Wizualizacja igty. TAK
Oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi:

e obrazowanie jamy brzusznej,

29. e obrazowanie naczyn, TAK
e wizualizacja igly,
e obrazowanie matych narzadow.

IV. |ARCHIWIZACJA:

Archiwizacja raportéw z badan, obrazéw i petli obrazowych na wewnetrznym TAK

1. |twardym dysku o pojemnos$ci, min. 500 GB. Zapis w formacie surowych da- d "
nych np. RAW Data. podac
Mozliwo$¢ zapamietania obrazéw na dysku aparatu bez konieczno$ci wpro-

2. |wadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe ozna- TAK
czenie rekordu, ktory mozna zmieni¢ po wykonaniu badania.

3 Pamie¢ dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z mozliwoscig przegla-|  TAK,

" | du w sposob ptynny z regulacjg predkosci odtwarzania, min. 1000 obrazow. podaé
Zapis obrazow, petli obrazowych i raportéw na dysku DVD/CD/USB w forma-
tach DICOM wraz z automatycznie zataczonym oprogramowaniem kompute-

4. |rowym do przegladania obrazow DICOM, pozwalajacym dodatkowo na pod- TAK
stawowe regulacje obrazéw oraz wykonywanie pomiaréw (min. odlegto$ci,
obrysu, katéw, predkosci).

5 |MozliwosC zapisu obrazow, petli obrazowych i raportow na dysku TAK
DVD/CD/USB w formatach, min. BMP, AVI, DICOM.

V. | GLOWICE:

Gtowica liniowa do obrazowania w wysokiej rozdzielczosci: mate narzady,
piersi, naczynia, ukfad miesniowo-szkieletowy i jelita. Zakres czestotliwosci TAK,

1. |roboczej od 5 do min.12 MHz. Apertura ptaszczyzny skasowania min. 45| Podac typ i
mm. llo$¢ elementéw akustycznych min. 500. MoZliwo$¢ stosowania prowad- | parametry.
nika biopsyjnego.

Glowica srodoperacyjna, szerokopasmowa typu convex o zakresie cze-
stotliwosci od 3.0 MHz do min. 9.0 MHz.
Badania w chirurgii jamy brzusznej, kontrastowe i w zabiegach interwencyj-
nych
Konstrukcja gtowicy z kablem zamocowanym w obudowie sondy pod katem TAK
o |od 90 do maks. 120 stopni wzgledem czota glowicy i sposobem chwytu Podac t’ i
" |przez operatora pomiedzy dwoma palcami dioni (wskazujacy/$rodkowy lub yp
. parametry.
Srodkowy/serdeczny).
Prowadnik igly biopsyjnej z trzema katami kierowania igty i funkcjg wy$wietla-
nia graficznego na ekranie.
Promien krzywizny: min. 2,5 cm.
llos¢ elementéw: min. 128.
Gtowica convex elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienng czestotliwoscia
pracy, do badan brzusznych, naczyn brzusznych. Glowica wykonana jako| TAK,

3. | glowica matrycowa lub w technologii ukierunkowanej polaryzacji krysztatow. | Podac typ i
Zakres czestotliwosci: min. 1,0 do 5,0 MHz. Kat widzenia: min. 70°. lloS¢ | parametry.
elementéw akustycznych: min. 300. Praca w Il harmoniczne;.

VI. |MOZLIWOSCI ROZBUDOWY:
Gtowica mikrokonweksowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienng
czestotliwo$cig pracy, do badan pediatrycznych oraz naczyniowych TAK

1 Zakres czestotliwosci fundamentalnych: 5,0 — min 8,0 MHz. Podac t’ :

" | Kat skanowania: min. 100°. yP1
parametry.

Promien czofa glowicy: max. 20mm.
Liczba elementow akustycznych: min. 250.
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Gtowica liniowa srodoperacyjna w ksztaicie litery ,,L” do badania w chirurgii
naczyn, kardiologicznych nasierdziowych, naczyn powierzchownych, uktadu
miesniowo-szkieletowego i matych narzadow.

Zakres czestotliwosci roboczej od 7 do min.15 MHz. TAK,

2. | Obrazowanie trapezowe z katem pola widzenia min. 8°. PodaC typ i
Srednica ptaszczyzny skanowania: max. 25 mm. parametry.
Tryb obrazowania trapezowego.
llos¢ elementoéw akustycznych: min. 120.

Gtlowica laparoskopwa.
Zzakres czestotliwosci roboczej od 4 do min. 10 MHz.
Obrazowanie 2D, Doppler kolorowy i Doppler pulsacyjny (PW). TAK,

3. |Liczba elementéw akustycznych: min. 120. Podac typ i
Promien krzywizny: min. 15 mm. parametry.
Ogdlne badania laparoskopowe i badania interwencyjne jamy brzusznej.

Badania z zastosowaniem kontrastu.
Gtowica sektorowa do badan przezprzetykowych, min. 48 elementow.
Zakres czestotliwosci roboczej od 3 do min. 7 MHz. TAK,

4. | Pole obrazowania: min. 90°. Podac typ i
Ruch obrotowy gtowicy sterowany recznie w zakresie od 0° do 180°. parametry.
Apertura pfaszczyzny skanowania: max. Smm.
Gtowica liniowa elektroniczna, szerokopasmowa, ze zmienng czestotliwoscig
pracy, do badan naczyniowych. TAK

5 Zakres czestotliwosci: 3,0 do min. 12,0 MHz. Podad t’ i

" | Pole widzenia: okoto 38 mm. yp

llos¢ elementow: min. 300. parametry.
Praca w Il harmonicznej.
Glowica sektorowa pediatryczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze
zmienng czestotliwo$cig pracy, do badan kardiologicznych pediatrycznych. TAK,

6. | Zakres czestotliwosci fundamentalnych: 3,0 — 8,0 MHz. PodaC typ i
Kat skanowania: min. 90°. parametry.
llos¢ elementéw: min. 90.

Glowica sektorowa neonatologiczna elektroniczna, szerokopasmowa, ze
zmienng czestotliwoscig pracy, do badan kardiologicznych noworodkowych. TAK,

7. | Zakres czestotliwosci fundamentalnych: 4,0 - 12,0 MHz. Podac typ i
Kat skanowania: min. 90°. parametry.
llos¢ elementow: min. 90.

Gtowica sektorowa elektroniczna szerokopasmowa do badan echokardiogra-
ficznych, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji krysztatow np.:
PureWave (iloS¢ elementéw, min. 80) lub technologii matrycowej (ilo$¢ ele- TAK
8 mentow min. 600). Podaé t’ i
" | Zakres czestotliwosci: min. 1,0-5,0 MHz. )t/p
Min. 5 zmiennych optymalizacji czestotliwosci fundamentalnych. parametry.
Kat widzenia: min. 90°.
Praca w Il harmonicznej; min. § zmiennych optymalizacji czestotliwosci.
Glowica przezprzelykowa wieloptaszczyznowa, matrycowa.
llos¢ elementow: min. 2400. TAK
9 Zakres czestotliwosci: min. 2,0-7,0 MHz. Podac t’ i
" | Regulacja ptaszczyzny skanowania w zakresie min. 0-180°. yp
Praca w trybach, min. 2D, CD, PW, CW, harmonicznym, 3D live, 3D live Co- parametry.
lor.

10. | Obrazowanie 3D z wolnej reki. TAK
Oprogramowanie w aparacie zawierajgce analizg Strain i Strain Rate z badan

11. | wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczo- TAK
Sci.

12. | Oprogramowanie obejmujace narzedzia 3D do obstugi wyswietlania i oceny
iloSciowej zestawow danych 3D. Aplikacja umozliwia korzystanie z funkcji min. TAK

wy$wietlania, przycinania, obracania, otwierania i wszystkich programowych
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elementéw sterujacych wizualizacji oraz przeprowadzanie standardowych
pomiarow z zastosowaniem zestawdw danych 3D.

Automatyczny pomiar grubosci blony wewnetrznej i srodkowej tetnic szyjnych

13. i innych naczyn powierzchownych.

TAK

14 Oprogramowanie umozliwiajace zastosowanie algorytmu kompensaciji ruchu

do sekwencji obrazow z kontrastem. TAK

Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej funkcji lewej
komory i odcinkowej ruchomosci $cian, deformacji i synchronii przy uzyciu
technologii $ledzenia markeréw akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle.

15. | Mozliwo$¢ analizy i wy$wietlenia GLS (strain) w formacie tzw. ,oko byka” 17 TAK
segmentow oraz jednoczesne podanie wartosci frakcji wyrzutowej (EF), obje-
tosci koncowo-skurczowej (ESV) i koricowo-rozkurczowej (EDV) lewej komo-

ry.

Oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierscie-
nia zastawki mitralnej, $ledzenia ruchu pierscienia zastawki mitralnej w czasie
16. | wzgledem koniuszka serca oraz mozliwo$¢ analizy przemieszczenia dwoch TAK
dowolnie wybranych punktéw migénia sercowego wzgledem siebie przy wyko-
rzystaniu technologii ‘speckle tracking'.

Oprogramowanie wykorzystujace technike zliczania pikseli do analizy unaczy-
nienia i przeptywu mierzonego w regionie zainteresowania ROI, stosowane w
17. | analizie perfuzji narzadow, unaczynienia guza, ocenie przeptywu mikronaczy- TAK
niowego o niskiej predkosci itp., z podaniem wartosci indeksu unaczynienia
(Vascularization Index) oraz indeksu przeptywu (Flow Index).

18. | Stress Echo. TAK

Opcje badania z zastosowaniem ultrasonograficznych $rodkéw kontrastuja-
19, cych. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych $rodkéw kontrastuja-
cych dostepne tacznie z technologig wielokierunkowego nadawania i odbie-
rania wigzki ultradzwiekowe;.

TAK

Petne oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi:
e obrazowanie potoznicze/ginekologiczne,

obrazowanie ukfadu miesniowo-szkieletowego,

echokardiografia 0s6b dorostych,

radiologia dziecigca

echokardiografia dzieci.

20. TAK

VIl. | Dokumentacja:

Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja w jezyku angielski - do-

. . TAK
starczy€ wraz z urzadzeniem.

Protokét z informacjami zawierajacymi date zainstalowania urzadzen i termin

nastepnego przegladu. Dostarczy¢ wraz z dostawg przedmiotu zamowienia. TAK

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zalacznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracije
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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