SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa — 3 sztuki.

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny . Wy-
mogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogdlne:
1. |Producent. podac¢
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac¢
3. | Rok produkcji 2014. TAK
4. |Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
5. | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. TAK
6. |Klasa wyrobu medycznego podac¢
Il. | Parametry:
Pompa wyposazona w uchwyt do mocowania na stojaku. TAK
Pompa wyposazona w uchwyt utatwiajgcy przenoszenie pompy. TAK
3. |Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 60 minut. TAK,
podac
4. | Wskaznik stanu natadowania akumulatora. TAK
5. | Oprogramowanie i wyswietlane komunikaty w jezyku polskim. TAK
6. | Automatyczne rozpoznawanie objetosci strzykawki. TAK
7. | Mozliwo$¢ stosowania objetosci strzykawki: 5, 10, 20, 30, 50 ml. TAK
8. [Mozliwosé¢ stosowania strzykawek réznych producentéw (w tym TAK,
min. 3 polskich). podac
9. | Programowanie predkosci infuzji dla strzykawki 50 ml w zakre- TAK,
sie co najmniej od 0,1 do 2000 ml/h, a dla strzykawki 5 ml w podac
zakresie co najmniej od 0.1 do 400 ml/h.
10. | Programowanie limitu objetosci. TAK
11. [Mozliwos¢ wyboru sposobu programowania infuzji (predkosc, TAK
predkosc i objetos¢, predkosc i czas, objetosc i czas).
12. | Mozliwo$é zmiany i podgladu parametrow podazy bez zatrzy- TAK
mania pracy pompy.
13. |Doktadnos¢ podazy min +/-2%. TAK,
podac
14. |Monitorowanie objetosci infuzji. TAK
15. | Programowanie progow cisnienia okluzji. TAK
16. |Automatyczna redukcja cisnienia w uktadzie przy progu okluzji. TAK
17. | Programowanie wielkosci dawki uderzeniowe;j. TAK
18. | Kontrola osiagnietej dawki uderzeniowej. TAK
19. |Bolus automatyczny i manualny TAK
20. |Programowana przerwa w infuzji. TAK
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21. | Opobzniony start. TAK
22. | Mozliwosé wyboru leku z listy ( wraz wewnetrzna biblioteka le-
kéw) oraz mozliwos¢ zapisania lub wymiany leku na liscie. TAK
23. |Mozliwos¢ powigzania z nazwa leku parametrow podazy : min: TAK,
limity sztywne i miekkie. podac¢
24. | Alarmy i sygnaly ostrzegawcze, min.:
brak sieci,
staby akumulator, roztadowany akumulator,
wzrost cisnienia,
okluzja,
linia roztgczona (gwattowny spadek cisnienia), TAK
pusta strzykawka,
nieprawidtowa strzykawka,
koniec przerwy w infuziji,
koniec infuzji,
awaria pompy.
25. | Autokontrola urzadzenia. TAK
Ill. | Wyposazenie:
1. | Statyw jezdny do zamocowania pompy — 3 szt. TAK
IV. | Dokumentacja:
Instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna
1. |oile nie jest w jezyku polskim (j. angielski) - dostarczy¢ wraz z TAK
urzadzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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