SPECYFIKACJA TECHNICZNA

APARAT DO POMIARU RZUTU SERCA — 2 SZTUKI

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny
~Nymogi”)
1 2 3 4
I. |INFORMACJE OGOLNE:
1. |Aparat do pomiaru rzutu serca fabrycznie nowy, rok TAK
produkcji — 2014.
2. [Producent. podac
3. | Model/ typ oferowanego aparatu. podac¢
4. | Klasa wyrobu medycznego. podac
5. | Oprogramowanie w jezyku polskim. TAK
6. [Monitor dotykowy o przekatnej ekranu min. 8. TAK, podacé
7. | Min. 4 tryby wizualizacji parametrow. TAK, podac¢
8. |Mozliwos¢ transferu danych przez port USB w postaci TAK
pliku excel.
9. |Waga aparatu max. do 3 kg. TAK, podac
Il. |INFORMACJE SZCZEGOLOWE:
Pomiar parametréw hemodynamicznych ukfadu krgzenia TAK
pacjenta przeprowadzony metodg analizy krzywej
1 cisnienia tetniczego krwi:
’ a) bez uzycia cewnika Swan-Ganza,
b) z jednego dostepu naczyniowego,
¢) droga kaniulacji obwodowego naczynia tetniczego.
Pomiar parametréw hemodynamicznych ukfadu krgzenia TAK
pacjenta przeprowadzony metodg termodylucji
2 przezptucnej:
’ a) bez uzycia cewnika Swan-Ganza,
b) drogg kaniulacji obwodowego naczynia tetniczego
i zyty gtdbwnej gorne;j.
Parametry monitorowane lub wyliczane:
a) Rzut serca,
b) Objetos¢ wyrzutowa,
C) Zmiennosc¢ objetosci wyrzutowej,
3. d) Systemowy opOr naczyniowy, TAK
e) Wskaznik funkcji serca,
f) Calkowita objetos¢ koncowo-rozkurczowa,
g) Objetosc¢ pozanaczyniowej wody ptucnej,
h) Wskaznik przepuszczalnosci naczyn ptucnych,
i) Calkowita frakcja wyrzutowa.
4. | Mozliwos$¢ rozbudowy o ciggty pomiar saturacji krwi zylnej. TAK
Aparat umozliwia wprowadzenie poprawki zwigzanej z TAK/NIE
5. |resekcjg ptuca lub jego ptata do obliczen termodilucji Parametr
przezptucnej. punktowany
_ o , , TAK/NIE
6. | Mozliwo$¢ rozbudowy o nieinwazyjny pomiar rzutu serca. Parametr
punktowany
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. |WYPOSAZENIE:

1. | Ramie do mocowania aparatu. TAK
2 komplety akcesoriéw wielorazowego uzytku

2 umozliwiajacy przeprowadzenie monitorowania TAK

" | parametréw hemodynamicznych wyzej opisanymi

metodami.
2 komplety akcesoriéw jednorazowego uzytku

3. | koniecznych do przeprowadzenia petnego monitoringu TAK
hemodynamicznego.

IV. |Dokumentacja:
Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja

1. . ) e . , TAK
oryginalna (j. angielski) - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast

wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesé oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zalacznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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