
Pawilon Centralnej Sterylizatorni Nr4 – zestawienie stolarki 
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Szklenie WKŁAD SZYBOWY max. u=0,7 Z CIEPŁĄ RAMKĄ, K=0,9 W/m2K  DLA CAŁEGO OKNA SZKŁO
BEZPIECZNE
DLA DRZWI

SZKŁO
BEZPIECZNE, 
DLA CAŁYCH

DRZWI 
K=1,3 W/m2K

Kolor RAMY KOLOR CIEMNY BRĄZOWY, RAL DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM, SKRZYDŁA KOLOR BIAŁY CIEMNY BRĄZ

Uwagi • KAŻDE OKNO WYPOSAŻYĆ W DŹWIGNIĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ OTWIERANIE JEDNEGO SKRZYDŁA UCHYLNEGO GÓRNEGO Z 
POZIOMU POSADZKI, USYTUOWANIE DŹWIGNI ODWZOROWAĆ WG. ISTNIEJĄCEGO OKNA ( OPRÓCZ O6 i 07) 

• NAWIEWNIKI WENTYLACYJNE – CIŚNIENIOWE, WYDAJNOŚĆ NAWIEWNIKA 30 m³/h W KAŻDYM OKNIE
• PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
• OKNA MIERZONE WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ
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