ZAL ACZNIKNR 1.C

Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykéw 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciwpaarowej
na ciagach komunikacyjnych w Pawilonie Diagnostyczno-
Zabiegowym Nr 3, segment E poziom P-1 oraz w tuneih

komunikacyjnych do budynku Kuchni, poziom P-2
w SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

Rodzaj robot: Roboty budowlane

CPV 45421131-145453000-7

Rybnik, wrzesié 2014 r.
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Przedmiar robot

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

llosé

1. Wymiana uszkodzonej stolarki drzwiowej przeciw pgarowej na cagach komunikacyjnych w
Pawilonie4 Diagnostyczno - Zabiegowym Nr 3, segmeBt poziom P-1 oraz w tunelach komunikacyjnych
do Budynku Kuchni, poziom P-2 w SPZOZ WSS Nr3 w Ryhiku.
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wg naktadéw Demontd - wykucie z murusgieznic stalowych o m2 7,44
rzeczowych powierzchni ponad 2 m2
KNR 4-010354-08
050
wg naktadéw Demontd - wykucie z murusgieznic drewnianych o m2 6,10
rzeczowych powierzchni ponad 2 m2
KNR 4-010354-05
050
wg naktadéw Odbicie tynk6w wewatrznych z zaprawy cementowo- m2 25,46
rzeczowych wapiennej o powierzchni do 5 m2 f@anach ,filarach,

KNR 4-010701-02| pilastrach

050

wg naktadéw Drzwi wewgtrzne przeciw ptarowe El 30. szt 2,00

rzeczowych Drzwi stalowe ptaszczowe dwuskrzydtowe petne o

kalkulacja wtasna | wymiarach 1480mm x 2060mm, malowane proszko
na kolor RAL8017, podziat skrzydet 1100mm-+resztg
Uktad okuc: klamka-klamka, zamek zapadkowo
zasuwkowy z wklagkpatentowy.
Skrzydto bierne blokowane ryglem automatycznym.
Blacha odbojowa (lub odbojnice) do wysegdd00mm
po stronie przeciwnej zawiasom.
Stopa elektrotrzymacza (do zamontowania na skrzy
na miejscu).
Samozamykacz ramieniowy + RKZ (2szt.).

wg naktadéw Monta drzwi p.pa. stalowych ptaszczowych petnych m2 6,10

rzeczowych wymiarach 1480mmx2060mm - 2 szt.

KSNR 70503-08-

050

wg naktadéw Drzwi wewnetrzne przeciw pozarowe EI 30 . szt 2,00

rzeczowych Drzwi profilowe stalowe dwuskrzydiowe przeszkido

kalkulacja polowy o wymiarach 1780mm x 2090mm.

wiasna-020 Profile w kolorze RAL8017, podziat skrzydet 1300mi
+reszta. Wypetnienie goérnej&zi: przeszklenie ze
szkla przeciwpozarowego, pojedynczego,
przefroczystego. Dolna ezé; petny panel w kolorze
profila. Uktad okié: klamka-klamka, zamek zapadkov
zasuwkowy z wktagkpatentow.
Skrzydto bierne blokowane ryglem automatycznym.
Trzymacz elektromagnetyczny na skrzydio czynnez|
przyciskiem zwalnigtym . samozamykacz ramieniov
+ RKZ - 2szt.
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7 | wg naktadéw Monta drzwi p.pa. profilowych stalowych m2 7,44
rzeczowych przeszklonych o wymiarach 1780mm x 2090mm -2s
KSNR 70503-08-
050
8| wg nakfadow Wykonanie tynkéw zwyklych wesrznych kat.ll z m 23,12
rzeczowych zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego,na gadio
KNR 4-010708-01{ cegiel,pustakéw cer.,betonéw,néciezach szerokei
040 do 15cm
9| wg naktadow Uzupet.tynkéw wewn.kat.lll,zaprawa cem- m2 22,00
rzeczowych wap./wap.gasz/ngcianach ptaskich,stupach
KNR 4-010711-03] prostolgt.na podtau z cegly,pustakéwceram.gazo-I
050 pianobet.jedno miejsce-5m2
10| wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 42,96
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwfw (sfalowat)
KNR 4-011204-08
050
11 | wg naktadéw Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 42,96
rzeczowych tynkow wewgtrznychscian
KNR 4-011204-02
050
12 | wg naktadéw Zabezpieczenie podtog fpli m2 24,00
rzeczowych
KNR 4-01W1216-
01-050
13| wg naktadow Wywoz gruzu z terenu rozbiérki samochodami m3 1,00
rzeczowych skrzyniowymi do 5 t na odlegtol km, przy gcznym
KNR 4-041101-02| zatadunku i wytadunku
060
14| wg naktadéw Doptata za kady dalszy rozpoety 1 km transportu m3 1,00
rzeczowych gruzu samochodami skrzyniowymi do 5 t. Wyw6z ng
KNR 4-041101-05| odlegtai¢ 8 km.
060
15| wg naktadéw Utylizacja gruzu i zdemontowanych drzwi p.po m3 1,00

rzeczowych
kalkulacja wtasna




