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STOLARKA DRZWIOWA
1. Wstp.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t w zakresie stolarki drawej w komunikaciji
na poziomie P-1 w segmencie E Pawilonu Diagnostyczn Zabiegowego Nr 3
oraz w tunelu komunikacyjnym na poziomie P-2 promgagim do budynku Kuchni - SP ZOZ
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w itkb przy ul. Energetykow 46.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnici umazliwiajagce i majice
na celu wykonanie monta stolarki drzwiowej.

W sktad tych robot wehodz

Drzwi przeciwpaarowe wewntrzne o klasie odporsoi ogniowej El 30:

- Drzwi stalowe ptaszczowe dwuskrzydiowe petne ommrach 1480mm x 2060mm,
malowane proszkowo na kolor RAL8017, podziat sketytllOOmm + reszta. Uktad oku
klamka-klamka, zamek zapadkowo zasuwkowy z wklagkdentowy. Skrzydio bierne
blokowane ryglem automatycznym. Blacha odbojowéa @dbojnice) do wysokai 900mm
po stronie przeciwnej zawiasom. Stopa elektrotraygaado zamontowania na skrzydle na
miejscu (dopasowado istniejcego elektrotrzymacza). Samozamykacz ramieniowKZ R

2 szt.

- Drzwi profilowe stalowe dwuskrzydiowe przeszkloaenvymiarach 1780mm x 2090mm.
Profile w kolorze RAL8017, podziat skrzydet 1300mnreszta. Wypetnienie gornej &zi:
przeszklenie ze szkia przeciwgawowego, pojedynczego, przeczystego. Dolna Z#¢:
petny panel w kolorze profila. Uktad okuklamka-klamka, zamek zapadkowo zasuwkowy z
wktadka patentow Skrzydto bierne blokowane ryglem automatycznymrzymacz
elektromagnetyczny na skrzydle czynnym wraz z pskyem zwalniagcym. Samozamykacz
ramieniowy + RKZ - 2 szt.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

Wbudowa& nalery stolarke kompletnie wykaczory wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. Stolarka powinna posi&daproba¢ techniczig dla drzwi przeciwpgarowych o
klasie odpornéci ogniowej EI 30.

2.1. Stal ocynkowana -malowana proszkowo.
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2.2. Okucia budowlane.

2.2.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien bywyposaony w okucia standartowe
zamykajce z samozamykaczem ramieniowymgczhce, zabezpieczge i uchwytowo-
ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm , a w przypadku braku takich nerm
wymaganiom ITB dopuszczgjym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w
okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny &yzabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone agalprzed ich zamocowaniem, pokryninia
otowiamg lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewas.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnylmsabezpieczone przed korgzj

2.3.2. Doborwrodkow impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony podanymi vwiadectwach ITB.

2.3.3.Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanejmbg zawier& skiadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.4. Szkio.
Do szklenia naley stosowa szkilo bezpieczne przeciwjparowe pojedyncze.

2.5. Sktadowanie elementdw.
Wszystkie wyroby naley przechowyw& w magazynach zamlgtych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dengsznymi.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem budowlanym indywidualnym. Okucia zi@montowane
do wyrobu przechowywai transportowéa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale zabezpieczy przed uszkodzenie przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoezniak mazliwosci przy wyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru oraz zabezpieczone praddzeniami, przeswtiem lub utrad
statecznéci.

Sposoéb skladowania wg punktu 2.5.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzté doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego
ma przylegd oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniu dgieza
lub zabrudzeniuieza, Ggcieze nalgy naprawt i 0czyscic.
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5.1.2. Skrzydta drzwiowe, soieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady
powierzchniowe

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

* Doktadnas¢ wykonania écieza powinna odpowiadawymogom dla robdt murowych
wg SST.

* Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu.

Oscieznice naley zabezpieczy/przed korozja biologiczna od strony muru.

* Szczeliny miedzy fcieznica, a murem wypetdimaterialem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celdwiadectwem ITB.

* Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie €cieznic w pionie i poziomie;

* Po zmontowaniu skrzydet drzwiowych doktadnie zagtki sprawdz¢é luzy.

5.3. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodze.

Barwa powloki powinna by jednolita, bez widocznych poprawekladéw mdzla, rys
i odpryskow.

Wykonanie powtoki nie powinno wydziélanieprzyjemnego zapachu i zawiersubstancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakéci.
6.1. Zasady kontroli jalégi powinny by zgodne z wymogami norm.

6.2. Ocena jakici powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodio wymiarow,

- sprawdzenie jakei materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw rucpmmoku oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Odbidr robdt.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegagsadom odbioru robét zanikeych.

Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w puaktioraz czynriwi wyszczegdblnione
w punkcie 5.

8. Przepisy zwizane.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. (Dz nr 243, poz. 1623 z2010 r. z
pézniejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikdechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnastkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2Q08v sprawie bezpiec#stwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNW47, poz. 401 z 2003 rok)

- Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony jpo
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz Nr 121, poz. 1138 2003 r.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach bwdaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003-rw sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126)
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004rsprawie systeméw oceny zgodob
wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowa@Em

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 40
zm.)

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie papdDz. U. Nr 147, poz.1229 z 2002 roku)

Wspélny Stownik Zamowie

Kodeks Cywilny

Normy aktualnie obowgzujace



