Zatacznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 14  Sprz et anestezjologiczny
. Stawka ” iz
L.p. Asortyment J.m. llo $¢ j.m. Cena j.m. podatku Wartosé Warto s¢ Producent
netto w zt netto w zt brutto w zt
VAT w %
Uktad oddechowy 22 mm rozciggliwy anestezjologiczny z PP, dla dorostych, 60/180 cm, ztacza respiratora 22F-22F,
réwnolegtoramienny tréjnik ,Y” bez portdw, ze ztaczami pacjenta 22M/15F Jednorazowy. Mozliwo$¢ uzytkowania przez
1. . . . " K . - L szt. 525
minimum 7 dni potwierdzona certyfikatem CE lub innym dokumentem wystawionym przez niezalezng jednostke
badawczg.***1
Uktad oddechowy do aparatu do znieczulen dla dorostych 3 rury rozciagliwe zachowujace ksztaltty z workiem oddechowym 2|
koncoéwki 22F, rozgateziacz Y, jednorazowy. Mozliwo$¢ uzytkowania przez minimum 7 dni (w tym w przypadku zastosowania
2. I ) AV ) ) - X X szt. 450
filtréw, o ktérych mowa w poz. 3-6: z mozliwoscig zmiany pacjenta) potwierdzona certyfikatem CE lub innym dokumentem
wystawionym przez niezalezng jednostke badawcza.***1
Filtr oddechowy mechaniczny, hydrofobowy (nie przepuszczajacy ptynéw) z wydzielong celulozowg warstwag wymiennika
3. ciepta i wilgoci , z harmonijkowa membrana filtrujaca , skutecznosci nawilzania 32 mg H20 i skutecznosci filtracji 99,9999, szt. 1200
utrata wilgoci nie wigksza niz 6 mg H20/1. z portem do kapnografu, sterylny. ***1
Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepta i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji min 23 cm2 i
4. o L .2 szt. 7 500
skutecznosci nawilzania powyzej 31 mg/IH20 z portem do kapnografu, sterylny. — ***1
5 Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepta i wilgoci oraz portem kapno (do aparatu do znieczulen) dla szt 300
: noworodkéw objeto$¢ oddechowa od 30 - 100ml, waga ok. 9g, sterylny ***1 :
6 Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepta i wilgoci oraz portem kapno (do aparatu do znieczulen) szt 300
! pediatryczny od 8 - 30kg, objeto$¢ oddechowa od 75-300ml, waga ok. 21g, sterylny.***1 :
7. Wymiennik ciepta i wilgoci sterylny z portem do odsysania i podawania tlenu wagaok 8,59 szt. 1050
Zamkniety system do odsysania do rurek intubacyjnych Ch 14,16 i tracheostomijnych Ch14, 16 z mozliwo$cig stosowania
8. min. 72 h (potwierdzajace dokumenty producenta) ,obrotowa zamykajaca zastawka , mozliwos¢ wykonywania bronchoskopii szt. 150
w uktadzie zamknietym. Kompletny system pakowany w jedym integralnym opakowaniu ***2
9 Dwukierunkowy tacznik Y do ssania pozwalajacy na podiaczenie do jedynego zrddta prézni dwéch uktadéw ssania, sktada szt 150
: sie z tacznika stozkowego , zaworu sterujacego ssaniem z haczykiem ***2 :
Razem

***1pozycje kompatybilne ze soba

***2 pozycje kompatybilne ze soba

Termin dostawy: ............. dni roboczych (nalezy wpisa¢ 3, 4 lub 5).

UWAGA DLA POZ. 1i 2: Zamawiajacy wymaga dotaczenia ww. dokumentu do pierwszej dostawy, a takze moze zazadac¢
jego przedtozenia na kazdym etapie postepowania (w tym na etapie oceny ofert) i realizacji umowy.

(podpisy i pieczecie 0séb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




