SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kardiomonitor - 2 sztuki

Zatacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krotki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
I. | Informacje ogéine:
1 Kardiomonitor przeznaczony do monitorowania parametréw zyciowych pa- TAK
cjentow dorostych.
2. | Producent. podaé
3. |Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
4. | Rok produkcji 2014 lub 2015. podac
5. | Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK
6. |Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. TAK
7. | Klasa wyrobu medycznego podac
II. | Parametry:
1. | Kardiomonitor stacjonarno-transportowy, wyposazony w uchwyt do przeno- TAK, podaé
szenia, waga do 7 kg.
2. |Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 60 minut. TAK, poda¢
3. | Typ wyswietlacza: kolorowy ciektokrystaliczny, przekatna minimum 10”. TAK, podaé
4. | Oprogramowanie i wy$wietlane komunikaty w jezyku polskim. TAK
5. | Parametry monitorowane:
- EKG - min. 3 odprowadzeniowe,
- Odchylenie odcinka ST,
- RESP - liczba oddechéw, TAK
- SpO2 - prezentacja cyfrowa,
- NIPB - nieinwazyjny pomiar cisnienia tetniczego krwi,
- Temperatura - prezentacja cyfrowa.
6. | Pomiar EKG: TAK, opisa¢
- zakres czestosci rytmu serca min. 15 - 300 bpm; kazdy odno-
- doktadno$¢ pomiaru czestosci rytmu serca nie gorsza niz +/- 1%; snik
- analiza odcinka ST;
- analiza arytmii;
- predko$¢ kreslenia do wyboru co najmniej: 12,5mm/s, 25 mm/s, 50mm/s;
- zabezpieczenie przed impulsem defibrylujgcym.
7. | Pomiar oddechéw (RESP): TAK, podac
- zakres pomiaru min. 15 — 120 oddechéw/min.
8. | Pomiar saturaciji (Sp0O2): TAK, opisa¢
- zakres pomiaru saturacji min.: 30 — 100 %; kazdy odno-
- zakres pomiaru pulsu min.;: 30 — 250 / min. snik
- doktadnos$¢ pomiaru saturacji w zakresie 70 - 100% nie gorsza niz +/- 2%.
9. | Pomiar ci$nienia krwi metodg nieinwazyjng (NIBP): TAK, opisa¢
- wysSwietlane wartosci ci$nienia: skurczowe i rozkurczowe oraz czesto$¢ kaZdé);“id“O'

pulsu;
- zakres pomiaru cisnienia min.: 15 - 250 mmHg;
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- zakres pomiaru pulsu min.: 40 - 200 bpm;
- tryb pracy reczny oraz automatyczny z mozliwoscig ustawienia przez uzyt-
kownika przedziatéw czasowych.

10. | Pomiar temperatury: TAK, opisac
- zakres pomiaru min 25 — 42 °C; kazdy odno-
- doktadno$¢ pomiaru nie gorsza niz +/- 0,1 °C. snik

11. | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych dynamicznych. TAK, podaé

12. | Ekran duzych cyfr. TAK

13. | Mozliwo$¢ jednoczesnej prezentacji wszystkich mierzonych parametrow. TAK

14. | Mozliwo$¢ jednoczesnej prezentaciji na ekranie krotkich trendéw i odpowia- TAK

dajacych im krzywych dynamicznych.

15. | Funkcja zapamietywania i przegladu danych: co najmniej 72 - godzinne TAK, podac
trendy graficzne i tabelaryczne.

16. | Alarmy wszystkich mierzonych parametréw z mozliwo$cig konfiguracji przez

uzytkownika. TAK
17. | Dzwiekowa i wizualna sygnalizacja stanow alarmowych. TAK
18. | Mocowanie kardiomonitoréw na statywie jezdnym z mozliwoscig fatwego i
szybkiego demontazu do transportu (mechanizm zwalniajacy bez konieczno- TAK
§ci odkrecania $ruby), z koszykiem na akcesoria.
Il | Wyposazenie:

Akcesoria wielokrotnego uzytku:

a) kompletny kabel EKG -2 szt.;

b) kompletny czujnik SpO2, typu Klips na palec dla dorostych — 2 szt.;

c) mankiety do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia tetniczego krwi dla doro-

1. . ey o TAK
stych — 2 szt. rozmiar duzy i 2 szt. rozmiar $redni;

d) przewdd potaczeniowy do nieinwazyjnego pomiaru cisnienia tetniczego
krwi dla w/w mankietow - 2 szt.;

e) czujnik temperatury - 2 szt..

Statyw jezdny z pétkq do zamocowania kardiomonitora, z zabezpieczeniem

2 przed zrzuceniem kardiomonitora, z koszykiem na akcesoria — 2 szt. TAK
Akcesoria jednorazowego uzytku:
g elektrody samoprzylepne — min. 50 szt. TAK, podat
1\ Dokumentacja:
" Instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - TAK

dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego tre$ci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikaciji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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