Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 Stenty uwalniaj ace lek - ewerolimus lub pochodny
Cena Stawka Nr stlro; yz‘;,vjiz'r:(:irgku n
Jednostka llo$¢ jedn. jednostki podatku Warto $¢ netto Warto $¢ brutto Producent i . -  ace]
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stenty uwalniajgce lek - ewerolimus lub pochodny.

Stenty wiencowe uwalniajgce lek antymitotyczny:

- typ uwalnianego leku: ewerolimus lub pochodny (z wytgczeniem
sirolimusa),

- kompatybilne z cewnikiem prowadzacym o $rednicy wewnetrznej
max 0,058" (5 F),

1. - ci$nienie nominalne dla stentu o $rednicy 3,0 mm, max. 10atm, szt. 900
- ci$nienie RBP dla stentu o $rednicy 3,0 mm, min. 16atm,

- wymagane rozmiary podano ponizej,

- stent na bazie stopu kobaltu lub na bazie stopu platynowo-
chromowego,

- stent typu sloted tube lub wykonany w technice sinusoidalnej z
pojedynczego elementu taczonego laserowo.

D2 -2,25mm ®2,75mm

I - wymagane

UWAGA: ponizsza deklaracja jest niezbedna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakos¢":

Producent i nazwa handlowa

Nr strony w zat gczniku nr 1.3, zawieraj gcej informacje katalogowe
dla tej pozycji formularza cenowego

Wykonawca oferuje stenty spetniajgce ww. wymagania z zakresu: dt. min. 38 mm dla ér. min. 3,5 mm o
nastepujgcych parametrach (poda¢ parametry w kolejnosci: dtugo$¢ w mm / Srednica w mm)*: ....... /
/ T /... ) e /... .

Wykonawca nie oferuje stentow spetniajacych ww. wymagania z zakresu: dt. min. 38 mm dla ér. min. 3,5
mm*

* niepotrzebne skresli¢

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2 Stent biodegradowalny uwalniaj acy lek
Cena Stawka Nr stlro; yz\gvjizlrzczcrgku n
Jednostka llo$¢ jedn. jednostki podatku Warto ¢ netto Warto $¢ brutto Producent i . -  ace]
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stent biodegradowalny uwalniajacy lek - kompatybilny z
1 cewnikiem prowadzacym o $rednicy wewnetrznej max 0,058" (5F) szt. 10
Wymagane rozmiary podano ponizej.
dtugosci [mm] ®2,25 -2,5mm ®3,0mm ®3,5 - 4,0mm
8-12
14-18
min. 25

Wykonawca oferuje stenty o dtugosci powyzej 30 mm* .

UWAGA: ponizsza deklaracja jest niezbedna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakos¢":

Producent i nazwa handlowa

Nr strony w zat gczniku nr 1.3, zawieraj gcej informacje katalogowe
dla tej pozycji formularza cenowego

Wykonawca nie oferuje stentéw o ditugosci powyzej 30 mm*

* niepotrzebne skresli¢

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 3 Stenty do bifurkacji wie ncowych powlekane sirolimusem lub pochodnym
Cena Stawka Nr st;o; yzgvjiz'r:czcrgl.(u n
Jednostka llo$¢ jedn. jednostki podatku Warto $¢ netto Warto ¢ brutto Producent i . o  ace)
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stenty do bifurkacji wiencowych powlekane sirolimusem lub
pochodnym. Stent stalowy lub kobaltowo - chromowy uwalniajacy
lek sirolimus lub pochodny, umozliwiajacy w tatwy sposéb
przechodzenie na bifurkacje. Cisnienie RBP > 15 atm. Skracalno$¢
1. stentu dla $rednicy 3,0 przy RBP mniejsze niz 2%. Réznica szt. 180
dtugosci stentu i balonu 0,5 mm. Konstrukcja stentu otwarto
komoérkowa zapewniajaca tatwy dostep do bocznic. Mozliwo$¢
doprezania stentu: w zakresach 2,5-3 mm i 3,5-4 mm o min 0,5
mm. Wymagane rozmiary podano ponizej.

dtugosci [mm] ®2,25mm ®2,75mm

Termin dostawy: ............. dni roboczych (nalezy wpisa¢ 3 lub 5).

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)



FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 Prowadniki do angioplastyki

Zatgcznik nr 1.1

Nr strony w zat gczniku nr

Cena Stawka 13 zawierai acei
Jednostka llo$é€ jedn. jednostki podatku Warto $¢ netto Warto $¢ brutto Producent i . -  ace]
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prowadniki do angioplastyki
Wykonane z szlachetnych metali z zakoriczeniem
wykonanym ze stali lub innych stopéw metali.
Srednica 0,014"
Dhtugos¢ prowadnika 180 - 190 i min 300cm
Koncéwka “J” i prosta.
Dostepnych co najmniej 15 rodzajéw prowadnikéw z
1 réznymi typami koncowek. st 900

Wymagane co najmniej:

prowadniki umozliwiajgce przejécie zmian prostych,
prowadniki umozliwiajgce uzyskanie duzego podparcia,
prowadniki do zmian trudnych anatomicznie,

prowadniki do dystalnych odcinkéw naczyn,

prowadniki do udroznien - co najmniej 7 réznych rodzajéw,
prowadniki posiadajace pokrycie hydrofobowe,

prowadniki posiadajace pokrycie hydrofilne.

UWAGA: ponizsza deklaracja jest niezbedna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakos¢":

Producent i nazwa handlowa

Nr strony w zat gczniku nr 1.3, zawieraj gcej informacje katalogowe
dla tej pozycji formularza cenowego

Wykonawca oferuje prowadniki do angioplastyki z taperowang koncéwka.*

Wykonawca nie oferuje prowadnikéw do angioplastyki z taperowang koncowka.*

* niepotrzebne skresli¢

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




Pakiet 5

Introduktory

FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

Lp

Asortyment

Jednostka
miary

llo$é€ jedn.
miary

Cena
jednostki
miary
netto w zt

Stawka

podatku
VAT
w %

Warto $¢ netto
w zt

Warto $¢ brutto
w zt

Producent i
nazwa handlowa

Nr strony w zat gczniku nr
1.3, zawieraj gcej
informacje katalogowe dla
tej pozycji formularza
cenowego

2

5

6

10

Introduktory naczyniowe diugie z igta

Diugosé: 21cm - 25cm. Dostepne Srednice: 6F i 7F. Lokalizacja
ramienia bocznie w stosunku do zastawki.

Ramie boczne elastyczne, zakonczone kranikiem.

Teleskopowy uktad rozszerzajacy. W komplecie igta do naktucia
tetnicy 18G/70 mm

szt.

45

Introduktory naczyniowe do naktucia tetnicy promieniowej z igtg i
prowadnikiem.

Zestaw z mini prowadnikiem i iglg 21G. Kompatybilny z
prowadnikiem 0.018-0.021".

Mozliwos$¢ wyboru prowadnika z korncoéwka prostg i 45 °. Dhugosc:
1licm.

Ramie boczne elastyczne, zakonczone kranikiem. Zastawka
hemostatyczna.

Pokrycie kaniuli utatwiajgce wprowadzenie.

szt.

1350

Introduktory naczyniowe o dtugosci 10 - 12 cm. Dostgpne $rednice:

5, 6, 7F Lokalizacja ramienia: bocznie w stosunku do zastawki.
Ramie boczne elastyczne, zakonczenie kranikiem. Zastawka
hemostatyczna. Teleskopowy uktad rozszerzajacy.

szt.

900

Termin dostawy: ............. dni roboczych (nalezy wpisa¢ 3 lub 5).

Razem:

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 6 Cewniki balonowe péipodatne
Cena Stawka Nr stlro; yz‘;,vjiz'r:(:irgku n
Jednostka llo$¢ jedn. jednostki podatku Warto ¢ netto Warto $¢ brutto Producent i . -  ace]
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cewniki balonowe pétpodatne
1 Wymagane rozmiary podano ponizej. ot 270
' Srednica koricéwki cewnika: (tylna - dystalna / przednia - '
proksymalna) max. 2.7F / max. 2.1 F.
- 3,25 - .
dtugosci [mm] ®1,25 - 1,5mm ®2,0mm ®2,5mm ®2,75 - 3,0mm 3.5mm ® min. 3,75mm

I - wymagane

UWAGA: ponizsza deklaracja jest niezbedna do oceny oferty w zakresie kryterium "jako$c¢":

Producent i nazwa handlowa

Nr strony w zat gczniku nr 1.3, zawieraj gcej informacje katalogowe
dla tej pozycji formularza cenowego

Wykonawca oferuje cewniki balonowe o wytrzymatosci cisnieniowej balonu wigkszej lub réwnej 14 atm.*

Wykonawca nie oferuje cewnikdw balonowych o wytrzymatosci cisnieniowej balonu wigkszej lub réwnej 14
atm.*

* niepotrzebne skresli¢

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 7 Cewniki balonowe
Cena Stawka Nr st;o; yzgvjiz'r:ucrgl.(u n
Jednostka llo$¢ jedn. jednostki podatku Warto $¢ netto Warto ¢ brutto Producent i . o  ace)
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Cewniki balonowe niepodatne do zmian bardzo twardych. ot 270
MBP min. 24 atm. dla $rednicy 3,0. ’
dtugosci [mm] ®2,0mm ®2,25mm ®2,5mm ®2,75mm ®3,0mm ®3,5mm ®4,0mm
7-8
10-12
14-16
18-20

- wymagane
UWAGA: ponizsza deklaracja jest niezbedna do oceny oferty w zakresie kryterium "jako$¢":

Producent i nazwa handlowa

Nr strony w zat gczniku nr 1.3, zawieraj gcej informacje katalogowe
dla tej pozycji formularza cenowego

Wykonawca oferuje cewniki balonowe o MBP min. 26 atm dla srednicy 3,0.*

Wykonawca nie oferuje cewnikéw balonowych o MBP min. 26 atm dla $rednicy 3,0.*

* niepotrzebne skresli¢

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

Pakiet 8 Cewniki prowadz ace
Cona | Stawka Nr srony w zal acznik nr
Jednostka llo$é€ jedn. jednostki podatku Warto $¢ netto Warto $¢ brutto Producent i . -  ace]
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cewniki prowadzace

Zbrojone, odporne na skrecanie i ztamania

Srednica wewnetrzna dla 6F - min. 0.071cala.

Wymagane s$rednice zewnetrzne: 5F, 6F, 7F, 8F - dla wszystkich
rodzajow cewnikéw, poza cewnikami do dostgpu promieniowego
(tu wymagana tylko srednica: 5F lub 6F).

Petna gama krzywizn typowych i nietypowych - wymagane co
najmniej krzywizny:

- cewnik lewy i prawy, wszystkie z otworami bocznymi i bez:
Amplatz, Judkins, udowy, wieloczynnos$ciowy, ekstra back-up,
specjalne krzywizny do dostepu promieniowego,

- dtugosci cewnika prowadzacego: wymagana minimum 1 dtugosé
w przedziale 90 - 110 cm

- cewnik by-pass.

szt. 1800

Metalowe zbrojenie zachowujgce niezmienne $wiatto catego
cewnika
Atraumatyczna koncéwka, dwuwarstwowa obudowa.

UWAGA: ponizsza deklaracja jest niezbedna do oceny oferty w zakresie kryterium "jakos¢":

Producent i nazwa handlowa

Nr strony w zat gczniku nr 1.3, zawieraj gcej informacje katalogowe
dla tej pozycji formularza cenowego

Wykonawca w przedziale 90-110 cm oferuje dla sSrednicy zewnetrznej 6F 2 lub wigcej dlugosci* (poda¢ w
cm): ....... ) e ) e Y e

Wykonawca w przedziale 90-110 cm oferuje dla srednicy zewnetrznej 6F 1 dlugo$é* (poda¢ w cm): .......
cm.

* niepotrzebne skresli¢

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




Zatgcznik nr 1.1

FORMULARZ CENOWY
Pakiet 9 Prowadnik angiograficzny hydrofilny
Jednostka llo$é€ jedn. jednostki podatku Warto $¢ netto Warto $¢ brutto Producent i . -  ace]
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prowadnik angiograficzny hydrofilny.
Powtoka hydrofilna.
1 Promienie krzywizny: koncéwka prosta, typu "J" lub zakrzywiona szt. 30
Srednica prowadnika 0,025-0,035"
dtugosé: 140-190 cm i 260-300 mm
Termin dostawy: ............. dni roboczych (nalezy wpisa¢ 3 lub 5).

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)



FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

Pakiet 10 Koszulki wprowadzaj ace typu "cross-over"
Nr strony w zat gczniku nr
Jednostka . llose Cena J?dHOStkI Stawka VAT Warto $¢ netto Warto $¢ brutto Nazwa handlowa | . 1'3’. zawieraj acej
Lp Asortyment ; jednostek miary informacje katalogowe dla
miary ) w % w zt /frok w zt / Producent ) -
miary netto w zt tej pozycji formularza
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koszulka wprowadzajaca typu “cross-over" wykonana z PTFE,
zbrojona metalowa spiralg, odporng na zaginanie, ® 6 i 7F, dtugos¢
1 35-45 cm, marker widoczny w rtg na koncu koszulki, kompatybilna ot 20
z prowadnikiem 0,038", atraumatyczna koncéwka, dilatator,
powtoka hydrofilna pokrywajaca koszulke z zewnatrz, zastawka
hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy.
Termin dostawy: ............. dni roboczych (nalezy wpisa¢ 3 lub 5).

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




FORMULARZ CENOWY

Zatgcznik nr 1.1

Pakiet 11 Kompres uciskowy
Cena | stawka Nr strony w zal qzniku
Jednostka llo$é€ jedn. jednostki podatku Warto $¢ netto Warto $¢ brutto Producent i . -  ace]
Lp Asortyment ; - . informacje katalogowe dla
miary miary miary VAT w zt w zt nazwa handlowa ) -
tej pozycji formularza
netto w zt w %
cenowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kompres uciskowy do tetnicy udowej wykonany z tworzywa, o
1. dwadch krzywiznach, mozliwos$¢ stosowania u pacjentéw otytych i szt. 20
szczuptych.
Termin dostawy: ............. dni roboczych (nalezy wpisa¢ 3 lub 5).

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)



