Zatgcznik nr 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZADZEN Z WYPOSAZENIEM

L.P Wymagane funkcje / parametry Wymogi Odpowiedz ,,Tak” lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”),
odwotanie do odpowiednich stron
w ofercie
1 2 3 4
l. WYMAGANIA WSPOLNE OGOLNE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH URZADZEN Z WYPOSAZENIEM
1. Wszystkie zaoferowane urzadzenia oraz cato$¢
zaoferowanego wyposazenia fabrycznie nowa, nieuzywana, Tak
nierekondycjonowana, rok produkcji 2015, wszystkie licencje
- bezterminowe.
2. Mozliwo$¢ rozbudowy aparatéw RTG ogdlnodiagnostycznych Tak
do systemu DR.
3. W przypadku potrzeby wymiany instalaciji zasilajacej nalezy
dostarczy¢ i zainstalowac odpowiednig instalacje zgodnie Tak
z wytycznymi producenta oferowanych aparatow.
LI APARAT RTG Z ZAWIESZENIEM SUFITOWYM | MOBILNYM STOLEM - 1 SZTUKA
1. Producent aparatu. podaé
2. Typ/model aparatu. podaé
3. Klasa wyrobu medycznego. podaé
4, Dokumenty wymagane zgodnie z punktem I.b.1.4 specyfikacji podac strony z
istotnych warunkéw zaméwienia dla aparatu. oferty
5. Zasilanie 3x400V / 50 Hz. Tak
LLA. GENERATOR
1. Generator wysokiej czestotliwosci. Tak
2. Producent. podaé
3. Typ. podaé
Tak, poda¢
4, Moc generatora = 50 kW. Parametr
punktowany
5. Minimalny zakres napie¢ 40 — 150 kV. Tak, podaé
6. Minimalny zakres mAs 0,5 — 600. Tak, podaé
Zakres praddéw: Tak, podaé
7. *  min. <25 mA,
e max=600mA,
8. Najkrétszy czas ekspozycji < 1 ms. Tak, podaé
Automatyka ekspozycji AEC przy zdjeciach przy statywie z Tak
9. mozliwoscig jej wytaczenia i recznego ustawienia warunkéw
ekspozyciji.
10 Minimum 200 programéw anatomicznych z synchronizacjg Tak, podaé
' nastaw anatomicznych z systemem AEC.
11 Mozliwos¢ modyfikacii i zapisu zmodyfikowanych programéw Tak
' przez uzytkownika bez konieczno$ci wzywania serwisu.
12. Mozliwo$¢ ustawienia limitow mA i mAs dla automatyki AEC. Tak
1 Wyswietlanie komunikatéw o btedach. Tak




Blokada wykonania ekspozyciji w przypadku niewtasciwego

Tak/Nie, poda¢

14. docisniecia kasety RTG w statywie. Paramer
punktowany
LL.B. LAMPA RTG
1. Lampa RTG dwuogniskowa. Tak
2. Producent. podaé
3. Typ. podaé
4, Rozmiar matego ogniska < 0,6 mm. Tak, podaé
5. Rozmiar duzego ogniska < 1,2 mm. Tak, poda¢
6. Moc matego ogniska 220 kW. Tak, podac
7. Moc duzego ogniska = 60 kW. Tak, podac¢
8. Pojemno$¢ cieplna anody = 400 kHU. Tak, podaé
9. Pojemno$¢ cieplna kotpaka = 1500 kHU. Tak, podaé
10. Predko$¢ wirowania anody = 8000 obr/min. Tak, podaé
1. Szybkos¢ chtodzenia anody = 100 kHU/min. Tak, podac
12. Automatyka zabezpieczajgca lampe przed przegrzaniem. Tak
13. Filtracja wtasna i dodatkowa. Tak, podaé
14, Kolimacja reczna. Tak
Tak/Nie podaé
15. Kolimacja automatyczna. Parametr
punktowany
16 Swietina symulacja pola obrazowania i wskaznik potozenia Tak
' promienia centralnego.
17. Miarka odlegtosci ognisko-kaseta. Tak
18 Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem lampy, Tak
' warto$¢ dawki wyswietlana na konsoli operatora.
LI.C. ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG
" Zawieszenie sufitowe Iampy'/ RTG z recznym Iup Tak. podaé
zmotoryzowanym sterowaniem zakresem ruchow.
2. Zakres obrotu lampy wokot osi poziomej = +/- 120°. Tak, podaé
3. Zakres obrotu lampy wokot osi pionowej = +/- 150°. Tak, podaé
Tak, podaé
4, Zakres pionowego ruchu lampy = 150 cm. Parametr
punktowany
5. | Zakres wzdtuznego ruchu lampy = 300 cm. Tak, podac
6. | Zakres poprzecznego ruchu lampy = 200 cm. Tak, podac
7. Najnizsze potozenie ogniska lampy RTG od podtogi < 40 cm Tak, podac
8. Wyswietlacz na panelu zawieszenia sufitowego wskazujacy Tak, poda¢
co najmniej odlegto$¢ SID oraz kat pochylenia lampy.
Tak/Nie, podaé
9. Mozliwo$¢ zwolnienia wszystkich hamulcdw ruchu jedna reka. Parametr
punktowany
. , o Tak/Nie, poda¢
10. Sledzenie (automatyczny ruch lampy) wysokosci Srodka Parametr
statywu.
punktowany




LI.D. UCHYLNY STATYW DO ZDJEC ODLEGLOSCIOWYCH
Statyw ptucny wolnostojacy mocowany do podiogi (nie
1. | mocowany do Sciany), umozliwiajacy wykonywanie badan Tak
odlegtosciowych.
Uchwyty do rak pacjenta boczne i uchwyt gorny utatwiajace
2. . L Tak
wykonywanie projekciji zdje¢ PA i bocznych.
3. Mozliwo$¢ usuniecia uchwytéw bocznych do rak pacjenta. Tak
4. | Wspotczynnik pochtaniania ptyty statywu < 1 mmaAl. Tak, podac
5. | Odlegtos¢ ptyta zewnetrzna statywu — kaseta <45 mm Tak, podac¢
Zmotoryzowany lub reczny przesuw panelu Bucky w pionie .
6. | gora- o )2 em PP e Tak, podac
7 Zmotqlryzovlvane'lub reczne pochyleniel panelu Bucky do Tak, podac
pozycji poziomej w zakresie ruchdw min.: — 150 / + 909,
8. | Odlegtos¢ promienia centralnego od podtogi < 40 cm. Tak, podac¢
9. | Automatyka AEC min. 3 komorowa. Tak, podaé
Mozliwo$¢ wykonania zdjecia bez uzycia kratki
10. | przeciwrozproszeniowej przy statywie — kratka wyciggana bez Tak
uzycia narzedzi.
Gestos¢ kratki przeciwrozproszeniowej uruchamianej w .
1 tr§kcie ekspozypoji 240 I/CFr)n J J Tak, poda
Kratka przeciwrozproszeniowa umozliwiajgca wykonanie ;
12 zdje¢ pﬁjo z odIegIF:)éci =180 cm e Tak, podac
13. | Uchwyt do zdje¢ RTG niemowlat typu bobix. Tak
LLE. MOBILNY STOL PACJENTA
Mobilny stot z przeziernym ptaskim blatem dla
1. | promieniowania RTG, bez dodatkowych elementéw przy Tak
dtuzszych krawedziach stotu.
Stot dedykowany do wykonywania petnego zakresu badan Tak/Nie, poda¢
2. RTG. Blat stotu mocowany jednostronnie do ramy wézka. Parametr
punktowany
3. Producent. podac
4. | Typ/model. podac
5. Klasa wyrobu medycznego. podaé
Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacii ]
6. | istotnych warunkéw zamdwienia dla mobilnego stotu podacfstrony z
pacjenta. oferty
7 Stot pozwalajacy na V\'/ykonanie’ ;djeé z wykorzystaniem Tak
panelu Bucky na catej szeroko$ci kasety.
8. Maksymalne obcigzenie stotu = 200 kg. Tak, podaé
9. Regulowany zakres ruchu pionowego. Tak
10. Sterowanie ruchem, zwalnianie hamulcow z obu stron stotu. Tak
1. Wspdtczynnik pochtaniania blatu stotu < 1,5 mm Al Tak, podaé
12. Diugo$c¢ plyty pacjenta = 200 cm. Tak, podac
13. Szeroko$¢ ptyty pacjenta = 65 cm. Tak, podac
Ptywajaca ptyta pacjenta, minimum w jednym kierunku. Tak/Nie, podaé
14. Parametr
punktowany
15, Ruchy stotu sterowane za pomocg przyciskéw noznych. Tak




APARAT RTG Z KOLUMNA PODLOGOWA | STACJONARNYM STOLEM - 1 SZTUKA

1. Producent aparatu. podaé
2. Typ/model aparatu. podaé
3. Klasa wyrobu medycznego. podaé
4. Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacii podaé strony z
istotnych warunkow zamowienia dla aparatu. oferty
5. Zasilanie 3x400V / 50 Hz. Tak
LILA. GENERATOR
1. | Generator wysokiej czestotliwosci. Tak
2. Producent. Podaé
3. Typ/model. Podaé
Moc generatora = 50 kW. Tak, podaé
4. Parametr
punktowany
5. Minimalny zakres napie¢ 40 — 150 kV. Tak, podaé
6. Minimalny zakres mAs 0,5 — 600. Tak, poda¢
Zakres praddéw:
7. e min.<25mA, Tak, poda¢
e max=600mA,
8. Najkrotszy czas ekspozycji < 1 ms. Tak, podac
Automatyka ekspozycji AEC przy zdjeciach na stole i przy
9. | statywie z mozliwo$cig jej wytaczenia i recznego ustawienia Tak
warunkow ekspozyciji.
10. Minimum 200 plrogramow anatomicznych z synchronizacjg Tak, podat
nastaw anatomicznych z systemem AEC.
" Mozliwo$¢ modyfikacji i zapisu zmodyfikowanych programow Tak
przez uzytkownika bez konieczno$ci wzywania serwisu.
12. Mozliwo$¢ ustawienia limitow mA i mAs dla automatyki AEC. Tak
13. Wyswietlanie komunikatéw o btedach. Tak
Blokada wykonania ekspozycji w przypadku niewtasciwego Tak/Nie, podac
14. o . . Parametr
docisniecia kasety RTG w stole i w statywie.
punktowany
LILB. LAMPA RTG
1. Lampa RTG dwuogniskowa. Tak
2. Producent. podaé
3. Typ. podaé
4. Rozmiar matego ogniska < 0,6 mm. Tak, poda¢
5. Rozmiar duzego ogniska < 1,2 mm. Tak, podaé
6. Moc matego ogniska =20 kW. Tak, podaé
7. Moc duzego ogniska = 60 kW. Tak, podaé
8. Pojemnos¢ cieplna anody = 300 kHU. Tak, podac
9. Pojemno$¢ cieplna kotpaka = 1200 kHU. Tak, podaé
10. Automatyka zabezpieczajgca lampe przed przegrzaniem. Tak
11. Filtracja wiasna i dodatkowa. Tak, poda¢
Tak/Nie podaé
12. Kolimacja automatyczna. Parametr
punktowany




13. Kolimacja reczna. Tak
1 Swietlna symulacja pola obrazowania i wskaznik potozenia Tak
' promienia centralnego.
15. Miarka odlegtosci ognisko-kaseta. Tak
16. Wyswietlacz wskazujacy co najmniej odlegtos¢ SID oraz kat Tak, podaé
pochylenia lampy.
17 Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem lampy, Tak
' warto$¢ dawki wyswietlana na konsoli operatora.
. , L Tak/Nie, poda¢
18. SIedzenl_e (aut_omgtyczny ruch lampy) wysokosci srodka Parametr
statywu i potozenia szuflady w stole.
punktowany
LIL.C. KOLUMNA LAMPY RTG
1 Kolumna podtogowa, wolnostojaca, niezintegrowana ze Tak
| stotem.
9 Mozliwo$¢ wykonywania zdjeC przytdzkowych poza stotem Tak
"~ | kostnym.
3. Zakres przesuwu poziomego kolumny =240 cm. Tak, podaé
4, Maksymalna odlegto$¢ ogniska lampy od podtogi = 185 cm Tak, podaé
5. Zakres obrotu lampy wokot osi poziomej = +/- 120°. Tak, podaé
Tak, podaé
6. Zakres obrotu kolumny wokot osi pionowej = +/- 90°. Parametr
punktowany
7. Zakres ruchu pionowego lampy = 140 cm. Tak, podaé
8. | Zakres wysuwu lampy =20 cm. Tak, podac
9 Wyswietlacz na panelu zawieszenia sufitowego wskazujacy Tak
" | co najmniej odlegto$¢ SID oraz kat pochylenia lampy.
Tak/Nie
10. Mozliwo$¢ zwolnienia wszystkich hamulcdw ruchu jedna reka. Parametr
punktowany
LILD. STATYW DO ZDJEC ODLEGtOSCIOWYCH
Statyw ptucny wolnostojacy mocowany do podtogi (nie
1. | mocowany do Sciany), umozliwiajacy wykonywanie badan Tak
odlegto$ciowych.
Uchwyty do rak pacjenta boczne i uchwyt gorny utatwiajace
2. . L Tak
wykonywanie projekcji zdje¢ PA i bocznych.
3. | Wspdiczynnik pochtaniania ptyty pacjenta statywu < 1 mmAl. Tak, podac
4. | Odleglos¢ ptyta zewnetrzna statywu — kaseta < 45 mm. Tak, podac
5 Zmotoryzowany lub reczny przesuw panelu Bucky w pionie ( Tak, podaé
gbra —dét) =140 cm.
6. Odlegto$¢ promienia centralnego od podtogi < 40 cm. Tak, podaé
7. | Automatyka AEC min. 3 komorowa. Tak, podaé
Mozliwo$¢ wykonania zdjecia bez uzycia kratki
8. przeciwrozproszeniowej przy statywie — kratka wyciggana bez Tak
uzycia narzedzi.
Gestos¢ kratki przeciwrozproszeniowej uruchamianej w :
% | oci ekspozypcji 240 o, J J Tak, podac
10. Krgtlfa przeciwrozprgs;eniowa umozliwiajaca wykonanie Tak, podat
zdje¢ ptuc z odlegtosci = 180 cm.
11. | Uchwyt do zdje¢ RTG niemowlat typu bobix. Tak




LILE.

STOL PACJENTA STACJONARNY

1. | Stét do radiografii z ptywajacym blatem. Tak
Tak, podaé
2. Maksymalne obcigzenie stotu = 250 kg. parametr
punktowany
Tak, poda¢
3. | Zakres elektrycznej regulacji wysokosci blatu = 30 cm. parametr
punktowany
4, Minimalna odlegto$¢ blatu od podfogi < 55 cm. Tak, podaé
5. Maksymalna wysoko$¢ blatu od podtogi = 80 cm. Tak, podaé
6. Wspdtczynnik pochtaniania blatu stotu < 1,0 mm Al Tak, podaé
7. Diugos¢ blatu stotu pacjenta = 215 cm. Tak, podaé
8. Szeroko$¢ blatu stotu pacjenta = 80 cm. Tak, podaé
9. Przesuw wzdtuzny blatu = 80 cm. Tak, podaé
10. Przesuw poprzeczny blatu =20 cm. Tak, podaé
1. Odlegto$¢ powierzchnia ptyty stotu — kaseta < 90 mm Tak, podac
1 Ruchy stotu i blatu sterowane za pomocg przyciskéw Tak
' noznych.
1 Zl:;(;:{, Csrt]olu i blatu sterowane za pomoca przetacznikdw P-;T;/r':zleetr
' punktowany
14. Automatyka AEC 3-komorowa. Tak
LI MAMMOGRAF Z WYPOSAZENIEM -1 SZTUKA
1. Producent aparatu. podac
2. Typ/model aparatu. podaé
3. Klasa wyrobu medycznego. podaé
4, Dokumenty wymagane zgodnie z punktem I.b.1.4 specyfikacji podac strony z
istotnych warunkéw zaméwienia dla aparatu. oferty
5. Aparat spetnia wymogi umozliwiajace wykonywanie badan w Tak
programach przesiewowych w systemie CR.
6. Aparat spetnia wymagania obowigzujgcego prawa, w tym Tak
wytyczne Wojewodzkiego Osrodka Koordynujacego.
7. Automatyczne przesytanie danych ekspozycji do systemu
cyfrowego (m.in. parametry ekspozyciji, dawka, sita ucisku, Tak
grubos¢ piersi, oznaczenie strony i projekcji) z datg i czasem
wykonania badania.
8. Ostona antyradiacyjna dla stanowiska technika. Tak
9. Zasilanie 3x400V / 50 Hz. Tak
LILA. GENERATOR
1. Producent. Poda¢
2. | Typ/model. Podaé
3. Moc generatora = 2,5 kW. Tak, podaé
4, Minimalny zakres napie¢ = 25 — 35 kV. Tak, podac
5. | Czestotliwo$¢ pracy generatora = 20 kHz Tak, podac
6. Zakres nastaw mAs = 10 — 400 mAs. Tak, podaé
7 Cyfrowe wySwietlanie parametréw ekspozycii, min. [kV], Tak. podaé

[mAs], filtr, zaczernienie.




LII.B. LAMPA RTG
1. Lampa RTG dwuogniskowa. Tak
2. Producent. podac
3. Typ. podaé
4, Rozmiar matego ogniska < 0,1 mm. Tak, podaé
5. Rozmiar duzego ogniska < 0,3 mm. Tak, podaé
6. Pojemno$¢ cieplna anody = 300 kHU. Tak, podaé
7. | Szybko$¢ wirowania anody = 3000 obr/min. Tak, podac
8. Odlegtosé SID = 60 cm. Tak, poda¢
9. Filtry — molibdenowy i rodowy. Tak
10. Symulacja $wietlna pola napromieniowania. Tak
11 Automatyczna kolimaciji wigzki promieniowania do formatu Tak
' kasety.
LIII.C. TRYBY EKSPOZYCJI
1 System automatycznego dobierania parametréw ekspozycii Tak
" | (AEC).
2. | System automatycznego doboru filtracji. Tak
3 Automatyczna kontrola [kV], [mAs], zalezna od grubosci i Tak
" | gestosci piersi.
4, Reczny dobor wszystkich parametréw ekspozycji. Tak
5. llo$¢ stopni zmian zaczernienia = 9. Tak, podaé
6. | Automatyczne zwolnienie ucisku piersi po ekspozycji. Tak
7 Mozliwo$¢ mechanicznego zwolnienia ucisku piersi w Tak
' przypadku zaniku zasilania.
8. Pomiar grubosci sutka po kompresji. Tak
9 Miernik dawki DAP zintegrowany z kolimatorem lampy, Tak
© | warto$¢ dawki wyswietlana na konsoli operatora.
LIIL.D. STATYW MAMMOGRAFICZNY
1. Elektryczny zakres regulacji ramienia w pionie = 80 - 130 cm. Tak, podac¢
2. Elektryczny izocentryczny obrot ramienia = -135¢/+180°. Tak, podac
3 Automatyczny obrét ramienia do zaprogramowanych projekcji | Tak/Nie, parametr
| katowych po nacisnieciu jednego przycisku. punktowany
4 Cyfrowy wy$wietlacz kompresii i grubosci piersi oraz Tak
| krotnosci powiekszenia.
5. Krotnos¢ powiekszenia w zakresie = x1,6 — x1,8. Tak, poda¢
6. Panele sterowania umieszczone po obu stronach kolumny. Tak
7 Przyciski nozne do sterowania kompresjg umieszczone z obu Tak
" | stron statywu.
LIILE. WYPOSAZENIE
1 Dwa stoliki z kratkami przeciwrozproszeniowymi na kasety Tak
' 18x24 i 24x30 z odpowiednimi ptytkami uciskowymi.
2. Kompletny zestaw akcesoriow do zdje¢ powigkszonych. Tak
3. Ostona twarzy pacjentki (zdejmowana). Tak
4, Komplet znacznikéw mammograficznych. Tak
LIV APARAT RENTGENOWSKI ANALOGOWY PRZEWOZNY PRZYLOZKOWY - 1 SZTUKA
1. Producent aparatu. podac
2. Typ/model aparatu podaé




3. Klasa wyrobu medycznego. podac
4 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem I.b.1.4 specyfikacji | podac strony z
' istotnych warunkéw zaméwienia dla aparatu. oferty
5. Zasilanie 230V / 50 Hz. Tak
LIV.A GENERATOR
1. Producent. podac
2. Typ. podac
Tak, podaé
3. Moc generatora = 15 kW. parametr
punktowany
4. Napiecie generatora 40 — 125 kV. Tak, podaé
5. Minimalny zakres mAs 0,4 — 100. Tak, poda¢
6. Minimalny czas ekspozycji < 3 msek. Tak, podaé
7. Programy anatomiczne. Tak
8 Wyzwalggz eksp'ozylcj'i umozliwiajgcy wykonanie ekspozycji z Tak, podac
odlegtosci co najmnigj 5 m.
9. Napiecie zasilania 230V/ 50 Hz. Tak
LIV.B LAMPA RTG
1. Lampa RTG dwuogniskowa. Tak
2. Producent. podaé
3. Typ. podaé
4, Pojemnos¢ cieplna anody = 100 kHU. Tak, podaé
5. Predkos$¢ wirowania anody = 3000 obr/min. Tak, poda¢
6. | Zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem. Tak
7. Filtracja wtasna. Tak
8. Kolimacja reczna. Tak
9 Swietina symulacja pola obrazowania i wskaznik potozenia Tak
' promienia centralnego.
LIV.C KONSTRUKCJA
1. | Szerokos¢ aparatu < 80 cm. Tak, podaé
2. Zakres ruchu ramienia < 65 — = 200 cm. Tak, podaé
3. | Zakres obrotu kolimatora min. +/- 90°. Tak, poda¢
Mozliwo$¢ wykonania zdje¢ bocznych i skodnych w zakresie ,
4| oprotu Iam;\)’\),/y RTG o kat i Y Tak, podac
5. Wysoko$¢ aparatu ztozonego do transportu <170 cm. Tak, poda¢
6. | Waga aparatu < 250 kg. Tak, poda¢
7. Pojemnik na kasety RTG o wymiarach 35x43 cm. Tak
1. WYPOSAZENIE
[.1. Mobilny stojak z uchwytem na kasete — 1 sztuka. Tak
1. Producent. podaé
2. Typ/model. podaé
3 Klasa wyrobu medycznego. podac
' (o ile dotyczy)
Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacji podac strony z
4. | istotnych warunkow zaméwienia. oferty
(oile dotyczy)
5. Mozliwo$¢ blokady két jezdnych stojaka. Tak
6. Uchwyt dla kaset z ekranami CR. Tak




7. Zakres regulacji wysokosci $rodka kasety = 100cm. Tak, podaé
8. Uchylno$¢ kasety wzgledem osi poziomej = 45¢, Tak, podaé
9. Uchylno$¢ kasety wzgledem osi pionowej = 45, Tak, podaé
[L11. Zestaw do badan kosci diugich — 1 sztuka. Tak
1. Producent. podac
2. Typ/model. podac
3 Klasa wyrobu medycznego. podac
' (o ile dotyczy)
Dokumenty wymagane zgodnie z punktem |.b.1.4 specyfikacji podac strony z
4. istotnych warunkow zaméwienia. oferty
(oile dotyczy)
5 Os’pr'zet i gprogramowanle umozliwiajace \{vykonywanle zdjec Tak, podat
kosci diugich na obu zaoferowanych czytnikach.
Diugos¢ otrzymywanego obrazu min. 80 cm. Tak, poda¢
6. parametr
punktowany
Ostony radiologiczne o rownowazniku otowiu min. 0,5 mm:
. fartuch ochronny: miednicowy péffartuch zapinany
na rzep, rozmiar L — 3 szt.,
. fartuch ochronny jednostronny typu ,koc” o dtugosci
minimum 120 cm i szeroko$ci minimum 50 cm —
1 szt,,
(.11, . fartuch ochronny: garsonka ultralekka (wymaganie Tak
réwnowaznika otowiu 0,5 mm dotyczy tylko przodu) —
typ meski - rozmiar L i typ damski — rozmiar M -
tacznie 2 szt.,
Ostony radiologiczne o rownowazniku otowiu min. 1,0 mm:
. ostony na gonady meskie i zerskie — 2 komplety.
Pas odcigzajacy do fartucha regulowany — 2 szt.
[LIV. Pozycjoner dla niemowlat typu bobix — 1 szt. Tak
Zestaw 10 pozycjoneréw do wykonywania zdje¢ RTG - .,
V. trojkaty, czworokaty, kliny, podktadka pod gtowe. Tak, opisac
[LVI. Pozycjoner pediatryczny do wykonywania zdje¢ RTG w pozyciji Tak
na wznak u dzieci — 2 szt.
[LVII. | Obcigzniki —4 szt. Tak
VI, | Podest z uchwytem umozliwiajacy wykonywanie zdje¢ Tak
koriczyn dolnych na stojaco przy statywie— 1 szt.
[LIX. Mobilny stét do badan RTG - 1 szt. Tak
1 Producent. podac
2. Typ/model. poda¢
3. Klasa wyrobu medycznego. podaé
4 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem |.b.1.4 specyfikacii podac strony
istotnych warunkéw zaméwienia. z oferty
5 Stot mobilny z ptaskim blatem bez dodatkowych elementéw Tak
' przy dtuzszych krawedziach stotu. a
6. Stot pozwalajacy na wykonanie zdje¢ z wykorzystaniem Tak




panelu Bucky na catej szerokosci kasety.

7. Minimalna dtugos¢ blatu = 185 cm. Tak, poda¢
8. Minimalna szeroko$¢ blatu = 70 cm. Tak, podac¢
9. Dopuszczalne obcigzenie blatu = 250 kg. Tak, poda¢
10. (I;odpa'lrgie blatu §toiu umozliwiajace wykonanie zdje¢ RTG na Tak, podat
ugosci blatu min. 150 cm.
11. | Mozliwo$¢ regulacji wysokosci stotu. Tak
12. | Odlegtos¢ powierzchnia plyty stotlu — kaseta < 10 cm. Tak, poda¢
13. | Wysoko$¢ blatu = 80 cm. Tak, poda¢
14. | Wspdtczynnik pochtaniania blatu < 1,0 mm Al. Tak, poda¢
15. | Kota jezdne z mozliwoscig blokowania. Tak
i KASETY RTG - 44 SZTUKI
1. Producent. podaé
2. Klasa wyrobu medycznego. podaé
3 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacji | podaé strony z
| istotnych warunkéw zamdwienia. oferty
Zestaw kaset do badan ogoinodiagnostycznych z ptytami
obrazowymi o wymiarach:
A -18x24 cm -8 szt Tak
" | -24x30cm-8szt.
-35x43 cm-8szt,
-35x35¢cm—-6szt...
Kasety do badan ogdlnodiagnostycznych z ptytg obrazowa o Tak, poda¢
5. | wymiarach 35 x 43 cm z wbudowanag lub zintegrowang kratkg parametr
przeciwrozproszeniows - 2 szt. punktowany
Zestaw kaset iglowych do badan mammograficznych z
6. ptytami obrazowymi o wymiarach: Tak
-18x24 cm -6 szt
- 24 x 30 cm — 6 szt.
7 Kasety piegintegrowane Z piytg obrazqwq— mozliwo$¢ Tak/Nie, podac
niezaleznej wymiany plyt obrazowych i kaset.
Gwarantowana zywotnos¢ ptyty obrazowej — ilos¢ cykli Tak, poda¢
8. odczytu i kasowania = 40 tys. parametr
punktowany
[\ CZYTNIKI KASET RTG ZE STACJAMI TECHNIKOW
Iv. CZYTNIK KASET RTG ZE STACJA TECHNIKOW DLA RADIOLOGII - 1 SZTUKA
IV.LA CZYTNIK KASET RTG DLA RADIOLOGII
1. Producent. podaé
2. Typ/model. podaé
3. Klasa wyrobu medycznego. podaé
4 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem |.b.1.4 specyfikacii podaé strony z
" | istotnych warunkdw zaméwienia. oferty
5, Automatyczny wolnostojacy (nie nabiurkowy) czytnik ptyt Tak
obrazowych.
6. Generowanie obrazéw — min. 12 bit. Tak, podaé
7. Przesytanie obrazéw — min. 12 bit. Tak, podaé
Skanowanie ptyt ogdinodiagnostycznych z rozdzielczoscig
8. | 10 pikseli /mm. Tak, podac
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Przepustowos¢ dla kaset 35 x 43 cm przy rozdzielczosci 10

S pikseli/ mm nie mnigj niz 45 kaset / godzina. Tak, podac
Rodzaje i formaty obstugiwanych kaset z ptytami
obrazowymi, formaty co najmniej: Tak, podaé
10 - 18x24 cm, wszystkie rodzaje
| -24x30cm, o
-35x35cm, Hformaty
-35x43 cm.
Mozliwo$¢ wyboru kasowania ptyty obrazowej z poziomu
11. | technika ( dotyczy kasowania niezaleznego od cyklu Tak
odczytu).
Panel kontrolny lub diodowe wskazniki z wy$wietlaniem
12. ; Tak
funkii.
Mozliwo$¢ awaryjnego wyjecia kasety z ptytg obrazowg przez
13. . . g - : Tak
technika bez koniecznosci ingerenciji serwisu.
14. Oprogramowanie i pomoc kontekstowa w jezyku polskim. Tak
15. Liczba koqsoli teohnilfa mqiliwych do jednoczesnego Tak, podaé
podigczenia do czytnika min. 3.
IV..B STACJA TECHNIKA DLA RADIOLOGII
1 Stacja obrazowa technika z monitorem i dedykowanym Tak
" | stojakiem. a
2. Producent. podac
3. Typ/model. podaé
4, Klasa wyrobu medycznego. podaé
5 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacji |  podaé strony z
' istotnych warunkow zaméwienia. oferty
6. Mozliwo$¢ rejestracji pacjentow bezposrednio na konsoli. Tak
7. Dostep do stacii tylko po uprzednim zalogowaniu. Tak
Czas od zakoriczenia skanowania obrazu do wyswietlenia na .
8. . Tak, podaé
monitorze <100 s.
9. Mozliwo$¢ rejestraciji pacjentéw NN. Tak
Oprogramowanie do obrabki obrazu — min.: zmiana
10. zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiekszanie, Tak
kadrowanie, pomiaréw dtugosci i katow.
Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy, wprowadzania
1. . o Tak
pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjecia.
Wyswietlanie na ekranie znacznika umozliwiajacego
12. . ) G . . Tak
jednoznaczng identyfikacje kierunku i naroznika kasety.
Automatyczne i manualne przesytanie obrazéw w formacie
13. | DICOM 3.0 do stacji diagnostycznych lekarskich, stacji Tak
przegladowych, robotow nagrywajacych, sieci PACS.
Mozliwo$¢ samodzielnej zmiany przez Zamawiajgcego
14. | konfiguracii sieciowej i listy serweréw PACS lub bezptatnie Tak
przez serwis.
Mozliwo$¢ przestania do wydruku zdjecia bezpo$rednio z
15. : ) Tak
konsoli technika.
16. Mozliwo$¢ eksportu badarn na zewngtrzne nosniki. Tak
17 Interfejs uzytkownika w jezyku polskim wraz z pomocg Tak

kontekstowa.
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Analiza zdje¢ odrzuconych z mozliwo$cig tworzenia raportow
18. . Tak
z eksportem do pliku.
Nagrywarka CD i/lub DVD umozliwiajgca nagranie plyty z
obrazami pacjenta w standardzie DICOM z przegladarka - 1
szt.
19. | Mozliwo$¢ samodzielnej wymiany przez Zamawiajacego po Tak, podac
okresie gwarancji napedu optycznego.
Mozliwo$¢ zainstalowania napedu optycznego min. 3 réznych
producentéw.
20 Zdalna diagnostyka i usuwanie czesci usterek bez Tak
' koniecznosci wizyt serwisu w miejscu instalacii.
UPS o czasie podtrzymania min.5 min. dla zasilania konsoli
21. . Tak
technika systemu CR.
. . . Tak/Nie
2 Oprogramowanle usuwajace obraz kratki Parametr
Przeciwrozproszeniowej.
punktowany
V.l CZYTNIK KASET RTG ZE STACJA TECHNIKOW DLA RADIOLOGII | MAMMOGRAFII - 1 SZTUKA
IV.ILA CZYTNIK KASET RTG DLA RADIOLOGII | MAMMOGRAFII
1. Producent. podaé
2. Typ/model. podaé
3. Klasa wyrobu medycznego. podaé
4 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacji |  podaé strony z
| istotnych warunkéw zaméwienia. oferty
Automatyczny wieloslotowy wolnostojacy (nie nabiurkowy)
5. ) Tak
czytnik ptyt obrazowych.
6. Mozliwo$¢ skanowania kaset igtowych i proszkowych. Tak
7. Generowanie obrazéw — min. 12 bit. Tak, podaé
8. Przesytanie obrazéw — min. 12 bit. Tak, podac
9 Slkancl)wanie ptyt ogdlnodiagnostycznych z rozdzielczoscig 10 Tak, podat
pikseli /mm.
10. Slkanqwanie ptyt mammograficznych z rozdzielczoscig 20 Tak, podac
pikseli /mm.
1. Plrzeplustowo'éé dlal k'asgt 35x43cm przy rozdzielczosci 10 Tak, podac
pikseli/ mm nie mnigj niz 60 kaset / godzina.
Rodzaje i formaty obstugiwanych kaset z ptytami
obrazowymi, formaty co najmniej: Tak, podac
12 - 18 x24 om, wszystkie rodzaje
| -24x30cm, o
-35x35cm, formaty
-35x43 cm.
Mozliwo$¢ wyboru kasowania ptyty obrazowej z poziomu
13. | technika ( dotyczy kasowania niezaleznego od cyklu Tak
odczytu).
Panel kontrolny Lu diodowe wskazniki z wy$wietlaczem
14. ; Tak
funkcji.
Mozliwo$¢ awaryjnego wyjecia kasety z ptytg obrazowg przez
15. . . g p ; Tak
technika bez koniecznosci ingerenciji serwisu.
16. Oprogramowanie i pomoc kontekstowa w jezyku polskim. Tak
17, Liczba konsoli technika mozliwych do jednoczesnego Tak, podaé

podigczenia do skanera min 3.
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Oferowany zestaw CR (czytnik wraz z kasetami
mammograficznymi) posiada certyfikat potwierdzajacy

s ) -y Tak, podac strony
18. | pozytywna rekomendacje migdzynarodowej organizacii

EUREF lub certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z zaleceniami z oferty
EUREF.
IV.I.B STACJA TECHNIKA DLA RADIOLOGII | MAMMOGRAFII
1 Stacja obrazowa technika z monitorem i dedykowanym Tak
" | stojakiem.
2. Producent. podaé
3. Typ/model. podaé
4, Klasa wyrobu medycznego. podaé
5 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacji | podaé strony z
| istotnych warunkéw zamdwienia. oferty
6. Mozliwo$¢ rejestracji pacjentéw bezposrednio na konsoli. Tak
7. Dostep do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu. Tak
Czas od zakoriczenia skanowania obrazu do wy$wietlenia na ,
8. . Tak, podaé
monitorze <60 s.
9. Mozliwo$¢ rejestraciji pacjentéw NN. Tak
10 Automatyczne lub reczne sktadanie zdje¢ z mozliwoscig Tak
' recznej korekty obrazu ztozonego.
1" Mozliwo$¢ przesytania zdje¢ czastkowych oraz finalnego Tak

zdjecia ztozonego.

Oprogramowanie do obrabki obrazu — min.: zmiana
12. zaczernienia i kontrastu, rotacja obrazu, powiekszanie, Tak
kadrowanie, pomiaréw dtugosci i katow.

Oprogramowanie do nanoszenia komentarzy, wprowadzania

13. pola tekstowego w dowolnym miejscu zdjecia.

Tak

Wyswietlanie na ekranie znacznika umozliwiajacego

14 jednoznaczng identyfikacje kierunku i naroznika kasety.

Tak

Automatyczne i manualne przesytanie obrazéw w formacie
15. | DICOM 3.0 do stacji diagnostycznych lekarskich, stacji Tak
przegladowych, robotow nagrywajacych, sieci PACS.

Mozliwo$¢ samodzielnej zmiany przez Zamawiajacego lub

16. | bezptatnie przez serwis konfiguracji sieciowej i listy serweréw Tak
PACS.
Mozliwo$¢ przestania do wydruku zdjecia bezpo$rednio z
17. . , Tak
konsoli technika.
18. Mozliwo$¢ eksportu badan na zewngtrzne nosniki. Tak
19 Interfejs uzytkownika w jezyku polskim wraz z pomocg Tak
' kontekstowa.
Analiza zdje¢ odrzuconych z mozliwo$cig tworzenia raportow
20. . Tak
z eksportem do pliku.
Nagrywarka CD i/lub DVD umozliwiajgca nagranie plyty z
obrazami pacjenta w standardzie DICOM z przegladarka - 1
szt.
27 Mozliwo$¢ samodzielnej wymiany przez Zamawiajgcego po Tak, podac

okresie gwarancji napedu optycznego.
Mozliwo$¢ zainstalowania napedu optycznego min. 3 réznych
producentéw.
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2 Zdalna diagnostyka i usuwanie cze$ci usterek bez Tak
konieczno$ci wizyt serwisu w miejscu instalacii.
UPS o czasie podtrzymania min.5 min. dla zasilania konsoli
23. . Tak
technika systemu CR.
. . . Tak/Nie
24, Oprogramowanle usuwajace obraz kratki Parametr
przeciwrozproszeniowej.
punktowany
V. WYPOSAZENIE DO KONTROLI | KALIBRACJI
Kompletny zestaw do kontroli jakosci dla aparatéw RTG
ogoinodiagnostycznych do przeprowadzania testow
1. podstawowych zgodnie z obowigzujacym prawem, Tak, opisa¢
kompatybilny ze wszystkimi zaoferowanymi urzadzeniami (w
tym wszystkie wymagane fantomy).
Kompletny zestaw do kontroli jako$ci dla mammografu do
5 przeplrowgdzania testow podstawowych.zgodnie z Tak, opisaé
obowigzujacym prawem (w tym wszystkie wymagane
fantomy).
Kompletny zestaw do kontroli jako$ci dla monitoréw stacii
3. | technika i monitorow stacji diagnostycznych do Tak, opisa¢
przeprowadzania testow zgodnie z obowigzujacym prawem.
VL. DODATKOWA STACJA TECHNIKA — 1 SZTUKA
1 Stacja obrazowa technika z monitorem i dedykowanym Tak
| stojakiem.
2. Producent. podaé
3. Typ/model. podaé
4, Klasa wyrobu medycznego. podaé
5 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacji |  podaé strony z
" | istotnych warunkoéw zaméwienia. oferty
6. Mozliwo$¢ rejestracji pacjentow bezposrednio na konsoli. Tak
7. Dostep do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu. Tak
8 Interfejs uzytkownika w jezyku polskim wraz z pomocg Tak
" | kontekstowa.
9. Mozliwo$¢ rejestracji pacjentdw mammograficznych. Tak
10 Widok interfejsu uzytkownika zgodny z interfejsem stacji Tak
' technika przy czytnikach.
11 Integracja skanera z mammografem w zakresie Tak
' automatycznego przesytania danych wykonanych ekspozycji.
VII. DRUKARKA WIELKOFORMATOWA DO KLISZ RTG
1. Producent. podac
2. | Typ/model. podac
3. Klasa wyrobu medycznego. podaé
4 Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikaciji podag strony z
" | istotnych warunkow zaméwienia. oferty
5. | Technologia laserowa. Tak
6. Rozdzielczo$¢ wydruku w DPI, min. 320dpi. Tak
Wydajno$¢ dla filmu 35x43 cm przy maksymalnej
7. X o - Tak
rozdzielczosci min. 45 filméw/h.
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Urzadzenie pracujace przynajmniej z piecioma réznymi
formatami filméw, z obstuga jednego typu filméw

8 |. e e . : Tak

jednoczes$nie i z mozliwo$cig zmiany przez uzytkownika na
inny format bez interwencji serwisu.
9. | Zatadunek opakowan z filmami w $wietle dziennym. Tak
10. Mozliwo$¢ wielokrotnej zmiany formatéw w $wietle dziennym. Tak
1. Zatadunek niepetnych paczek filmow. Tak
Automatyczny licznik podajacy ilos¢ czystych

12. o L L . Tak
(nienaswietlonych) filméw znajdujacych sie w magazynku.

13. Liczba odcieni skali szaro$ci minimum 14 bitéw. Tak
Automatyczne informowanie uzytkownika o koniecznosci

14. : . Tak

wykonania przegladu okresowego urzadzenia.

15. Gwarantowana przez producenta trwato$¢ obrazu na filmie. Tak

Automatyczne raportowanie przez system sytuacji

16. . . . . Tak

awaryjnych do centrum serwisowego bez udziatu obstugi.

17. Menu operatora urzadzenia catkowicie w jezyku polskim. Tak
VIIL. STACJE LEKARSKIE DIAGNOSTYCZNE (3 SZTUKI)
VIILI. STACJA LEKARSKA RTG (2 SZTUKI) SPECYFIKACJA SPRZETOWA

1. | Producent. podaé
2. | Typ/model. podac
3. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
4. | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem I.b.1.4 specyfikacii podac strony z
istotnych warunkéw zamdwienia. oferty
5. | Komputer diagnostycznej stacji roboczej PC o parametrach
min:
» procesor 3GHz,
» dysk twardy 2x1TB (RAID 1), 6 Gb/s,
* pamie¢ RAM co najmniej 8GB,
* karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,
* karta graficzna dedykowana do obstugi monitorow Tak, podaé
medycznych, parametry
« karta graficzna do obstugi monitora opisowego, konfiguracji
 system operacyjny w polskiej wersji jezykowej, zgodny
z wymaganiami aplikacji dedykowanej dla stacji opisowej,
umozliwiajacy uruchomienie oprogramowania HIS
Optimed firmy Esa Projekt,
« zasilacz UPS o mocy zapewniajacej podtrzymanie
zasilania do bezpiecznego zamkniecia systemu.
6. | Monitory radiologiczne, diagnostyczne, sparowane, Tak
monochromatyczne LCD — 2 sztuki.
7. | Monitor do opisu: LCD min. 19”. Tak
8. Prlzekqtna ekranéw monitoréw diagnostycznych: min. 21,3 podaé
cala.
9. | Jasnos¢ ekranu monitoréw diagnostycznych min. 1200
cd/m2, uktad stabilizacji jasnosci monitora po jego wigczeniu Tak, podaé
lub wyjsciu ze stanu czuwania.
10. | Kontrast ekranu monitoréw diagnostycznych min. 1200:1. Tak, podac
11. | Parametry monitora diagnostycznego:
« szeroki kat widzenia w pionie i poziomie min. 170/170° TAK

* rozdzielczo$¢ - min. 2MP (1200x1600),
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 tryb pracy w pionie lub w poziomie,

* liczba odcieni szaro$ci — 10 bit,

 urzadzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM,

» monitory fabrycznie parowane, potwierdzone przez
producenta $wiadectwem parowania,

* typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT
monochromatyczna potrafigca wyswietli¢ odcienie
szaro$ci w 10 bitach z pod$wietleniem LED,

 ukfad wyrdwnujacy jasnos¢ i odcienie szarosci dla catej
powierzchni matrycy LCD,

¢ czujnik mierzacy jasnos¢ otoczenia.

VIILIL. STACJA LEKARSKA MAMMOGRAFICZNA (1 SZTUKA) SPECYFIKACJA SPRZETOWA
1. | Producent podac
2. | Typ/model podaé
3. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
4. | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem I.b.1.4 specyfikacji podaé strony
istotnych warunkow zaméwienia. z oferty
5. | Komputer diagnostycznej stacji roboczej PC o parametrach
min:
» procesor 3GHz,
 dysk twardy 2x1TB (RAID 1), 6 Gb/s,
» pamie¢ RAM co najmniej 8GB,
» karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s,
* karta graficzna dedykowana do obstugi monitorow Tak, podac
medycznych, parametry
» karta graficzna do obstugi monitora opisowego, konfiguracii
« system operacyjny w polskiej wersji jezykowej, zgodny
z wymaganiami aplikacji dedykowanej dla stacji opisowej,
umozliwiajacy uruchomienie oprogramowania HIS
Optimed firmy Esa Projekt.
« zasilacz UPS o mocy zapewniajacej podtrzymanie
zasilania do bezpiecznego zamkniecia systemu.
6. | Monitory radiologiczne, diagnostyczne, sparowane, Tak
monochromatyczne LCD — 2 sztuki.
7. | Monitor do opisu: LCD min. 19" Tak
8. Eglz;kqtna ekranéw monitoréw diagnostycznych: min. 21,3 Tak, podat
9. | Jasnos¢ ekranu monitoréw diagnostycznych min. 1200
cd/m2, uktad stabilizacji jasnosci monitora po jego wigczeniu Tak, podaé
lub wyjéciu ze stanu czuwania.
10. | Kontrast ekranu monitoréw diagnostycznych min. 1200:1. Tak, podaé
11. | Parametry monitora diagnostycznego:
 szeroki kat widzenia w pionie i poziomie min. 170%/170°,
 rozdzielczo$¢ - min. SMP (2048x2560),
 tryb pracy w pionie lub w poziomie,
 liczba odcieni szarosci — 10 bit, Tak, poda¢
 urzadzenie i oprogramowanie do kalibracji DICOM, parametry
« monitory fabrycznie parowane, potwierdzone przez konfiguracji

producenta $wiadectwem parowania,

 typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT
monochromatyczna potrafigca wyswietli¢ odcienie
szaro$ci w 10 bitach z pod$wietleniem LED,
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» uktad wyréwnujacy jasno$¢ i odcienie szarosci dla catej
powierzchni matrycy LCD,
» czujnik mierzacy jasno$¢ otoczenia.

VIILIIL

OPROGRAMOWANIE STACJI DIAGNOSTYCZNYCH

1.

Otwieranie badan diagnostycznych z urzadzen typu
CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyswietlanie ich na monitorach Tak
diagnostycznych.

Oprogramowanie oparte na koncepciji licencji przyznanych
uzytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarzadzanie
nimi realizowane jest przez system PACS (licencja

ptywajaca).

Tak

Zainstalowane dodatkowo na stacji oprogramowanie
dofgczane do nagrywanych plyt CD/DVD z badaniami Tak
pacjentow.

System pozwalajacy wyswietla¢ jednoczesnie, co najmniej 2

rodzaje badan tego samego pacjenta. Tak

System pozwalajacy wyswietla¢ jednocze$nie, co najmniej 2

rodzaje badan r6znych pacjentow. Tak

System blokujacy dostep uzytkownika do stacji
diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazéw po Tak
skonfigurowanej liczbie nieudanych préb zalogowania sie.

Oprogramowanie diagnostyczne korzystajace wytacznie z
bazy danych badan systemu PACS (architektura klient - Tak
serwer).

Oprogramowanie nie przechowujace lokalnie danych

obrazowych ani bazy danych wykonanych badan/pacjentow. Tak

Oprogramowanie umozliwiajace uruchomienie aplikacji stacii
diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze Tak
bez interwencji serwisowe;.

10.

Oprogramowanie przechowujace na serwerze PACS
uprawnienia uzytkownika — uruchomienie przez uzytkownika
oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na prace z
uprawnieniami nadanymi przez administratora.

Tak

1.

Oprogramowanie zapewniajace wySwietlanie listy wszystkich
poprzednio wykonanych badan pacjenta, ktdre zostaty Tak
wystane do systemu PACS.

12.

Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalajaca wyszukac, oraz
wys$wietla¢ co najmniej ponizsze dane:

 imie i nazwisko pacjenta, Tak, podaé
* rodzaj badania,
 opis badania.

13.

Interfejs uzytkownika oprogramowania medycznego stacji w

o X Tak
catosci w jezyku polskim wraz z systemem pomocy.

14.

Dostep do aplikacii tylko po zalogowaniu sie uzytkownika. Tak

15.

Wydruk badan na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print

) . Tak
oraz drukarce systemowej na papierze.

16.

Funkcja modyfikowania przez uzytkownika uktadu wydruku -

konfigurowanie informacji zawartych na wydruku. Tak

17.

Funkcja powiekszania obrazu, min.:

* powiekszanie stopniowe,

« powigkszanie tylko wskazanego obszaru obrazu, Tak

» powiekszenie 1:1 (1 piksel obrazu réwna sie jednemu
pikselowi ekranu),
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¢ powiekszenie na caly dostepny ekran obszaru
wy$wietlania

» powiekszanie od dowolnie wybranego punktu na
obszarze obrazu.

18.

Funkcjonalno$¢ przesuwania w obu osiach jednoczesnie

] Tak
obrazu lub grupy obrazéw.
19. | Powigkszanie wybrane fragmentu obrazu wraz z mozliwoscig,
jednoczesnej i ptynnej zmiany parametréw okna, stopnia Tak
powiekszenia oraz wielko$ci obszaru powiekszania.
20. | Funkcja wyostrzania krawedzi w obrazie. Tak
21. | Funkcja wygtadzania krawedzi w obrazie. Tak
22. | Resetowanie - funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. Tak
23. | Zmiana okna - reczna zmiana jasnos$ci/kontrastu; mozliwo$¢
wybrania predefiniowanych ustawien wstepnych dla kazdej Tak
modalnosci wybor mapy koloréw, resetowanie ustawien okna.
24. | Funkcja ustawienia okna automatycznego na podstawie Tak
catego obrazu albo wybranego fragmentu (ROI).
25. | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. Tak
26. | Zaznaczenie zmian w obrazie zapisanych razem z raportem. | Tak/Nie parametr
Raport dostepny wraz z badaniem w celu $ledzenia zmian unktowan
np. nowotworowych. P y
27. | Funkcjonalno$¢ tworzenia wiasnych makr wyswietlajacych
liste badan min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badan z Tak
danego urzadzenia diagnostycznego, tylko do opisu.
28. | Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego Tak
oznakowaniem.
29. | Funkcjonalno$¢ tworzenia notatek do badania , wraz z Tak
mozliwoscig przeczytania ich przez innego lekarza.
30. | Zarzadzanie protokotami wyswietlanych obrazéw na
monitorach w powigzaniu z urzadzeniami z mozliwo$cig, Tak
zapisywania wtasnych protokotow wySwietlania.
31. | Funkcja wy$wietlenia wartosci dla wskazanego piksela. Tak
32. | Funkcja wys$wietlenia topogramu dla badan TK i MR. Tak
33. | Funkcjonalnos¢ wytaczenia (ukrycia) paskéw narzedziowych Tak
na ekranach monitoréw wyswietlajacych obrazy badan
34. | Funkcjonalno$¢ zatadowania tylko istotnych serii badania Tak
35. | Funkcjonalno$¢ zatadowania tylko kluczowych obrazéw Tak
badania.
36. | Funkcjonalno$¢ tworzenia wtasnego skrétu klawiaturowego Tak
do wybranego przycisku.
37. | Funkcjonalno$¢ przypisania skrétow klawiszom funkcyjnym. Tak
38. | Funkcja menu podrecznego otwieranego jednym kliknieciem. Tak
39. | Funkcjonalno$¢ spersonalizowania paska narzedzi Tak
dostepnego w menu podrecznym.
40. | Automatyczne dostosowywanie warto$ci jasno$ci i kontrastu
dla catego obrazu na podstawie wskazanego przez Tak
uzytkownika obszaru zainteresowania.
41. | Funkcjonalnos¢ wprowadzenia predefiniowanych ustawien Tak
okna dla réznego typu badan osobno dla kazdej modalnosci.
42. | Przegladarka animacii, funkcje min.:
» ustawienia predkos$ci animaciji, Tak, poda¢

» ustawienie przegladania animacji w petli,
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e zmiana kierunku animaciji,
» ustawienie zakresu obrazéw do animacj.

43. | Funkcja podrecznego menu z miniaturami obrazéw pacjenta Tak
znajdujacych sie w systemie.

44. | Funkcja wySwietlania opisu badania jesli byt przestany do Tak
PACS.

45. | Funkcjonalno$¢ zmiany uktadu podgladu pacjenta (z listg Tak
badan poprzednich).

46. | Funkcjonalno$¢ zatadowania wszystkich serii jako jednej dla
danego badania do jednego okna na ekranie Tak
diagnostycznym.

47. | Funkcjonalno$¢ jednoczesnego przegladania badan Tak
pobranych z réznych zrédet (PACS, ptyta CD).

48. | Funkcja sortowania obrazow w serii badania wedtug
wybranych tagéw DICOM; dostepne sortowanie rosnaco i
malejaco; dostepne kryteria sortowania min.: ,
e numer obrazu, Tak, podac
 czas akwizycji obrazu,
* |okalizacja warstwy.

49. | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacii Tak
wprowadzonych przez uzytkownika.

50. | Funkcja wy$wietlenia/ukrycia danych demograficznych Tak
pacjenta za pomoca jednego klikniecia.

51. | Funkcja wy$wietlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez Tak
uzytkownika za pomoca jednego Klikniecia.

52. | Pomiar katow i pomiar katéw metodg Cobba, wraz z funkcjg Tak
synchronicznego uzycia wielu katéw Cobba.

53. | Funkcja dodania dowolnego tekstu do obrazu badania o T )

LS p ak, podac

dtugosci min. 20 znakéw.

54. | Funkcja dodania strzatki do obrazu badania. Tak

55. | Pomiar odlegtosci pomiedzy dwoma punktami na obrazie. Tak

56. | Funkcja usuniecia adnotacji wprowadzonych przez Tak
uzytkownika.

57. | Funkcja obrotu obrazu o 90° stopni w lewo/w prawo. Tak

58. | Funkcjonalno$¢ zapisania adnotacji i przetworzen. Zapisane
adnotacje musza by¢ widoczne w systemie dystrybucii Tak
obrazéw.

99. | Funkcja wybierania zasiegu dziatania narzedzi
modyfikujgacych postaé obrazu badania - jasnosci/kontrastu,
obrotéw, powiekszen, oraz inwersji obrazu, min. zakres: Tak podad
¢ wybrany obraz, aK, podac
« wybrana seria badania,
* cale badanie.

60. | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidtowego wys$wietlania
wartosci odlegto$ci pomiedzy dwoma punktami, kalibracja Tak
przeprowadzona przez uzytkownika wzgledem obiektu
odniesienia.

61. | Funkcja wy$wietlenia tagow DICOM i ich warto$ci dla Tak
wybranego obrazu badania.

62. | Oznaczenie obszaru zainteresowania o ksztatcie minimum
kota, elipsy, kwadratu, prostokata oraz dowolnego wielokata Tak

wraz z informacjami;
» powierzchnia regionu zainteresowania,
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« Srednia wartoS¢ pikseli w regionie zainteresowania,
 odchylenie standardowe wartoSci pikseli,
» zakres wartosci pieli.

63.

Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania.

Tak

64.

Funkcjonalno$¢ zmapowania odpowiednich pikseli w celu
wy$wietlenia tego samego obszaru dla réznych serii.

Tak

65.

Funkcjonalno$¢ dopasowania grup na podstawie
podobienstw lokalnych.

Tak

66.

Automatyczna rejestracja grup obrazow z tg sama ramka
odniesienia (Frame Of Reference).

Tak

67.

Mierzenie goniometrii.

Tak

68.

Mierzenie koksometrii.

Tak

69.

Wykonywanie pomiaru miednicy.

Tak

70.

Funkcja znakowania kregostupa.

Tak

1.

Wydruk badania na kliszy z nastepujacymi

funkcjonalnosciami:

« w formacie 1:1,

 przycinanie obrazu do rozmiaréw wydruku,

 tworzenie podgladu wydruku kliszy,

 drukowanie obrazéw nalezacych do kilku modalnosci
jednoczes$nie na jednej kliszy,

 drukowania obrazéw nalezacych do kilku pacjentéw
jednoczes$nie na jednej kliszy,

 z dodatkowymi adnotacjami, mozliwo$¢ zmiany wielkoSci
czcionki w adnotacjach,

* wybranym layoutem,

« ze stopka i nagtéwkiem, mozliwos¢ zdefiniowania
wygladu stopki jak i nagtéwka.

Tak

72.

Stratna i bezstratna kompresja obrazéw; mozliwo$¢ wyboru
przez uzytkownika systemu rodzaju wyswietlanych obrazéw.

Tak

73.

Funkcjonalno$¢ zapisania lokalnie obrazéw z wybrane;j serii
badania w wybranym formacie (przynajmniej jpeg, ppt, tiff,
dicomdir).

Tak

74.

Reformatowanie wieloptaszczyznowe (MPR), w czasie

rzeczywistym, z funkcjg zmiany parametréw warstwy w

ptaszczyznach MPR: osiowej, strzatkowej i wiericowej;

* rekonstrukcje wzdiuz prostej réwnolegtej (MPR
Standard),

* rekonstrukcje wzdtuz prostej skosnej (MPR Oblique),

* rekonstrukcje wzdtuz dowolnej krzywej (MPR Curved),

« MIP (Maximum Intensity Projection) — projekcja
najwiekszej wartosci natezenia,

e MinIP (Minimum Intensity Projection) — projekcja
najmniejszej wartosci natezenia,

« funkcja rolowania, ptynne obracanie obrazu w czasie
rzeczywistym bez zmiany ptaszczyzny MPR,

« funkcja zmiany uktadu aplikacji (uktad standardowy, uktad
2x2),

« funkcja odwrécenia kolejnosci obrazow rekonstrukcii
jednym kliknigciem.

Tak

75.

Funkcjonalno$¢ rekonstrukcji 3D posiadajgca minimum
nastepujace funkcje:
 kolorowa wolumetryczna rekonstrukcja 3D,

Tak
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predefiniowane protokoly cieniowania z mozliwoscig
definicji wiasnych,

usuwanie obrazu stotu urzadzenia diagnostycznego CT,
manipulacje obrazem rekonstrukcji jak obroty, wycinanie
fragmentéw, zmiana wielko$ci rekonstrukcii,
zapisywanie w systemie PACS wtornych rekonstrukgiji i
widoczno$¢ w systemie dystrybucii,

tworzenie wiasnych definicji tkanek,

funkcja pokrywania — protokét VORL (predefiniowane
protokoty dla réznych modalno$ci),

trzystopniowa regulacja jakosci interaktyw,

edytor protokotu VORL (z uwzglednieniem o$wietlenia,
kolorystyki i przezroczystosci),

automatyczne usuwanie kosci z mozliwoscig recznej
korekty (usuniecia recznego kosci, przywrécenia
naczynia oraz cofnigcia ostatnio dokonanej korekty),
automatyczne usuwanie foza skanera (obstuga
wszystkich producentéw aparatéw),

narzedzia VOI (odreczny VOI plus/minus, owalny VOI
plus/minus, prostokatny VOI plus/minus),

funkcja zapisania i resetowania VOI oraz cofnigcia i
ponowienia ostatniego VOI,

tworzenie ptaszczyzn przycinania z mozliwoscig,
przerzucenia, ukrycia i wyczyszczenia,

funkcja definicji tkanki w kilku krokach (dostepne
rozszerzenie, wskazania matego naczynia, narysowania
odrecznego ROl i konturu, recznej korekty zdefiniowanej
tkanki, uscislenia zdefiniowanej tkanki oraz jej
odrzucenia),

funkcjonalnos¢ wbudowana w przegladarke
diagnostyczna (nie jest to aplikacja zewnetrzna),
funkcjonalnos¢ dostepna dla przynajmniej jednego
uzytkownika.

76.

Funkcjonalno$¢ do oceny badah mammograficznych
posiadajaca minimum nastepujace funkcie:

wyréwnanie $ciany klatki piersiowej,
przegladanie segmentaryczne jednym kliknieciem,
przegladanie segmentaryczne w rozmiarze naturalnym,
korekcja sutka,
automatyczne linie utozenia brodawki sutkowej,
synchronizacja powiekszenia obrazow,
dopasowanie do okna,
wyswietlanie w naturalnej wielko$ci,
mozliwos$¢ tworzenia wiasnych protokdtow wieszania,
predefiniowane mammograficzne protokoty wieszania:
o poréwnanie CC,
0 poréwnanie MLO,
o0 poréwnanie CC i MLO,
o protokot wyswietlajacy pordwnanie badania
wybranego z badaniem poprzednim,
automatyczne rozpoznawania zmian oznakowanych
wczesniej w zewnetrznych systemach CAD,
oprogramowanie zgodne z zaleceniami EUREF

Tak
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dotyczacymi stacji mammograficznych, w tym —
mozliwos¢ jednoczesnej prezentacji kompletu czterech
obrazéw mammograficznych jednej pacjentki,

« funkcjonalno$¢ dostepna dla przynajmniej jednego
uzytkownika.

IX. STACJE PRZEGLADOWE DLA BLOKU OPERACYJNEGO (8 SZTUK) ORAZ PRZEWOZNY SYSTEM OBRAZOWANIA
DLA BLOKU OPERACYJNEGO (1 SZTUKA)
1. | Stacja do zawieszenia na $cianie - 8 sztuk Tak
2. | Producent podaé
3. | Nazwa ityp podaé
4. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
5. | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem |.b.1.4 specyfikacii podac strony z
istotnych warunkéw zaméwienia. oferty
6. | Stacja na wozku jezdnym — 1 sztuka Tak
7. | Producent podaé
8. | Typ/model podac
9. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
10. | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikaciji podaé strony z
istotnych warunkow zaméwienia. oferty
11. | Stacje przegladowe z wyposazeniem przeznaczone do pracy
w warunkach sali operacyjnej (tatwos¢ dezynfekcji, mycia, Tak
ochrona IP55), z szybg antyrefleksyjna.
12. | Zintegrowany komputer PC. Tak
13. | Parametry komputera (minimalne):
» procesor 3 GHz,
* pamie¢ RAM - 8GB RAM,
* pamie¢ wewnetrzna — dysk 64GB SSD,
* klawiatura i mysz — przeznaczone do pracy w warunkach Tak, podaé
sali operacyjne;,
 system operacyjny w polskiej wersji jezykowej, zgodny
z wymaganiami producenta monitora umozliwiajgcy
uruchomienie oprogramowania HIS Optimed firmy Esa
Projekt.
14, | Ztacza wejsciowe: 1 x D-sub 15 pin;1 x DisplayPort; 1 x DVI- Tak
D (z HDCP); 1 x HDMI; Gniazda OPS: 1, LAN.
15. | Parametry monitora przegladowego (referencyjnego) na blok
operacyjny:
» wielko$¢ przekatnej ekranu min 40°monitor 2 MPix,
< wysSwietlanie obrazéw w kolorze i skali szaro$ci,
* typ ekranu: LCD z pod$wietleniem LED,
* szeroki kat widzenia w pionie i poziomie min. 170%170°,
¢ rozdzielczo$¢ - min. 1920 x 1080 pikseli, Tak, podac

 rozmiar piksela — 0,530mm x 0,530mm,

* liczba koloréw — min. 16 milionow,

* jasnos¢ — min 550 cd/m?,

¢ kontrast — min 4000:1,

» zlgcza wejSciowe: 1xDVI-D, 1xDisplayPort, 1xHDMI,
1XVGA,

» oprogramowanie do kalibracii,
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 sprzetowa kalibracja do standardu DICOM part 14,

 oprogramowanie potrafigce skalibrowaé monitor
wykorzystujace jego wewnetrzny czujnik jasnosci
podswietlenia matrycy,

« ukfad kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora do
przegladania badan w standardzie DICOM, funkcja
kalibracji do DICOM Part 14.

IX.I.

OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLADOWYCH.

Otwieranie badan diagnostycznych z urzadzen typu
CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyswietlanie ich na monitorach Tak
diagnostycznych.

Oprogramowanie oparte na koncepciji licencji przyznanych
uzytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarzadzanie
nimi realizowane jest przez system PACS (licencja

ptywajaca).

Tak

Zainstalowane dodatkowo na stacji oprogramowanie
dofgczane do nagrywanych plyt CD/DVD z badaniami Tak
pacjentow.

System pozwalajacy wyswietla¢ jednoczesnie, co najmniej 2

rodzaje badan tego samego pacjenta. Tak

System pozwalajacy wyswietla¢ jednoczesnie, co najmniej 2

rodzaje badan réznych pacjentow. Tak

System blokujacy dostep uzytkownika do stacji
diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazéw po Tak
skonfigurowanej liczbie nieudanych préb zalogowania sie.

Oprogramowanie diagnostyczne korzystajace wytacznie z
bazy danych badan systemu PACS (architektura klient - Tak
serwer).

Oprogramowanie nie przechowujace lokalnie danych

obrazowych ani bazy danych wykonanych badan/pacjentow. Tak

Oprogramowanie umozliwiajgce uruchomienie aplikacji staciji
diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze Tak
bez interwencji serwisowe;.

10.

Oprogramowanie przechowujace na serwerze PACS
uprawnienia uzytkownika — uruchomienie przez uzytkownika
oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na prace z
uprawnieniami nadanymi przez administratora.

Tak

1.

Oprogramowanie zapewniajace wysSwietlanie listy wszystkich
poprzednio wykonanych badan pacjenta, ktdre zostaty Tak
wystane do systemu PACS.

12.

Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalajaca wyszukac, oraz
wys$wietla¢ co najmniej ponizsze dane:

» imie i nazwisko pacjenta, Tak, podaé
* rodzaj badania,
»  0opis badania.

13.

Interfejs uzytkownika oprogramowania medycznego stacji w Tak
cato$ci w jezyku polskim wraz z systemem pomocy

14.

Dostep do aplikacji tylko po zalogowaniu sie uzytkownika Tak

15.

Funkcja powigkszania obrazu, min.:

* powiekszanie stopniowe,

» powiekszanie tylko wskazanego obszaru obrazu,

» powiekszenie 1:1 (1 piksel obrazu réwna sie jednemu
pikselowi ekranu),

« powiekszenie na caly dostepny ekran obszaru

Tak
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wySwietlania,
* powiekszanie od dowolnie wybranego punktu na
obszarze obrazu.

16. | Funkcjonalnos¢ przesuwania w obu osiach jednocze$nie Tak
obrazu lub grupy obrazéw
17. | Powigkszanie wybrane fragmentu obrazu wraz z mozliwoscig
jednoczesnej i ptynnej zmiany parametréw okna, stopnia Tak
powiekszenia oraz wielko$ci obszaru powiekszania.
18. | Funkcja wyostrzania krawedzi w obrazie. Tak
19. | Funkcja wygtadzania krawedzi w obrazie. Tak
20. | Resetowanie - funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. Tak
21. | Zmiana okna - reczna zmiana jasnosci/kontrastu; mozliwo$¢
wybrania predefiniowanych ustawien wstepnych dla kazdej Tak
modalnosci wyb6r mapy koloréw, resetowanie ustawien okna.
22. | Funkcja ustawienia okna automatycznego na podstawie Tak
catego obrazu albo wybranego fragmentu (ROI).
23. | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. Tak
24. | Funkcjonalno$¢ tworzenia wlasnych makr wyswietlajacych
liste badan min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badan z Tak
danego urzadzenia diagnostycznego, tylko do opisu.
25. | Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego Tak
oznakowaniem.
26. | Funkcja wyswietlenia wartosci dla wskazanego piksela. Tak
27. | Funkcja wys$wietlenia topogramu dla badan TKi MR. Tak
28. | Funkcjonalno$¢ wytaczenia (ukrycia) paskéw narzedziowych Tak
na ekranach monitoréw wy$wietlajacych obrazy badan.
29. | Funkcjonalno$¢ zatadowania tylko istotnych serii badania. Tak
30. | Funkcjonalno$¢ zatadowania tylko kluczowych obrazéw Tak
badania.
31. | Funkcjonalno$¢ tworzenia wiasnego skrétu klawiaturowego Tak
do wybranego przycisku.
32. | Funkcjonalnos¢ przypisania skrotow klawiszom funkcyjnym. Tak
33. | Funkcja menu podrecznego otwieranego jednym kliknieciem. Tak
34. | Funkcjonalno$¢ spersonalizowania paska narzedzi Tak
dostepnego w menu podrecznym.
35. | Automatyczne dostosowywanie warto$ci jasnosci i kontrastu
dla catego obrazu na podstawie wskazanego przez Tak
uzytkownika obszaru zainteresowania.
36. | Funkcjonalnos¢ wprowadzenia predefiniowanych ustawien Tak
okna dla r6znego typu badan osobno dla kazdej modalnosci.
37. | Funkcja wy$wietlania opisu badania jesli byt przestany do
PACS. Tak
38. | Funkcjonalno$¢ zmiany uktadu podgladu pacjenta (z listg T
X . ak
badan poprzednich).
39. | Funkcjonalno$¢ zatadowania wszystkich serii jako jednej dla
danego badania do jednego okna na ekranie Tak
diagnostycznym.
40. | Funkcja sortowania obrazow w serii badania wedtug
wybranych tagéw DICOM; dostepne sortowanie rosnaco i
malejaco; dostepne kryteria sortowania min.: Tak, podat

* numer obrazu,
 czas akwizycji obrazu,
« |okalizacja warstwy.
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41. | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji Tak
wprowadzonych przez uzytkownika.

42. | Funkcja wy$wietlenia/ukrycia danych demograficznych Tak
pacjenta za pomoca jednego klikniecia.

43. | Funkcja wySwietlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez Tak
uzytkownika za pomoca jednego klikniecia.

44. | Pomiar katdw i pomiar katéw metodg Cobba, wraz z funkcjg Tak
synchronicznego uzycia wielu katéw Cobba.

45. | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o Tak
dtugosci min. 20 znakéw.

46. | Funkcja dodania strzatki do obrazu badania. Tak

47. | Pomiar odlegtosci pomiedzy dwoma punktami na obrazie. Tak

48. | Funkcja usuniecia adnotacji wprowadzonych przez Tak
uzytkownika.

49. | Funkcja obrotu obrazu 0 90° stopni w lewo/w prawo. Tak

50. | Funkcjonalno$¢ zapisania adnotacji i przetworzen. Zapisane
adnotacje musza by¢ widoczne w systemie dystrybucii Tak
obrazéw.
51. | Funkcja wybierania zasiegu dziatania narzedzi
modyfikujacych postaé obrazu badania - jasnosci/kontrastu,
obrotéw, powiekszen, oraz inwersji obrazu, min. zakres: Tak podad
« wybrany obraz, aK, podac
* wybrana seria badania,
« cafe badanie.
52. | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidtowego wy$wietlania
wartosci odlegto$ci pomiedzy dwoma punktami, kalibracja Tak
przeprowadzona przez uzytkownika wzgledem obiektu
odniesienia.
53. | Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. Tak
54. | Funkcja wySwietlenia tagéw DICOM i ich wartosci dla Tak
wybranego obrazu badania.
55. | Oznaczenie obszaru zainteresowania o ksztaicie minimum
kota, elipsy, kwadratu, prostokata oraz dowolnego wielokata
wraz z informacjami;
» powierzchnia regionu zainteresowania, Tak
« Srednia wartoS¢ pikseli w regionie zainteresowania,
 odchylenie standardowe wartoSci pikseli,
 zakres wartosci pikseli.
96. | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. Tak
57. | Funkcjonalno$¢ zmapowania odpowiednich pikseli w celu Tak
wy$wietlenia tego samego obszaru dla réznych serii.
58. | Funkcjonalno$¢ dopasowania grup na podstawie Tak
podobienstw lokalnych.
59. | Automatyczna rejestracja grup obrazéw z tg samg ramka Tak
odniesienia (Frame Of Reference).

X. SYSTEM PACS/RIS
Producent. podaé
Typ/model. podaé
Klasa wyrobu medycznego. podac

(o ile dotyczy)
Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacii podac strony z
oferty
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istotnych warunkow zaméwienia.

| (oile dotyczy)

Xl

SERWER RIS/PACS (2 SZTUKI PRACUJACE NA WSPOLNEJ MACIERZY DYSKOWE.J)

Producent, typ/model.

podaé

Sieciowy system operacyjny z polskim interfejsem
uzytkownika obstugujacy min. 64 GB pamigci RAM, z licencjq
na dostep dla wszystkich uzytkownikow proponowanego
rozwigzania przedstawionej oferty (wszystkie systemy,
oprogramowanie, stacje itp.), obstuga potaczen
terminalowych, obstuga wirtualizacji.

Tak

Migracja danych z dotychczas uzywanych PACS ~6TB.

Tak

Relacyjna baza danych SQL z dostepem dla wszystkich
uzytkownikéw proponowanego rozwigzania przedstawionej
oferty, obstugujaca wszystkie rdzenie procesora (z mozli-
woScig zwiekszenia liczby uzytkownikdw w przysztosci).

Tak

Ptyta gtéwna zaprojektowana przez producenta serwera
dwuprocesorowa, zamontowane 2 procesory w architekturze
x86 osiagajacy w oferowanym serwerze w testach wydajnosci
SPECint_rate2006 min. 200 pkt, z obstugg min. 384 GB
RAM, mozliwo$¢ zamontowania 4 HDD 3,5 cala lub 8 HDD
2,5 cala.

Tak

2 procesory dedykowane do zastosowan serwerowych, min.
2,5GHz

Tak, podaé

RAM min. 64 GB

Tak, poda¢

2 x karta sieciowa 1Gb Ethernet.

Tak

Kontroler dyskoéw RAID SATA lub SAS pozwalajacy na
konfiguracje RAID z pamigcig cache min 512 MB.

Tak, podaé

10.

Dysk twardy: 300 GB SAS

Tak

1.

Obudowa z opcjg zamontowania w szafie RACK 19" max. 2U
z kompletem szyn montazowych.

Tak, poda¢

12.

2 gniazda PCle x16.

Tak

13.

Dedykowane przez producenta oprogramowanie do
zarzgdzania serwerem.

Tak

14.

Zasilanie redundantne HotPlug o mocy zasilacza min. 550 W.

Tak, podaé

15.

Monitor RACK LCD min. 17" z wbudowang klawiaturq i
konsolg KVM umozliwiajaca podtaczenie minimum 4
urzadzen.

Tak

16.

Komplet no$nikdw do systemu operacyjnego, sterownikéw do
urzadzen i oprogramowania;

Switch 24 porty 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym
wykrywaniem szybkosci, 4 state porty Gigabit Ethernet SFP,
Op6znienie 1000 MB: < 2,3 us (64-bajtowe pakiety LIFO)
Przepustowo$¢: 41,6 min p/s, Pojemno$¢ przetaczania 56
Gb/s.

Obudowa z opcjg zamontowania w szafie RACK 19"

Tak

17.

Serwery skonfigurowane w $rodowisko wirtualne,
zapewniajgce redundancije i sprzetowg. Wirtualizacja oparta o
systemy klasy VMvare, Hyper-V lub réwnowazne.

Tak

26




X

MACIERZ DYSKOWA (1 SZT.)

Producent, typ/model podac

2. | Obudowa RACK 19", o pojemnosci 16 HDD SAS lub SATA z
e . , Tak
mozliwoscig rozbudowy do minimum 64 dyskéw twardych.
3. | Dwa redundantne kontrolery pamieci masowe;. Tak
4. | Pamiec cache min. 2 x 2GB. Tak
5. | Dyski twarde min. 9 x 4TB SAS lub SATA HotPlug (liczba Tak
obejmuje 1 dysk zapasowy).
6. | Obstuga RAID poziomu 0, (0+1), 3, 5, 6, 10. Tak
7. | Szyny montazowe z kompletem $rub do instalacji w szafie Tak
RACK, kable zasilajace.
8. | Wyswietlacz lub wskazniki LED stanu zasilacza, awarii Tak
zasilacza/wentylatora i stanu zasilania.
9. | Min. 1 port RJ-45 do zarzadzania na panelu tylnym. Tak
10. | Zasilanie redundantne HotPlug o mocy 500W. Tak
Xl | ARCHIWUM OFFLINE (1 SZT.)
1. | Producent, typ/model. podaé
2. | Obudowa RACK 19", o pojemnosci 16 HDD SAS lub SATA z
c . . Tak
mozliwoscig rozbudowy do minimum 64 dyskéw twardych.
3. | Pojedynczy kontroler pamigci masowe;. Tak
4. | Dyski twarde min. 17 x 4TB SAS lub SATA HotPlug (liczba Tak
obejmuje 1 dysk zapasowy).
5. | Obstuga RAID poziomu 0, (0+1), 3, 5, 6, 10. Tak
6. | Szyny montazowe z kompletem $rub do instalacji w szafie Tak
RACK, kable zasilajace.
7. | Zasilanie redundantne HotPlug o mocy 500W. Tak
X.IV | SZAFA RACK 19” (1 SZT.)
1. | Szafa serwerowa RACK 19", o wysokosci 42U, umozliwiajaca Tak
zamontowanie oferowanego sprzetu informatycznego.
X.V | UPS DO OBSLUGI URZADZEN ZAMONTOWANYCH W SZAFIE RACK (1 SZT.)
1. | Producent, typ/model podaé
2. | Moc znamionowa = 3000 VA. Tak, podaé
3. | Liczba wyjs¢ ICE = 8 gniazd. Tak, podaé
4. | Zakres napieC wejsciowych 160/294 V. Tak
5. | Zimny start. Tak
6. | Wymiana baterii "na goraco". Tak/Nie - podaé
7. | Montaz w szafie RACK 19" Tak
8. | Czas podtrzymania przy obcigzeniu 1000W = 15 min. Tak, podaé
X.VI | SYSTEM REJESTRACJI | ARCHIWIZACJI PACS
1. Obstuga protokotow DICOM (_D-Move, C-Find, C-Store SCU i Tak
SCP, DICOM Storage Commitment oraz DICOM MPPS.
2. Licencja na systemu PACS pozwalajgca przesytac co
najmniej 100 tys. badan rocznie. Tak
3. System automatycznie komunikuje sie z innymi systemami w
standardzie DICOM (w tym: posiadanymi przez Tak

Zamawiajacego).
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Podtaczenie posiadanych przez Zamawiajacego urzadzen
DICOM —m. in.: TK, MR, stacji diagnostycznych, angiografu
ze stacjg hemodynamiki, USG — oraz konfiguracja tych
podiaczen.

Tak

System umozliwia integracje z innymi systemami poprzez
protokdt HL7.

Tak

Oprogramowanie PACS spetniajace profile integracji IHE,
min. Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation,
Key Image Note, Consistent Time, Access to Radiology
Information, Portable Data for Imaging, Mammography
Image.

Tak/Nie parametr
punktowany

Baza danych przechowujgca wszystkie dane przestanych do
systemu pacjentow.

Tak

Obstuga procesu starzenia sie badan i przenoszenia
najstarszych badan na inne no$niki w tym typu macierz DAS i
NAS.

Tak

Mozliwo$¢ definicji czasu, po uptywie, ktérego badanie
zostanie przeniesione do danego archiwum.

Tak

10.

Autorouting badar na podstawie co najmniej nastepujacych
kryteriow:

 rodzaju urzadzenia diagnostycznego,

 rodzaju wykonanej procedury,

* lekarza kierujgcego,

* urzadzenia.

Tak

1.

Centralne zarzadzanie uzytkownikami systemu stacji
diagnostycznych i systemu dystrybucji obrazéw.

Tak

12.

Funkcjonalno$¢ przydzielenia uzytkownika systemu do
okre$lonej roli, na przyktad lekarza radiologa, lekarza
klinicysty, technika.

Tak

13.

Funkcjonalno$¢ ustawienia czasu automatycznego
wylogowania uzytkownika z modutu dystrybucji obrazow i
stacji diagnostycznej w przypadku braku aktywno$ci oraz
czasu waznosci hasta konta uzytkownika.

Tak

14.

Funkcjonalno$¢ przydzielenia odpowiednich uprawnien dla
okreslonego typu roli uzytkownika systemu:

¢ przesytania badan,

» kasowanie badan z systemu,

« drukowania badania,

 zapisywania zmian obrazu badania,

 importu i eksportu badania.

Tak

15.

Integracja systemu PACS z systemem HIS/RIS poprzez
standard HL7. Minimum wymiana informaciji o:
 dodaniu nowego pacjenta,

 zmianie danych pacjenta,

* dodanie zlecenia dla pacjenta,

¢ zmianie zlecenia,

 opisie badania,

« scaleniu kart pacjenta.

Tak

16.

Udostepnianie i przesytanie obrazéw na stacje diagnostyczne
i inne komputery w sieci.

Tak

17.

Zarzadzanie uzytkownikami w systemie PACS.

Tak

18.

Dostep do systemu dystrybuciji obrazéw stacji tylko po
uprzednim zalogowaniu sie.

Tak

19.

Programowe szyfrowanie potaczenia klienta systemu

Tak
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dystrybucji obrazéw z systemem PACS.
20. Jezyk interfejsu uzytkownika — jezyk polski. Tak
21. Integracja zapewniajaca wyswietlanie listy wszystkich
poprzednio wykonanych badan pacjenta w aplikacji klienta Tak
systemu dystrybucji obrazow, ktore zostaty wystane do
systemu PACS.
22. Mozliwos¢ zdalnego nadzoru systemu i informowanie o T
. ak
btedach do centrum serwisowego.
23. Nielimitowana ilos¢ podpinanych urzadzen diagnostycznych Tak
jak i stacji roboczych.
24. Nielimitowana liczba uzytkownikdw zdefiniowanych w Tak
systemie PACS.
25. PACS nie moze posiadaé ograniczen licencyjnych na Tak
wielko$¢ archiwum.
26. System PACS umozliwia zmiane danych demograficznych Tak
pacjenta w badaniach zarchiwizowanych w PACS.
27. System PACS umozliwia prace w trybie teleradiologii. Tak
XV SYSTEM DYSTRYBUCJI OBRAZOW
1. Otwieranie badan diagnostycznych z urzadzen typu
CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wy$wietlanie ich na Tak
monitorach.
2. Oprogramowanie oparte na koncepciji licencji przyznanych
uzytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarzadzanie T
T . S ak
nimi realizowane jest przez system PACS (licencja
ptywajaca).
3. Oprogramowanie kliniczne korzystajace wytacznie z bazy Tak
danych badan systemu PACS (architektura klient - serwer).
4. Oprogramowanie nie przechowujace lokalnie danych Tak
obrazowych ani bazy danych wykonanych badan/pacjentow.
5. Mozliwo$¢ uruchomienia oprogramowania na dowolnej
przegladarce internetowej wigcznie z urzadzeniami mobilnymi Tak
typu tablet.
6. Oprogramowanie nie ma limitu dla jednocze$nie T
X 4 ak
zalogowanych uzytkownikow.
7. Mozliwo$¢ uruchomienia oprogramowania na dowolnym Tak
systemie operacyjnym.
8. Wyszukiwanie, przegladanie i porownywanie badan dostepne Tak
w jednym oknie przegladarki.
9. Dostep do aplikacii tylko po zalogowaniu sie uzytkownika. Tak
10. Mozliwo$¢ jednoczesnej pracy kilku uzytkownikow na jednym Tak
koncie na réznych komputerach.
1. Interfejs uzytkownika oprogramowania catkowicie w jezyku Tak
polskim.
12. Wyszukiwanie badania po wybranych danych w tym:
* nazwisku i imieniu pacjenta, Tak
* identyfikatorze pacjenta,
* numerze badania.
13. Funkcja szybkiego wyszukiwania (system szuka
wprowadzone] wartosci jednoczes$nie we wszystkich Tak
dostepnych kryteriach).
14, Mozliwo$¢ ponownego obejrzenia wynikow poprzedniego Tak
wyszukiwania.
15. Filtracja wynikdw wyszukiwania w tym:
. Tak
* podacie,
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¢ po lokalizacji pacjenta,

¢ tylko badan z opisem,

» tylko badan z uwagami,

 tylko badan z obrazami kluczowymi,

ez wybranym statusem,

» z wybrang modalno$cig (mozliwos¢ wybrania kilku
modalnosci jednoczes$nie),

» zwybranym lekarzem kierujacym.

16. Zapis wybranych filtrow wyszukiwania w celu ich ponownego Tak
uzycia w przysztosci.

17. Segregacja wynikow wyszukiwania po dowolnej kolumnie Tak
rosnaco oraz malejaco.

18. Widoczna informacja dotyczaca ilosci wyszukanych Tak
pacjentdw oraz iloSci stron wyszukiwania.

19. Mozliwo$¢ otwarcia co najmniej trzech réznych pacjentow
jednoczes$nie na osobnych zaktadkach wewnatrz jednej Tak
zakfadki przegladarki.

20. Dostep do petnej historii obrazéw u dowolnego pacjenta
znajdujacych sie w systemie PACS z mozliwo$cig Tak
jednoczesnego podgladu obrazu badania w trybie
petnoekranowym.

21. Dostep do opisu badania u dowolnego pacjenta znajdujacych
sie w systemie PACS z mozliwoscig jednoczesnego podgladu Tak
obrazu o ile opis zostat wystany do systemu PACS.

22. Funkcja dodania uwagi do opisu wraz z tytutem. Tak

23. Funkcja przegladania w trybie petnoekranowym przegladarki. Tak

24, Funkcja jednoczesnego przegladania dwoch réznych badan u Tak
wybranego pacjenta jednocze$nie.

25. MozZliwo$¢ zmiany serii. Tak

26. Mozliwos¢ zmiany warstwy (dla badan TK i MR). Tak

27. Mozliwo$¢ wyboru dowolnej serii w trakcie przegladania. Tak

28. Mozliwo$¢ natychmiastowego wydruku opisu badania w Tak
dowolnym momencie przegladania.

29. Dostepny tryb filmowy przegladania serii badania z
mozliwoscig przesuwania poklatkowego w przod i w tyt oraz Tak
odtwarzania ciggtego z wybraniem iloci klatek na sekunde.

30. Funkcja wyswietlania linii referencyjnych na innym rzucie w Tak
przegladanej serii badania.

31. Rejestracja (taczenia) dwdch roznych serii z dwoch réznych
badan danego pacjenta w celu jednoczesnego ich Tak
przegladania.

32. Funkcja wymuszenia pokazywania obrazéw tylko w trybie Tak
bezstratnym.

33. Mozliwo$¢ zapisania obrazu/catego badania lokalnie na Tak
dysku komputera.

34. Petna pomoc online dla uzytkownika wraz ze spisem tresci i Tak
wyszukiwaniem po stowach kluczowych.

35. Funkcja ukrycia danych DICOM pacjenta wraz z mozliwo$cig,
zapisu lokalnie na komputerze pacjenta bez danych Tak
demograficznych.

XVl SYSTEM RIS
1. | Integracja systemu PACS z modutem RIS/HIS za pomocy Tak

protokotu HL7 w zakresie:
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¢ dodania nowego pacjenta,

< zmianie danych pacjenta,
 dodanie zlecenia dla pacjenta,
e zmianie zlecenia,

 opisu badania,

 scaleniu kart pacjenta.

Generowanie DICOM Worklist na urzadzenia diagnostyczne
na podstawie zleconych badan w systemie szpitalnym.

Tak

Integracja ze stacjami i systemem dystrybuciji obrazéw na
poziomie pulpitu stacji tzn. oprogramowanie stacji i
oprogramowanie RIS/HIS pracujg na tym samym
komputerze. Otwierajac opis badania pacjenta w RIS/HIS,
system umozliwi automatyczne wywotanie obrazow, ktorym
ten opis jest przypisany, pod warunkiem, Ze obrazy sq
dostepne w systemie PACS.

Tak

XI.

STACJE REJESTRACYJNE (4 SZT.)

Producent.

podaé

Typ/model.

podaé

System operacyjny z polskim interfejsem uzytkownika,
umozliwiajacy uruchomienie oprogramowania HIS Optimed
firmy Esa Projekt.

Pamie¢ RAM min 4GB, wsparcie dla funkcji Dual channel
Grafika HD wbudowana na ptycie gtéwnej;

Karta dzwiekowa;

Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s;

Serial ATA Il (6 Gbit), 1 x Serial ATA Il (3 Gbit),

Zasilacz 280 W Max.; Myszka optyczna USB;

Interfejsy: 1 x Audio: wejscie, 1 x Audio: wejscie / Mikrofon, 1
x Audio: wyjscie, 1 x ztacze stuchawkowe z przodu obudowy;
1x VGA,

2 x USB 3.0 total,

4 x USB 2.0,

1 x RJ-45,

2x PS/2,

Procesor 3GHz,

Naped Optyczny DVD SATA,

Dysk Twardy HDD SATA Il 500GB 7.2k,

Klawiatura,

Licencja na system operacyjny (nosnik DVD z systemem
operacyjnym i sterownikami).

Tak

Monitor min 19” o parametrach min:
rozdzielczo$¢ 1366x768, gtodniczki.

Tak, podaé

STACJE PRZEGLADOWE (27 SZT.) Z MONITORAMI ME

DYCZNYMI

Producent

Poda¢

Nazwa i typ

Podaé

Klasa wyrobu medycznego.

podaé
(o ile dotyczy)

Dokumenty wymagane zgodnie z punktem 1.b.1.4 specyfikacii
istotnych warunkdw zaméwienia.

podac¢ strony z
oferty
(o ile dotyczy)

System operacyjny z polskim interfejsem uzytkownika
umozliwiajacy uruchomienie oprogramowania HIS Optimed

Tak
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firmy Esa Projekt

Pamig¢ RAM min 8GB, wsparcie dla funkcji Dual channel;
Grafika HD wbudowana na ptycie gtéwnej;

Karta dzwiekowa;

Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit/s;

2 x Serial ATA Il (6 Gbit), 1 x Serial ATA Il (3 Gbit),
Zasilacz 280 W Max.; Myszka optyczna USB;

Interfejsy: 1 x Audio: wejscie, 1 x Audio: wejscie / Mikrofon, 1
x Audio: wyjscie, 1 x ztacze stuchawkowe z przodu obudowy;
1 x DVI-D,

1x VGA,

2 x USB 3.0 total,

4xUSB 2.0

1 x RJ-45,

2x PS/2

Procesor 3GHz,

Naped Optyczny DVD SATA,

Dysk Twardy HDD SATA Il 500GB 7.2k,

Klawiatura

Licencja na system operacyjny (no$nik DVD z systemem
operacyjnym i sterownikami)

Monitor stacji przegladowej:

Technologia wy$wietlacza: TFT Color LCD

Rozmiar wys$wietlacza: 541 mm (21.3")
Rozdzielczo$¢:2MP (1600 x 1200)

Pixel: 0.270

Wys$wietlana skala koloréw 10 bit

Katy widzenia (H, V): 176°

Czujnik z przodu obudowy

Skalibrowana luminancja dla DICOM :250 cd/m?

Monitor potrafi wySwietla¢ obrazy zgodnie z krzywg DICOM
Kontrast ratio1200:1

Czas reakcji (Tr + Tf) 20 ms

Ztacza: DisplayPort, DVI

Porty USB 1 upstream, 2 downstream

Funkcja oszczednosci energii

Funkcja Pivot

Wsparcie dla montazu VESA (100 mm)

Oprogramowanie do zarzadzania jako$cig (kontroli monitora)

Tak

XILL

OPROGRAMOWANIE STACJI PRZEGLADOWYCH.

Otwieranie badan diagnostycznych z urzadzen typu
CR/DR/MG/CT/MR/USG/RF i wyswietlanie ich na monitorach
diagnostycznych.

Tak

Oprogramowanie oparte na koncepciji licencji przyznanych
uzytkownikowi systemu a nie stacji roboczej, a zarzadzanie
nimi realizowane jest przez system PACS (licencja

ptywajaca).

Tak

System pozwalajacy wyswietla¢ jednoczesnie, co najmniej 2
rodzaje badan tego samego pacjenta.

Tak

System pozwalajacy wyswietla¢ jednoczesnie, co najmniej 2
rodzaje badan réznych pacjentow.

Tak

System blokujacy dostep uzytkownika do stacji
diagnostycznej i systemu dystrybucji obrazéw po
skonfigurowanej liczbie nieudanych préb zalogowania sie.

Tak
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Oprogramowanie diagnostyczne korzystajace wytacznie z
bazy danych badan systemu PACS (architektura klient -
serwer).

Tak

Oprogramowanie nie przechowujace lokalnie danych
obrazowych ani bazy danych wykonanych badan/pacjentow.

Tak

Oprogramowanie umozliwiajace uruchomienie aplikacji stacji
diagnostycznej wraz z jej ustawieniami na innym komputerze
bez interwencji serwisowe;.

Tak

Oprogramowanie przechowujace na serwerze PACS
uprawnienia uzytkownika — uruchomienie przez uzytkownika
oprogramowania na dowolnej stacji pozwala na prace z
uprawnieniami nadanymi przez administratora.

Tak

10.

Oprogramowanie zapewniajace wyswietlanie listy wszystkich
poprzednio wykonanych badan pacjenta, ktore zostaty
wystane do systemu PACS.

Tak

1.

Aplikacja stacji diagnostycznej pozwalajaca wyszukac, oraz
wy$wietla¢ co najmniej ponizsze dane:

* imig i nazwisko pacjenta,

* rodzaj badania,

» 0opis badania.

Tak, poda¢

12.

Interfejs uzytkownika oprogramowania medycznego stacji w
cato$ci w jezyku polskim wraz z systemem pomocy

Tak

13.

Dostep do aplikacii tylko po zalogowaniu sig uzytkownika

Tak

14.

Funkcja powigkszania obrazu, min.:

* powiekszanie stopniowe,

« powigkszanie tylko wskazanego obszaru obrazu,

» powiekszenie 1:1 (1 piksel obrazu réwna sie jednemu
pikselowi ekranu),

» powiekszenie na caly dostepny ekran obszaru
wysSwietlania,

» powiekszanie od dowolnie wybranego punktu na
obszarze obrazu.

Tak

15.

Funkcjonalno$¢ przesuwania w obu osiach jednoczesnie
obrazu lub grupy obrazéw

Tak

16.

Powiekszanie wybrane fragmentu obrazu wraz z mozliwo$cig
jednoczesnej i ptynnej zmiany parametréw okna, stopnia
powiekszenia oraz wielko$ci obszaru powigkszania.

Tak

17.

Funkcja wyostrzania krawedzi w obrazie.

Tak

18.

Funkcja wygtadzania krawedzi w obrazie.

Tak

19.

Resetowanie — funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu.

Tak

20.

Zmiana okna — reczna zmiana jasno$ci/kontrastu; mozliwo$¢
wybrania predefiniowanych ustawien wstepnych dla kazdej

modalno$ci wybdr mapy kolordw, resetowanie ustawien okna.

Tak

21.

Funkcja ustawienia okna automatycznego na podstawie
catego obrazu albo wybranego fragmentu (ROI).

Tak

22.

Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania.

Tak

23.

Funkcjonalno$¢ tworzenia wiasnych makr wys$wietlajacych
liste badan min. tylko dzisiejszych, zakres dat, tylko badan z
danego urzadzenia diagnostycznego, tylko do opisu.

Tak

24.

Funkcja tworzenia istotnego obrazu oraz serii z jego
oznakowaniem.

Tak

25.

Funkcja wyswietlenia warto$ci dia wskazanego piksela.

Tak

26.

Funkcja wyswietlenia topogramu dla badan TKi MR.

Tak
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27.

Funkcjonalno$¢ wylgczenia (ukrycia) paskow narzedziowych

2 AT . Tak
na ekranach monitoréw wy$wietlajacych obrazy badan.
28. | Funkcjonalno$¢ zatadowania tylko istotnych serii badania. Tak
29. | Funkcjonalno$¢ zatadowania tylko kluczowych obrazéw Tak
badania.
30. | Funkcjonalno$¢ tworzenia wtasnego skrétu klawiaturowego Tak
do wybranego przycisku.
31. | Funkcjonalnos¢ przypisania skrotow klawiszom funkcyjnym. Tak
32. | Funkcja menu podrecznego otwieranego jednym kliknieciem. Tak
33. | Funkcjonalnos¢ spersonalizowania paska narzedzi Tak
dostepnego w menu podrecznym.
34. | Automatyczne dostosowywanie warto$ci jasnosci i kontrastu
dla catego obrazu na podstawie wskazanego przez Tak
uzytkownika obszaru zainteresowania.
35. | Funkcjonalno$¢ wprowadzenia predefiniowanych ustawien Tak
okna dla r6znego typu badan osobno dla kazdej modalno$ci.
36. | Funkcja wy$wietlania opisu badania jesli byt przestany do Tak
PACS.
37. | Funkcjonalno$¢ zmiany ukfadu podgladu pacjenta (z listg Tak
badan poprzednich).
38. | Funkcjonalno$¢ zatadowania wszystkich serii jako jednej dla
danego badania do jednego okna na ekranie Tak
diagnostycznym.
39. | Funkcja sortowania obrazéw w serii badania wedtug
wybranych tagéw DICOM; dostepne sortowanie rosnaco i
malejaco; dostepne kryteria sortowania min.: ,
e numer obrazu, Tak, poda
 czas akwizycji obrazu,
* |okalizacja warstwy.
40. | Funkcja przemieszczania i edycji wszystkich adnotacji Tak
wprowadzonych przez uzytkownika.
41. | Funkcja wySwietlenia/ukrycia danych demograficznych Tak
pacjenta za pomoca jednego klikniecia.
42. | Funkcja wy$wietlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez Tak
uzytkownika za pomoca jednego klikniecia.
43. | Pomiar katdw i pomiar katéw metodg Cobba, wraz z funkcjg T
; Lo . ak
synchronicznego uzycia wielu katéw Cobba.
44. | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o T
TR ] ak
dtugo$ci min. 20 znakow.
45. | Funkcja dodania strzatki do obrazu badania. Tak
46. | Pomiar odlegto$ci pomiedzy dwoma punktami na obrazie. Tak
47. | Funkcja usuniecia adnotacji wprowadzonych przez Tak
uzytkownika.
48. | Funkcja obrotu obrazu 0 90° stopni w lewo/w prawo. Tak
49. | Funkcjonalno$¢ zapisania adnotaciji i przetworzen. Zapisane
adnotacje musza by¢ widoczne w systemie dystrybucii Tak
obrazéw.
50. | Funkcja wybierania zasiegu dziatania narzedzi
modyfikujacych posta¢ obrazu badania — jasno$ci/kontrastu,
obrotéw, powiekszen, oraz inwersji obrazu, min. zakres: ,
Tak, podac

¢ wybrany obraz,
« wybrana seria badania,
 cate badanie.
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51. | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidtowego wy$wietlania
wartosci odlegtosci pomiedzy dwgma punktami, kglibracja Tak
przeprowadzona przez uzytkownika wzgledem obiektu
odniesienia.
52. | Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. Tak
93. | Funkcja wySwietlenia tagéw DICOM i ich wartosci dla Tak
wybranego obrazu badania. a
54. | Oznaczenie obszaru zainteresowania o ksztatcie minimum
kota, elipsy, kwadratu, prostokata oraz dowolnego wielokata
wraz z informacjami;
» powierzchnia regionu zainteresowania, Tak
 $rednia warto$¢ pikseli w regionie zainteresowania,
 odchylenie standardowe wartoSci pikseli,
» zakres warto$ci pikseli.
95. | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. Tak
56. Funkgjonal_noéé zmapowania odpowiednich pikseli w celu Tak
wys$wietlenia tego samego obszaru dla réznych serii.
57. | Funkcjonalno$¢ dopasowania grup na podstawie Tak
podobienstw lokalnych. a
58. Autgmgtygzna rejestracja grup obrazéw z tg sama ramkg Tak
odniesienia (Frame Of Reference).
Xlll. | ROBOT DO WYPALANIA PLYT Z BADANIAMI (2 SZT.)
1. | Producent. Poda¢
2. | Nazwaityp. Poda¢
3. | Klasa wyrobu medycznego. podac
(o ile dotyczy)
4. | Dokumenty wymagane zgodnie z punktem I.b.1.4 specyfikacji podac strony z
istotnych warunkow zaméwienia. oferty
(o ile dotyczy)
Xlil.I | KOMPUTER STERUJACY DUPLIKATOREM (2. SZT.)
1. | Producent, typ/model. podaé
2. | Procesor 3GHz, Cache 6MB. Tak
3. | Pamig¢ min 8,0 GB. Tak
4. | Dysk twardy min. 1 x 1TB 3,5” Serial ATA (7,200rpm). Tak
5. | Naped optyczny 16X DVD +/-RW z oprogramowaniem. Tak
6. | Monitor min 19" LCD. Tak
7. | Klawiatura USB. Tak
8. | Mysz optyczna USB. Tak
9. | System operacyjny z interfejsem w jezyku polskim
umozliwiajacy uruchomienie oprogramowania HIS Optimed Tak
firmy Esa Projekt.
XL | AUTOMATYCZNY DUPLIKATOR DO NAGRYWANIA PLYT Z NADRUKIEM DLA PACJENTA (2. SZT.)
1. | Producent, typ/model podaé
2. | Pojemno$¢ zasobnikéw wejsciowych = 100 piyt. Tak, podac
3. | Wydajnos¢ = 24 CD/godzine i =2 16 DVD/godzine. Tak, podac
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4. | Dopuszczalne obcigzenie = 5000 plyt/miesiac. Tak, podac

5. | Liczba wbudowanych napedéw =2 napedy DVD. Tak, podac¢

6. | Mozliwo$¢ samodzielnej wymiany przez Zamawiajacego po
okresie gwarancji napedu optycznego. Tak
Mozliwo$¢ zainstalowania napedu optycznego min. 3 réznych
producentow.

7. | Wydruk atramentowy CMYK (Osobne zasobniki na tusze
kolorowe Cyan, Magenta, Yellow oraz czarny — 4 zasobniki) —
mozliwos¢ wydruku réwniez w przypadku wyczerpania Tak
poszczegolnych kolorow — takze gdy dostepny jest tylko
jeden kolor tuszu.

8. | Interfejs USB 2.0. Tak

9. | Serializacja ptyt, mozliwo$¢ tworzenia minimum 2 projektow Tak
jednoczesnie.

10. | Zestaw startowy w postaci min 1000 szt. ptyt CD 1000 szt. Tak
Ptyt DVD oraz 2 kompletow tuszy.

XILII' | FUNKCJONALNOSC OPROGRAMOWANIA

1. | Mozliwos¢ przegladania i nagrywania badan z listy serwera
PACS, filtrowanych przynajmniej wg modality, daty, numeru Tak
badania, nazwiska pacjenta, ID pacjenta, nazwiska lekarza a
kierujacego.

2. | Mozliwo$¢ nagrywania ptyt bezposrednio z urzadzen Tak
diagnostycznych, dziatajacych w standardzie DICOM 3.0.

3. | "Dzielenie" na kilka nosnikdw, zestawu badan wigkszego niz Tak
pojemnos¢ jednej ptyty CD lub DVD.

4. | Zapis kilku badan jednego pacjenta na jednym zestawie piyt. Tak

5. | Nagrywanie na ptycie przegladarki zgodnej ze standardem Tak
DICOM 3.0.

6. | Nagrywanie obrazéw zgodnie ze standardem Dicom Media Tak
Storage Format, wraz z informacjami DICOMDIR.

XILIV | FUNKCJONALNOSC OPROGRAMOWANIA NA PLYCIE

1. | Oprogramowanie uruchamiane bezposrednio z ptyty CD, nie Tak
jest wymagana instalacja oprogramowania na komputerze.

2. | Oprogramowanie uruchamiane domyslnie w trybie Tak
petnoekranowym.

3. | Funkcjonalnos¢ podgladu opisu badania (je$li takowy Tak
wystany byt wezeéniej do systemu PACS).

4. | Uruchamiane oprogramowania w wersji zaawansowanej T

. . Lo ak

(klient CD) za pomocg pojedynczego klikniecia

5. | Warto$ci tagow z danymi pacjenta oraz badania widoczne na Tak
obrazie referencyjnym.

6. | Skala widoczna na obrazie referencyjnym. Tak

7. | Oprogramowanie nie przechowujace lokalnie danych Tak
obrazowych ani bazy danych wykonanych badan/pacjentow.

8. | Informacja o ilo$ci obrazéw oraz rodzaju rzutu ekspozyciji. Tak

9. | Wybdr trybu obstugi klienta podstawowy/zaawansowany. Tak

10. | Wydruk badan na drukarce systemowej na papierze. Tak

11. | Wydruk badan wraz z adnotacjami dokonanymi przez Tak
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uzytkownika na lokalnym komputerze.

12.

Funkcja modyfikowania przez uzytkownika uktadu wydruku

Tak
(layout).
13. | Rysowanie dowolnej krzywej z zaznaczonymi punktami i Tak
pomiar jej w centymetrach.
14. | Mierzenie kata po zaznaczeniu trzech punktow. Tak
15. | Resetowanie obrazu do ustawien pierwotnych. Tak
16. | Funkcja kopiowania obrazu do schowka systemowego w celu Tak
wklejenia go w innej aplikacji (np. paint).
17. | Funkcja wySwietlenia wartosci dla wskazanego piksela. Tak
18. | Funkcjonalno$¢ wytaczenia (ukrycia) paskow narzedziowych T
2 AT . ak
na ekranach monitoréw wy$wietlajacych obrazy badan.
19. | Funkcja menu podrecznego otwieranego jednym kliknieciem. Tak
20. | Automatyczne dostosowywanie warto$ci jasnosci T
. . o ak
i kontrastu dla catego obrazu na podstawie modalno$ci.
21. | Automatyczne dostosowywanie warto$ci jasnosci
i kontrastu dla catego obrazu na podstawie wskazanego Tak
przez uzytkownika obszaru zainteresowania.
22. | Przegladarka animacii, funkcje min.:
 ustawienia predkosci animacji,
* ustawienie przegladania animacji w petli, Tak
 zmiana kierunku animaci,
* ustawienie zakresu obrazéw do animacji.
23. | Funkcja podrecznego menu z miniaturami obrazéw pacjenta
znajdujacych sie na plycie CD wraz z opisem, jesli zostat Tak
nagrany na ptycie CD.
24. | Funkcjonalno$¢ zmiany uktadu podgladu pacjenta. Tak
25. | Funkcjonalno$¢ zatadowania wszystkich serii jako jednej dla T
. . . ak
danego badania do jednego okna na ekranie.
26. | Funkcja wys$wietlenia/ukrycia danych demograficznych Tak
pacjenta za pomocg jednego klikniecia.
27. | Funkcja wys$wietlenia/ukrycia adnotacji wprowadzonych przez Tak
uzytkownika za pomoca jednego Klikniecia.
28. | Funkcja wyostrzania krawedzi w obrazie. Tak
29. | Funkcja wygtadzania krawedzi w obrazie. Tak
30. | Funkcja powigkszania obrazu, min.:
» powiekszanie stopniowe,
» powiekszanie tylko wskazanego obszaru obrazu,
» powiekszenie 1:1 (1 piksel obrazu réwna sie jednemu
pikselowi ekranu), Tak
» powiekszenie na caly dostepny ekran obszaru
wy$wietlania,
» powiekszanie od dowolnie wybranego punktu na
obszarze obrazu.
31. | Powiekszanie wybranego fragmentu obrazu wraz z
mozliwoscig jednoczesnej i ptynnej zmiany parametréw okna, Tak
stopnia powiekszenia oraz wielkosci obszaru powiekszania.
32. | Funkcjonalno$¢ przesuwania w obu osiach jednoczes$nie Tak
obrazu lub grupy obrazdw.
33. | Funkcja dodania strzatki do obrazu badania. Tak
34. | Pomiar odlegtosci pomiedzy dwoma punktami na obrazie. Tak
35. | Funkcja ukrycia adnotacji wprowadzonych przez Tak
uzytkownika.
36. | Funkcja usuniecia adnotacji wprowadzonych przez Tak
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uzytkownika.

37. | Funkcja obrotu obrazu o 90° stopni w lewo/w prawo. Tak

38. | Funkcja wybierania zasiegu dziatania narzedzi
modyfikujgacych postaé obrazu badania - jasnosci/kontrastu,
obrotéw, powiekszen, oraz inwersji obrazu, min. zakres:

» wybrany obraz,

» wybrana seria badania,

* cate badanie.

Tak

39. | Funkcja kalibracji obrazu w celu prawidtowego wy$wietlania
wartosci odlegto$ci pomiedzy dwoma punktami, kalibracja
przeprowadzona przez uzytkownika wzgledem obiektu
odniesienia.

Tak

40. | Funkcja powrotu do pierwotnej postaci obrazu. Tak

41. | Oznaczenie obszaru zainteresowania o ksztatcie minimum
kota, elipsy, kwadratu, prostokata oraz dowolnego obszaru
wraz z informacjami:

* powierzchnia regionu zainteresowania,

» $rednia warto$¢ pikseli w regionie zainteresowania,

» odchylenie standardowe warto$ci pikseli.

Tak

42. | Inwersja pozytyw/negatyw w obrazie badania. Tak

43. | Mierzenie goniometrii. Tak

XIV | DOKUMENTACJA

1. | Instrukcje obstugi do wszystkich zaoferowanych urzadzen
i oprogramowania w jezyku polskim w formie papierowe; Tak
i elektronicznej.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktore musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca -
wypetniajac ten zatacznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Wykonawca uzupetni dostarczany sprzet i oprogramowanie o elementy niezbedne, w jego rozwigzaniu,
do prawidtowej i w petni funkcjonalnej catosci. Dotyczy to miedzy innymi elementéw pasywnych jak i aktywnych,
odpowiednich sterownikow czy tez programow komunikujacych sig z elementami systemu.

Zatacznik nalezy wypeti¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢ oferty -
deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0séb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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