ZAL ACZNIK 1.D.2.5

ZMIANA PARAMETROW CENTRALI NAWIEWNEJ.

Zamawiajgcy informuje o zmianie parametrow charakterystycznych centrali
nawiewnej, ktora wzgledem pierwotnej wersji projektowej zostata wzbogacona
o chtodnice freonowg z bezposrednim odparowaniem i agregat chtodniczy.

W celu zobrazowania zakresu zmian Zamawiajgcy dotgcza do niniejszego pisma
Zatgczniki nr 1,2,3,4 i 5.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres roboét dodatkowych wynikajacy
z dotozenia chtodnicy freonowej do centrali nawiewnej (roboty nie ujete w
przedmiarze ogélnym):

- dostawa i montaz centrali z chtodnicg freonowg i agregatem chtodniczym

- wykonanie zasilania agregatu chtodniczego o mocy elektrycznej agregatu — do 3,4
kW ~230V i odlegtosci od szafy zasilajgcej do 20mb

- umiejscowienie agregatu w pomieszczeniach technicznych (za sSciang pracowni
cytostatykdéw) i podigczenie go przewodami cieczowo-gazowymi z chiodnicg
w centrali nawiewnej.

- wykonanie akpia wentylacji zgodnie z nowym schematem

Oferent winien jest uwzgledni¢ powyzsze zmiany w tresci oferty tj. w dziale 3, 4 i 5
przedmiaru robot 1.C.2 - Przedmiar robot — Instalacje wentylacji mechanicznej i
klimatyzaciji.

Zatgczniki:

Nr 1- karta doboru projektowanej centrali wzbogaconej o chtodnice freonowg

Nr 2- rysunki techniczne projektowanej centrali nawiewnej wzbogaconej o chtodnice
freonowg

Nr 3 - agregat chtodniczy do chtodnicy freonowej w centrali nawiewnej

Nr 4 - schemat akpia wzbogacony o chtodnice freonowag w centrali nawiewnej

Nr 5 - schemat akpia wzbogacony o chtodnice freonowag w centrali nawiewnej

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdbw innego typu i/lub innych
producentéw, o parametrach technicznych nie mniejszych niz wskazane w
dokumentacji .
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. Clima Tech ClimCalz Vers. 412476  Strona 174
Josef Huber Strasse 6 Top 4
Temit Oferta 15/PLM407021
tec Telefon +43 [ﬂ'z 635 71130 od .jajy 05.03.2015
Faks +43 (0)2635 T1130-11 Pozycia 01 LV
e-mail  office@climatech_at
Biurc / Dystrybut  Nodes Data modyfi05.03.2015
Serie MultiCENT TW Wys. n.p.m. [m] 1]
Wykonanis Standard SFP-Class: 5FP5 Energy efficieny class: E
Certyfikacja Jednostka wewnetrzna SFP-Level [Wsim]: 3295 lowest used ambient temp.:  -20,0
Definicja jednosthki Dane ogdlne
Wielkoss TWO1P3B Obudowa:
Typ Nawiew Grubosé P3
) ) .. Wewnetrzny panel  VZ galv. steel Thek [mm] 1,25
h::::'d.a.e.k pm\llet? 1.000 EIUQDEG.[F.H 2.330,0 Zewngtrzny panel  VZB galv. coated Thck [mm] 0,75
Cisnienie zewnetrzn a0 Szerokosc [ 1.040,0 colour outsid
Cisnieni ik 1127 Wysokost 385,0
U:&E'rtl:ﬁr:fs] [Fal 087 “izzer: ][ 374 ﬂ'n Wewnetrzny panel p VZ galv. steel Thek [mm] 1,25
: igzarig : Profile VZL galv. painted
Kolor profilu
Filtr 370,0 mm | 1,056 m2 56,00 kg 83 Pa
Producent General Filter Dlugose kieszeni [mm] 195,0
Typ Alfabag ABA40/135-FB Powierzchnia filtra [m2 1,38
Klasa G4 Komarki szt x wielkos 1% B920 * 2870
Czysty dF [Fa] 11
Brudny dF [Fa] 150
Wydatek powistrza 1.000
FPamel rewizyjry z klamka i uchwytem Gabaryty [mm] 300,0 x 950,0 Wewnetrzny panel -
Przepustnica Gabaryty [mm] 955,0 % 300,0 x 130,0
Wdatek powietr 1.000 Rama VZ
Predkosc powietrza [m 0,37 Lamele AL
Moment obrotow 3,330 Spadek citnienia [P 2 Typ JEWVZIAL EN1T51 class 2 5TD
Kréciec elestyczny VZ S5TEOD Temp. [*C] 80,0 Gabaryty [mm] 9550 x 300,0 x 130,0
Thumik dzwizku T700,0 mm 2 m2 72,00 kg 5Pa
Rodzaj kuliséw EMB340-2x255x550 Far [Hz] 83 125 250 500 1000 2000 <4000 BODOD
Wydatek powietr 1.000 Szerckost szd 50,0 Abs[dB] &0 80 150 150 210 160 110 350
removable panel with tum-bolt without handle Gabaryty [mm] 650,0 x 950,0 Wewnegtrzny panel -
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Oferta 15/P LA 400021 Strona 274
Draw.Mr.
Odd 05.03.2015
Pozycja o1 =t
ClimCal: Vers. 412176
Chiodnica 400,0 mm | 1,14 m2 | 59,00 kg &0 Pa
Wydatek powietrza m/h 1.000 Typ R410A
Predkoss powistr=a m/s 1,73 Temperatura parowania [ 7,00
Wejicie powietrza °C 22,00 WilgotnoSc [%] 450 | Przegrzanie [°C] 5,00
Wyjicie powistrza *C 20,00 ‘Wilgotnosé [%] 81,0 | SHR 0,74
Callkowity wydatek kKW 5,49 designed for wet conditions
Moz jawnna 4,06
Air press. Drop humid Pa 1]

Cu-Al-FeZn P2012ED 3R-TT-T64A-2 5pa 2C 22 mm [ .115-

Rzedy rurek 3
llos¢ cbiegow chiodu 1 circu
Obiegi 2

Odlegiose pomiedzy lam 2 5

Matenaty:

Lamele AL
Rzedy rurek cu
Kolektor cu
Ramy VZ

Zabezpieczenie lamel -

Wanna ociekowa

Material STST

Drrain connection 21.3 mm

Hagrzewnica 2500 mm | 0,71 m2 32,00 kg 16 Pa
Wydatek powietrza [m/h] 1.000 Typ Water
Predkosc powietrza [mis 1,64 Wydatek preeplywu czy 0,1800
Wejscie powietrza [PC] -20,00 Predkosé przeptywu o= 0,84
Wyijscie powietrza [*C] 24,00 Wejscie czynnika [*C] 90,00
Spadek citnienia powiet 16 Wyjscie czynnika [*C] 70,00
Wydajnoss [kW] 14,77 Spadek ciSnienia czynn 12,33

Cu-Al-FeZn P3012AC 2ZR-TT-B09A-2.0pa 2C 3M4™ [ 115- .

Rzedy rursk 2
Obiegi 2
Odlegioss pomiedzy lam 2,0
Podigczenie wejscia 03an
Podlgczenie wyjscia 034"

Materiaty:

Lamele AL
Rzedy rurek cu
Kolektor cu
Ramy WZ

Zabezpieczenie lam -

1 szt Termostat przeciwzamrozeniowy
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Oferta 15/PLA 400021 Strona Y
Draw.Mr.
- ja 01 Od daty 05.03.2015

ClimCalc Vers. 412176

Wentylator promieniowy z nap ; Daten je Ventilator 650,0 mm 1,86 m2 83,00 kg 48 Pa

Wentylator TZR 04-215 | Silnik ACA B0 B-Z/HE

Wydatek powietrza [m/h] 1.000 Ochrona IP55

Zewnetrzny spadek cisni 800 Klasa izolacji F

Cyn. pres. [Pa] 20 Moo [kW] 1,10

Taot. pres. [Pa] 1.127 Revolutions +-2% [1/m] 2840

Poziom mocy akustyczn 0,0 Prad +-5% [A] 2,24

Moo na wale [kKW] 0,71 Mapigcie 3x400 7 500

Moo pobierana [kW] 1,06 | Sprawnosc +-2 [3%] 847

Sprawnosc % 44 | rated capacity [kVW] 1,07

Rodzaj loptek wirnika Do przodu .

Predkosc obrotowa [1/m 2,761 TS::-;Tfﬁcl.ency class ISElfpﬁ

max. speed [1/m 2800 | °7EEE

i — SFP-Level [Wsim]: 3235

Holo pasowe went SPZ75-1 Piasta  1108-20 Energy efficieny class: E

Kodo pasowe silnik SPZ7T1-1 Fiasta 1108-13%

Pasek klinowy [mm1 x 787,0 Przyblizona odlegloscé o 278,0

Fan octave band sound power level Lokt. [dB] Amortyzatony antywibrac

Frg. Hz 83 125 250 500 1000 2000 4000 BODO

Ssanie E¥0 720 770 TEO0 THO TE0 T4.0 T20

Wylot B50 B0O0 740 TS50 THO TT0 740 T1,0

Panel rewizyjny z klamks i uchwytemn Gabaryty [mm] &00,0 x 950,0 Wewnetrzny panel -

Crbwedr L Gabaryty [mm] 2960 x 180,0
Dyfuzor [  2500mm| o7im2]| 2200k | Pa

Panel rewizyjny z klamks i uchwytemn Gabaryty [mm] 200,0 x 950,0 Wewnetrzny panel -
Filtr 370,0 mm | 1,05 m2 | 47,00 kg | 115 Pa

Producent General Filter Dhugose kieszeni [mm] 1950

Typ Alfabag ABSTDMS5-FB Powierzchnia filtra [m2 1,38

Klasa F7 Komarki szt x wielkos 1 = B320 * 2870

Czysty dP [Pa] 30

Brudny dP [Pa] 200

Wydatek powietrza 1.000

Fanel rewizyjny z klamks i uchwytem Gabaryty [mm] 300,0 x 950,0 Wewnsirzny panel -

Krocies elestyczny VZ STED Temp. [*C] 80,0 Gabaryty [mm] 9550 x 300,0 x 130,0

Obliczenie poziomu d

sound power [LVWA] [dE]
Frg. Hz | 63 125 250 500 1000 2000 4000 BEI[!EIlSurr [dBA]
Ssanie 60,5 &0,0 580 530 460 475 475 435 56,1
Wylot B45 790 730 T30 720 695 655 585 768

Obudowa | 611 536 548 47,8 430 445 360 27,5 515

measureing point at 2m Odlegioss
Poziom cisnienia dZwigku [dE]
Frg. Hz | g3 125 250 500 1000 2000 4000 EDE:IlSun" [dBA]
Ssanie | 465 460 440 390 320 235 335 295 421
Wylot 705 €50 590 59,0 580 555 515 445 628

Obudowa | 471 396 408 338 290 305 220 135| 375

ZALACZNIK Nr 1
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Ciferta 15/PLM40/021
Diraw. Mir.
Pozycja o1

Strona

Od daty

454
05.03.2015
ClimCale Vers. 412176

Sekcie dla dostawy

Mia

Szemkose

Diugosc Ciezar

1.040,0

2.950,0 371,00

supply air or returm air: fan curve
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UPTODATE
5 BH 0§55 CHILLER SELECTION

User: Marcin Palka Date:

Name: Test Last change:
Release: 14.01.31.1

Family: MCAEY

Model: MCAEY 105 =

Size: 105

Webcode: C3mC

==

Load-bearing structure and panels in galvanised and painted sheet steel; base in galvanised sheet sieel.
o Scroll-type hermetic rotary compressors complete with intermnal thermal protection.
-~ Water side, braze welded plate heat exchanger in stainless steel, complete with antifreeze electric heater and suitably insulated.
= Alr side heat exchanger comprised of coil in copper pipes and aluminium fins or coil in micro-channel pipes and aluminium fins,
complete with protection grille.
Helical-type motor-driven fan with external rotor. Fitted with intemal thermal protection and complete with protection grille.
Male threaded water connections.
- Differential pressure switch that protects the unit from any interruptions to the water flow.
Refrigerant circuit comprised of annealed copper pipes (EN 12735-1-2) complete with: drier filter, charge connections, safety
pressure switch on the high pressure side, thermostatic expansion valve and check valves.
- Unit with IP24 level of protection.
Possibility to select two controls:
-CIBASE, with AdaptiveFunction;
- compatible with AdaptiveFunction.
= The unit is also complete with R410A refrigerant charge;

ELECTRICAL PANEL
Option with BASE control
Electrical board accessible by opening the front panel, conforming with current IEC standards, and which can be opened and
closed with a suitable tool.
- Complete with:
- electrical wiring prepared for a supply voltage of 230V-1ph-50Hz;
= auxiliary power supply 230V-1ph-50Hz drawn from the main power supply;
- general isolator, complete with door interlocking isolator;
= automatic compressor protection switch;
« protection fuse for auxiliary circuit;
- compressor power contactor;
- anti-disturbance network filter;
- transformer for electronic control;
« user interface terminal board;
« remote unit controls.
- Programmable electronic board with microprocessor, controlled by the keypad inserted in the machine.
- This electronic board performs the following functions:
« Reguiation and management of the unit inlet water temperature set points; of the safety timer delays; of the circulating pump; of the
compressor and system pump hour-run meter; of the electronic anti-freeze protection which cuts in automatically when the machine

Rhoss SpA - Via Oltreferrovia, snc - 33033 Codroipo (UD) - Tel 0432 911671 - fax 0432 911600 - e-mail rhoss@rhoss.it 1di4
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UPTODATE
. B" 055 CHILLER SELECTION

is switched off; and of the functions which control the operation of the individual parts making up the machine;

= complete protection of the unit, automatic emergency shutdown and display of the alarms which have been activated;
- display of the programmed set points via the display; of the in/out water temperature via the display; of the alamms via the display;
and of cooling operation via LED;

« self-diagnosis with continuous monitoring of the functioning of the unit;

= user interface menu;

- alarm code and description;

+ Advanced functions:

= set up for serial connection (KIS and KCH accessory),

- check-up and monitoring of scheduled maintenance status;

- testing of the units assisted by computer;

« self-diagnosis with continuous monitoring of the functioning of the unit;

- AdaptiveFunction function.

Option with compatible control
Electrical board accessible by opening the front panel, conforming with current IEC standards, and which can be openad and
closed with a suitable tool.
Complete with:
= electrical wiring arranged for power supply 230V-1ph-50Hz;
= auxiliary power supply 230V-1ph-50Hz drawn from the main power supply;
- general isolator, complete with door interlocking isolator;
= automatic compressor protection switch;
= protection fuse for auxiliary circuit;
- compressor power contactor;
= remote unit control.
= Pregrammable electronic board with microprocessor, controlled by the keypad inserted in the machine.
= This electronic board performs the following functions:
- Regulation and management of the unit inlet water temperature set points; of the safety timer delays; of the circulating pump; of th
compressor and system pump hour-run meter; of the electronic antifreeze protection which cuts in automatically when the machine
switched off, and of the functions which control the operation of the individual parts making up the machine;
- complete protection of the unit, automatic emergency shutdown and display of the alarms which have been activated;
- unit protection against low or high phase power supply voltage;
= visual indication of the programmed set points on the display; of the inlet/outlet water temperature via the display; of the alarms viz
the display; and of cooling operating mode via LEDs;
- self-diagnosis with continuous monitoring of the functioning of the unit;
= user interface menu;
= alarm code and description;
= alarm history management (menu protected by manufacturer password).
- The following is memorised for each alarm:
= date and time of intervention (if the KSC accessory is present);
= alarm code and description;
- inlet/outlet water temperatures when the alarm intervened;
= alarm delay time from the switch-on of the connected device;
= compressor status at mement of alarm;
= Advanced functions:
= configured for serial connection (KRS485, KFTT10, KR5232 and KUSB accessory);
+ possibility to have a digital input for remote management of the double set point (contact RHOSS S.p A. pre-sales ).
- possibility to have an analogue input for the scrolling set-point via a 4-20mA remote signal (contact RHOSS S.p A, pre-sales );
- configured for management of time bands and operation parameters with the possibility of daily/weekly operating programs (KSC
accessory),
= check-up and monitoring of scheduled maintenance status;
- testing of the units assisted by computer;
- self-diagnosis with continuous monitoring of the functioning of the unit.
= AdaptiveFunction function.

Rhoss SpA - Via Oltreferrovia, snc - 33033 Codroipo (UD) - Tel 0432 911671 - fax 0432 911600 - e=mail rhoss@rhoss.it 2di4
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TECHNICAL DATA - MCAEY 105

Desig porameiers
External air temperature: °cl 35
External air humidity: [%] 50
Altitude: [m] 0
Evaporating temperature: [*c] 6
Performances

Capacity: [kW] 6.2
Total absorbed power: kW] 23
EER: 27

Type:

Consumption for each:
Flow rate:

Fans

Axial

n’ 1
[kw] 0.14
[m¥/h] 2100

Sound power level:

Sound pressure level at 5 m (UNI EN-ISO 3744):

Machine configuration

Refrigerant: R410A
Compressors: Scroll
MNumber of compressors: 1

Number of indipendent circuits:

MNumber of compressor steps: 1

Size and weight

Rhoss SpA - Via Oltreferrovia, snc - 33033 Codroipo (UD) - Tel 0432 911611 - fax 0432 911600 - e=mail rhoss@rhoss.it

[dBA] 68

[dBA] 46

Electrical data
Total electrical power: kW] 340

Electrical power supply: [V-ph-hz]

Auxdliary power supply: [V-ph-hz] 230-1+N-50
MNominal current: [A] 10,5
Max current: [A] 15,3
Starting current:: [Al 61

Accessories and options

3di4
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SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU
PRACOWNIA CYTOSTATYKOW

ZESTAWIENIE URZADZEN

1. INSTALACJA Nr 1 ( pracownia lekow cytostatycznych)

poz.1.1. CENTRALA WENTYLACYJNA SUFITOWA NAWIEWNA CLIMA TECH
V= 1000 m%h, - str. obslugi dolna, str. podlaczenia prawa

£

E—=|A.1.4

[(1.1.7 [CT§
1K—=N—1000m3/h

o I
AN
>>>|>>
7
[1 ]
oo

1.1.1. Krociec elastyczny 955 x 300 x 130
1.1.2. Przepustnica odcinajaca 955 x 300 x 130
1.1.3. Sekcja filtracji - filtr klasy G4

1.14. Sekcja ttumienia L-800mm

1.1.5. Sekcja chlodzenia z bezposrednim odparowaniem
ty =+32°C, t;=+20°C, R410A
Q=946 kW

1.1.6. Sekcja nagrzewnicy wodnej t, =-20°C, t, =+2°C
Q-15 kW -czynnik woda 90/70 °C
1.1.7.Sekcja wentylatorowa
Wentylator TZR 04-215
Vy= 1000m*/h Vo= 500 m*/h /mozliwosé regulacji wydajnosci /
Ns-0,95/0,25kW/2 3/0,7A/3x400/507Y
opor sieci kanatow 800 Pa
1.1.8. Sekcja filtracji - filir klasy F8
1.19.  Krociec elastyczny 955 x 300 x 130

WERSJA DLA SYSTEMU KLIMATYZACJI / chlodnica zabudowana w centrali + agregat
skraplajacy zewnetrzny do zabudowy na elewacji budynku na wys . 2m nad terenem ./

1a. AGREGAT SKRAPLAJACY /DO ZASILENIA CHEODNICY W CENTRALI
KLIMATYZACYJNEJ SYSTEMU 1N /

- Agregat skraplajacy — wymagane parametry

Moc chiodnicza 6,2 kW

Czynnik chtodniczy R410A

Wymiary

Dlugosc 943 mm

Wysokosc 950 mm

Glebokosc 330 mm

Ciezar urzadzenia gotowego do pracy 67,0 kg
Nominalne dane elektryczne
Maksymalny pobar mocy 215 kw

Zasilanie elektryczne 230/1N~/50  V/Ph/Hz

Instalacja wentylacji mechanicznej
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SP Z0Z WSS NR 3 W RYBNIKU
PRACOWNIA CYTOSTATYKOW

Napiecie obwodu sterowania 230M1~/50 VIPh/Hz
Dtugosc faczna przewodow

-gaz $1588 ~ 10 m

-ciecz $952 -~ 10 m

- Srednice rurociggdow sprawdzic w uzgodnieniu z dostawcy

Dostawa kpl. wraz z orurowaniem, montazem i uruchomieniem.
Proponowany agregat skraplajacy
agregat chlodniczy typ PUHZ-PT1YHA + PAC IF-011BE ,MITSUBISHI"/ lub zatagczony MCAEY 105 /
- wydajnos¢ chlodnicza — Qch= 3,3 - 8,1 kW
Ns - 215 kW / 19A / 2300V/1/50
-gaz $1588 ~ 10 m
-ciecz $952 ~ 10 m

poz.1.2.1. WENTYLATOR WYWIEWNY VENTURE INDUSTRIES
1.2.1.1. 1W - wentylator kanatowy TD 500/160 SILENT ,350/220m3/h,
| bieg-2500 obr/min-50W/0,25A 11 bieg -1950 obr/min-44W/0, 19A
1.2.1.2. 1aW-- wentylator kanatowy TD 500/160 SILENT ,350/220m3/h,
| bieg-2500 obr/min-50W/0,25A 11 bieg -1950 obr/min-44W/0,19A
poz.1.22 WENTYLATOR WYWIEWNY-HELIOS /system wentylacji jednorurowej EL S/
1.2.2.1. 1bW-1
- Wktad wentylatora ELS-V 60/35-1sztuka
- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka
- Przelacznik kotyskowy 2 pozycyiny DSEL 2-1sztuka
1222 1bW-2
- Wkiad wentylatora ELS-V 60/35-1sztuka
- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka
- Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka
1223 1bW-3
- Wktad wentylatora ELS-V 100/60/40-1sztuka
- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka
- Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka
1224 1cW
- Wkiad wentylatora ELS-V ELS-V 60/35-1sztuka
- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka
- Przelacznik kotyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka
poz. 1.4 TtUMIKI KANAY OWE
141 MSA 200 300 = 300 = 1500 — 1 sztuki , TROX "( 1N-sie¢ nawiewna )
142,  tumiki rurowe CA-160 —L=500mm-2 sztuki , TROX *( 1W,1aW-sie¢ wywiewna )
poz.1.5. FILTR KANALOWY ABSOLUTNY TYP KSF ,TROX" H13
Filtr KSF typ ,C*  V-1000 m*/h
Wielkos¢ 620x315x650 mm
poz. 1.6. TABLICZKA STEROWNICZA DO ZABUDOWY W POM CYTOSTATYKOW
Kaseta do wpuszczenia w obudowe Sciany 300 = 300 =120 mm 1 sztuka
poz. 1.7. SZAFA STEROWNICZA UKEADU KLIMATYZACJI
(centrala sufifowa zlokalizowana w Korytarzu na poz.parteru)
poz.1.8. POMPA OBIEGU WODNEGO W WEZLE NAGRZEWNICY
1.8.1. typ WILO RS25/2 Classic Star V=065m?/h, (nagrzewnica)

poz. 19 ZAWOR REGULACJI AUTOMATYCZNEJ W WEZLE NAGRZEWNICY
1.9.1. typ V5833A1045 Dn-15mm Kvs=1,6m3/h

Instalacja wentylacji mechanicznej



ZAL ACZNIK 1.D.2.5

ZALACZNIK Nr5

SP ZOZ WSS NR 3 W RYBNIKU
PRACOWNIA CYTOSTATYKOW

2. INSTALACJA Nr 2 ( pom. przyjmowania i rozpakowywania-wyciag z okapu)
2.1. WENTYLATOR KANALOWY VENTURE INDUSTRIES
2W wentylator kanatowy TD 350/125 SILENT V-180/110m3/h,
| bieg-2250 obr/min-30W/0,13A, 1l bieg -1900 obr/min-22W/0,1A

3. INSTALACJA Nr 3 ( pok biurowy korytarz)

3.1. SYSTEM WENTYLACJI JEDNORUROWEJ ,HELIOS”
31.1.3W-1

- Wkiad wentylatora ELS-V 60/35-1sztuka

- Obudowa sufitowa ELS-GUBA-1sztuka

- Przelacznik kolyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka
312 3W-2

- Wklad wentylatora ELS-V 60/35-1sztuka

- Obudowa natynkowa ELS- GAPB-1sziuka

- Przelacznik kolyskowy 2 pozycyjny DSEL 2-1sztuka

Instalacja wentylacji mechaniczne]



