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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SLUSARKA
1. Wstp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikdefhnicznej $ wymagania dotycze
wykonania i odbioruslusarki drzwiowej i okiennej .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynrimi umazliwiajace i
majce na celu wykonanie mouta

-drzwi wewrgtrznych aluminiowych systemowych wg. dokumentachtecznej

- okienek aluminiowych systemowych wg. dokumentachnicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z STO i oboyziujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wymagania ogélne wg STO. Wykonawca rojast odpowiedzialny za jak® ich
wykonania oraz za zgod§to z dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Materialy

Wymagania ogolne wg STO. Wszelkie materiaypdne z dokumentacijprojektowg
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachnptwowych lub
swiadectwach ITB i posiadaaktualne atesty.

2.1. Drzwi aluminiowe.

Zgodnie z dokumentagcprojektows.

2.2. Okna aluminiowe wewirzne

Zgodnie z dokumentagprojektows.

3. Sprat
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speii zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. Transport
Podczas transportu materialy powinny agbezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania wykonania rob6t wg STO.

Przed rozpocgiem robot zwizanych z osadzaniem i wbudowywaniem elementow
Slusarki naley zapozna sic z warunkami istnigcymi w miejscu montau i ocené czy
zapewniag one maliwos¢ bezusterkowego wykonania robot.
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Elementy osadzi zgodnie z dokumentacjtechnicza , wytycznymi producenta
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdwytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie
zakhczonych z&wiadczeéd o jakdci wystawionych przez producenta stwierdeggh
zgodnad¢ z wymaganiami dokumentacji , SST i normamigiaowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmbwa

— sprawdzenie wymiaréw, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykoromgne
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagézi ruchomych.

Z przeprowadzonych bafiaalery sporadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jak@i wbudowania powinno obejmowa

— sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci i
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu waiTa,

— sprawdzenie uszczelnienia peday elementami asciezami,

— sprawdzenie dziataniagzi ruchomych,

— stan i wygid wbudowanych elementoéw oraz ich zgognn dokumentagj

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowyma g$ednostki ustalone w kosztorysie ofertowym

llos¢ robodt okréla sk na podstawie projektu z uwgdhieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. STO i zasad podanych paji

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynri@i podane w punkcie
5 zgodnie z wymaganiami wg punktu 6.

9.Przepisy zwjzane

PN-72/B-10180 Roboty szklarskMarunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walame.
PN-75/B-94000 Okucia budowlanedHat.
PN-89/B-91003 Drzwi Zasady uste@avymiarow skoordynowanych

moduii
PN-B-94025 Okucia budowlatakretki Zakretki wierzchnie z klameczk
PN-B-94423 Okucia budowlatiemki klameczki gatki

PN-EN ISO 15481-2002 Wy wiercace samogwintugce z tbem walcowym
wypukt z  wgtbieniem krzgowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachgsmy.

PN-EN 603-3-2002 Aluminium i stopy almmm . Materiat wy§ciowy do kucia
przeiany plastycznie. Dopuszczalne odchyiki wymiarow i
ksmiiatha gogco.

PN-EN 485-3-2003 Aluminium i stopy @unium .Blachy , tamy i ptyty.
Dopazalne odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobow
walcamych.

PN-88/H-01105 Potwyroby i wyrobytnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transp

PN-85/B-0185 Antykorozyjne zapeczenie w budownictwie. Ogélne zasady
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