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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE.

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikdeghnicznej $ wymagania dotycze
wykonania i odbioru robét przygotowawczych i raziowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnaci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbiorek wygujacych w obiekcie.
W zakres tych rob6t wchoalz
*wyburzeniescianki dziatowej z cegty gruldoi 12cm, z wykuciem gieznic i demontaem
drzwi drewnianych wewgtrznych
*wykucie otworu wscianie zewgtrznej pod montaczerpnisciennej
*wykucie dwoch otwordw wicianie zewgtrznej pod wyrzutri dachovw
*wykonanie zabezpiecadstniepcych elementow
*wyniesienie elementéw z rozbiorki , zaladowangednodki transportu,
wywiezienie | wytadowanie
Zakres i sposob wykonania rob6t n#glaeizgodnt z Inspektorem Nadzoru . Elementy
z rozbiérki naley bezpdrednio przeni& na plac sktadowy. Ewentualna rozbiérki elementow
dachu iscian zewwtrznych naley wykona z rusztowa.
Wywdz elementow z rozbidrki na miejsce uzgodnioreveestorem.
Wywo6z obejmuje wszelkie koszty z nim zwane ( np. skladowanie i utylizacja)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne STO oraz z oboyzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w STO - Wymagania ogélne wykonanolaot.

2. Materiaty
2.1. Dla rob6t materiaty nie wysgpuja.

3. Sprzt
3.1. Do rozbiorek mie by¢ uzyty dowolny sprzt uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
Zabezpieczenia dziatgjej czsci szpitala nalgy wykona zgodnie z wytycznymi Inwestora
i Uzytkownika, a sposob wykonania najauzgodné z Inspektorem Nadzoru.
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie
— wydziel¢ pomieszczenie do remontu
— zdemontowa istniepce zasilanie w enexgielektryczm, instalagg teletechnicza
i wodno-kanalizacymoraz wszelkie istniege uzbrojenie.
- zdemontowastniepce wyktadziny podtiogowe w catym pomieszczeniu

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadz zgodnie z rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiecsteva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2. Ogdlne zasady jdkb
robét jak podano w STO.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowyma $ednostki ustalone w kosztorysie ofertowym.

8. Odbior robot
Roboty obg¢te B.01. podlegajzasadom odbioru robot zanikeych.
9. Uwagi szczego6towe

9.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek zaktadadsd usunicia na zewstrz (wywoz na
skladowisko).

9.2. llosci robot uzupetniacych i rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji
Inspektora Nadzoru.



