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Przypisane funkcje tabliczkom sterowniczym w pom. Cytostatykéw

Tabliczka sterownicza gtéwna TS reguluje funkcje :

— | Bieg niskie obroty wentylatora 1N ,1W,1aW,1bW1,1bW2,1bW3,1cW / wsblna praca/ wtqczone na state
— |l Bieg wysokie obroty wentylatora Az ,1W, 1bW1,1bW2,1bW3,1cW/ z mozliwosciq zatqczenia i wytqczenia /
wentylator 1aW pozostaje’ w ukladzie pracy na J_NmNV\B _u_moc.

— Sygnalizacja pracy | Bieg , Il Bieg , awarii.
— Regulacja temperatury 18 C minim. , 22 C max.

Tabliczki sterownicze posrednie sterujqce wentylatorami wywiewnymi TD500/160 Silent 1W i 1aW
TS 1/1 | Bieg niskie obroty wentylatora 1W / wiqczone na state /

Il Bieg wysokie obroty wentylatora 1W / z mozliwosciq wiqczenia
Sygnalizacja pracy | Bieg , Il Bieg , awarii.
TS 1/1a | Bieg niskie obroty wentylatora 1Wa / wiqczone na state /

Il Bieg wysokie obroty wentylatora 1Wa / z mozliwosciq wiqczenia
— Sygnalizacja pracy | Bieg , Il Bieg , awarii.
W przypadku wlqczenia imJJ\_oﬁoﬂm 1aW na wyzszy bieg automatycznie wentylator 1W przechodzi w uktad pracy
na nizszy bieg
Wentylator 1W lub 1aW moze pracowa¢ na wyzszym biegu tylko w przypadku pracy catego systemu na wyzszym biegu
Nie zaklada sie pracy na wyzszym biegu jednoczesnie wentylator 1W i 1aW
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