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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewania Pracowni Cytostatykdw na poziomie parteru.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykona-
nie instalacji centralnego ogrzewania.
Niniejsze wymagania dotyczg robét obejmujacych :
- roboty demontazowe istniejacych grzejnikéw zeliwnych czionowych (szt.3) z gatgzkami grzejnikowymi (pro-
wadzonymi po wierzchu $cian) z zaworami grzejnikowymi - na parterze
- montaz projektowanych grzejnikéw ptytowych higienicznych i grzejnikéw tazienkowych, wykonanie
nowego pionu dla zasilania grzejnikdw fazienkowych, montaz gatgzek grzejnikowych w bruzdach scian, mon-
taz zaworow grzejnikowych z termostatami, izolacja rurociggéw, malowanie antykorozyjne rur, ptukanie, pré-
by cisnieniowe, uruchomienie instalacji, odbior.
1.4.0kredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:
— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot

instalacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
—wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
— procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto

wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje robocze; procedura moze by¢

zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
— ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace

(opisujgce) przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja tech-
niczna, wiedzg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego,

inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i rob6t budowlano — montazowych” tom Il - ,Instalacje sanitarne

i przemystowe”, zaleceniami producentéw zastosowanych materiatéw.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjno - budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyska-
nia — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstep-
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji tech-
nicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom Il
- JInstalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie

Aprobaty techniczne lub odpowiada¢ polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokony-
wany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Uwagi koncowe.

Szczegotowe zestawienie materiatéw podano w przedmiarze robét.

3. SPRZET
Elektronarzedzia,

Gwintownica,

Zestaw do spawania gazowego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt,

jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materia-
tow.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Materialy nalezy przewozi¢ srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecen

producentéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajacych zabrudzenie oraz uszkodzenie
mechaniczne rur i osprzetu, grzejnikéw.

Grzejniki nalezy transportowac krytymi srodkami transportu zabezpieczone przed przemieszczaniem pakie-
téw i pojedynczych grzejnikéw. Przy przetadunku i podczas innych czynnosci nie wolno rzucac pakietéw i
pojedynczych grzejnikbéw. Nalezy przestrzega¢ zasady, aby grzejniki docieraty na palecie jak najblizej monta-

zu i nie rozpakowane i przektadane. Grzejniki skladowac¢ nalezy na paletach w pomieszczeniach suchych i
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chronié¢ przed zetknieciem ze Srodkami zracymi. Armature dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach karto-
nowych, foliowych zabezpieczajac jg przed uszkodzeniem mechaniczny, zawilgoceniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy transportowaé w sposéb zabezpiecza-
jacy je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Raoboty przygotowawcze przed przystapieniem do robét instalacyjnych majg na celu stworzenie warunkow do

szybkiego i sprawnego wykonania robét :

— przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiatéw, zaplecza socjalnego;

— zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu;

—wyznaczenie miejsc do zamontowania uchwytéw dla grzejnikow;

— wytrasowanie przebiegu przewodow c.o. w budynku;

— wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodow;

— wykonanie bruzd i otworéw w $cianach i stropach;

— otynkowanie $cian w miejscach uktadania przewoddw i armatury lub ewentualne zlecenie robét ekipie
budowlanej

5.2. WYKONYWANIE _ROBOT INSTALACJI
ROBOTY DEMONTAZOWE ISTNIEJACEJ INSTALACJI
W pomieszczeniach objetych zakresem na parterze do demontazu przeznacza sie grzejniki zeliwne z gatgz-

kami (wraz z zaworami grzejnikowymi).

Dla przeprowadzenia robot instalacyjnych tj. odciecia grzejnikéw i zaslepienia gatazek (blisko pionéw)
nalezy spusci¢ wode z piondéw c.o. nr. 37 i 38. oraz z grzejnikéw wtgczonych do tych pionéw na wyz-
szych kondygnacjach (grzejniki nie posiadajg zaworéw na gatgzkach powrotu).

WYKONANIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI C.O.
Monta z przewodow
Od istniejgcego pionu nr.37 c.o na parterze wykonaé¢ podpion c.o. prowadzac go pod stropem a na-

stepnie w bruzdzie sciany dla zasilania grzejnikéw tazienkowych. Projektowane galazki grzejnikowe
kry¢ w bruzdach $cian. Gatazki prowadzi¢ ze spadkami co najmniej 2%. Instalacje wykona¢ z rur stalo-
wych czarnych ze szwem, typu sredniego wg PN-74/H-74200 taczonych przez spawanie.

Rury mocowac¢ do konstrukcji budynku (stropy, $ciany) w typowych zawieszeniach

np. wg BN-67/8961-05 typ A co 2,0m.

Monta z grzejnikow
Zastosowac¢ grzejniki z atestem higienicznym przeznaczone do stosowania w obiektach o podwyzszo-

nych wymaganiach higieniczno-sanitarnych w szpitalach umozliwiajace szybkie mycie i dezynfekcje -
stalowe z ptyt gtadkich bez ozebrowania wewnetrznego- konwektoréw typ szpitalny higieniczne zasi-
lane z boku np. firmy Purmo, firmy Kermi typ PLAN-K PHO lub inne réwnowazne o tych samych pa-
rametrach.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany przy uzyciu wspornikéw, zgodnie z instrukcjg
producenta grzejnika.

Grzejniki ptytowe nalezy montowa¢ w odlegtosci 10cm od wykonczonej sciany i na wysokosciach
12cm nad wykonczong podtoga, poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej do sciany. Kolejno$¢ wykony-

wania robét przy montazu :
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- wyznaczenia miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika (w opakowaniu fabrycznym przechowywaé do czasu zakonczenia wszystkich
prac wykonczeniowych),

- potagczenie grzejnika z gatlgzkami

Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowaé deformacije grzejnika lub zniszczeniu powtoki la-
kierniczej.

W sanitariatach zastosowac grzejniki tazienkowe drabinkowe z rur stalowych lakierowanych np. firmy
LENIX" typ Aster lub réwnowazne.

Montaz armatury i osprz etu
Armatura stosowana w instalacji ¢.0. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura)

instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Na zasilaniu grzejnikdw zamontowa¢ zawory grzejnikowe katowe z nastawag wstepng typ RA-N np.:
firmy ,Danfoss” lub rownowazne z gtowicami termostatycznymi gazowymi typ RA 2994 np.: firmy
,Danfoss” lub rownowazne lub glowicami cieczowymi. Na powrocie z grzejnikdw zamocowac zawory
odcinajgco-spustowe katowe np. typ RLV firmy ,Danfoss” lub réwnowazne

Armature na przewodach nalezy instalowac¢ tak, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznacze-
niem kierunku przeptywu na armaturze.

Wykonanie rob6t antykorozyjnych
Zabezpieczenia antykorozyjne powinny by¢ wykonywane po wykonaniu prob szczelnosci, przed zaizolowa-

niem przewodow.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i elementéw stalowych podpor, zawieszen powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone poprzez czyszczenie reczne lub mechaniczne
zgodnie z wymaganiami normy.

Przygotowane powierzchnie zabezpieczy¢ poprzez malowanie przy uzyciu materiatow malarskich ogélinego
zastosowania odpornych na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni.

Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i powierzchniowa danego zestawu
farb) o grubo$ci 90 + 100um. Staranno$¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2klasie
starannosci wykonania przedmiotowej normy.

Wykonanie izolacji cieplnegj
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczel-

nosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Zaizolowac nalezy proj. rurociggi poziome, podpionu c.o., gatgzki grzejnikowe.

Przewody w bruzdach $ciennych powinny mieé izolacje cieplng, niedopuszczalne jest wypetnienie
przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po wykonaniu odbioru
czesciowego instalacji c.o.

Rurociggi powinny byé otulone oddzielnie.



ZAL ACZNIK 1.B.7

Izolacje rur wykona¢ z gotowych otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej np.: ,Thermaflex” typ FRZ
lub FRM lub inng otuling o tych samych parametrach o grubosciach 20mm dla rur @15 lub inng otuling
o tych samych parametrach.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni rur.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Po-
wierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemiag, cementem,
smarami itp.

Plukanie instalacji
Przed izolowaniem przewoddw, prébami szczelnosci wodg zimng instalacja powinna by¢ wyptu-

kana wodg. Ptukanie instalacji powinno by¢é wykonane co najmniej 2krotnie przy predkosci wody
1,5m/s przez ok. 20min. za kazdym razem. Ptukanie wykonaé dla rozpatrywanej czesci instala-
cji piony co 37 i 38.

Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze
byé przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe powinny by¢
otwarte catkowicie. Zawory grzejnikowe zamiast gltowic termostatycznych powinny mieé zatozo-
ne kapturki ochronne.

Do chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez otwiera-
nie zaworéw odpowietrzajgcych.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dtawic), sprawdzi¢ czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie rur i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Badanie szczelno sciwod g zimna
Po wykonaniu ptukania instalacji nalezy wykona¢ dla nowej instalacji préby cisnieniowe w stanie zimnym.

Badania szczelnosci instalacji wodg mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw lub roszenia.

Préby szczelnosci wodg zimng przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Po potwierdzeniu gotowosci instalacji do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie instalacii
za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego wartosé w najnizszym punkcie instalacii.

Do pomiaru cisnien nalezy uzywaé cechowanego manometru tarczowego(srednica tarczy min.150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego. Cisnienie probne instalacji winno wynosi¢ — max. cisnienie
wymiennikowni + 2 bar lecz nie mniej niz 4 bary.

Podwyzszy¢ cisnienie do zgdanego cisnienia prébnego, obserwowac wskazdéwke przez 30 minut. Jesli w tym
czasie wskazdwka manometru nie spadnie o jedna dziatke elementarng przy czym :

- przy zakresie manometru O + 10 bar dziatka elementarna wynosi 0,1 bar

- przy zakresie powyzej 10 bar — 0,2 bar

oraz nie stwierdza sie roszenia rur i wydostawania kropli na potaczeniach i spoinach, wyniki préby wody wod-

nej nalezy uznac za dodatni.
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Po przeprowadzeniu badania szczelnosci zimna woda powinien by¢ sporzadzony protokét badania okresla-
jacy cisnienia prébne oraz czy badania przeprowadzono i zakohczono wynikiem pozytywnym czy negatyw-
nym.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacii ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badania dziatania i szczelno s$ci na gor aco
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nowej instalacji nalezy przeprowadzic¢ :

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku szczelnosci na zimno

- po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie

Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploatacji w stanie goracym nalezy dokona¢ wstepnej regulacji
zaworow grzejnikowych.

Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco budynek powinien byé ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

Badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepla, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parame-
trow obliczeniowych.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, ditawic itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng rurociggéw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
usunag.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochto-
dzeniu stwierdzono brak uszkodzen i innych trwalych odksztalcen. Instalacje takg mozna uznac za spetniaja-
cg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1% pojemnosci ziadu.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na goraco za-
konczonej wynikiem pozytywnym poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacii.

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary temperatur w po-
mieszczeniach, czy odpowiadajg wymaganym okreslonych w dokumentacii projektowe;.

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy przeprowadzi¢ korekte
dziatania ogrzewania poprzez odpowiednie wyregulowanie przeptywow wody w poszczegolnych obiegach
wody i poprzez grzejniki.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji ¢.0. powinna byé przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom.2 — Instalacje sanitarne i przemystowe,
normy PN-64/B — 10400, zalecanych do stosowania WTWIO- instalacji grzewczych wydanych przez COBRTI
INSTAL, instrukcjami montazu producentéw armatury, osprzetu, urzadzen.

6.2. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producen-
ta.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
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Badania robdt instalacyjnych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

- prawidiowos¢ utozenia przewodéw,

- trwatos$¢é zamocowania przewoddw do scian, stropdw, zgodnosé spadkéw rurociggéw,

- prawidtowos¢ instalacji grzejnikéw, trwatosé zamocowania do scian,

- prawidlowos¢ rozstawienia podp6r ruchomych,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen, instalacji armatury,

- prawidtowos¢ utozenia izolacji, gruboéci izolacji,

- ptukania, préby szczelnosci, préby cisnieniowe, regulaciji, uruchomienie instalacji.

6.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaly spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

jednostka obmiarowania rurociggu jest :
- mb liczony po osi rury

- armatury jest sztuka
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowsg i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostang odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ rozwigzanie : ,Bez koniecznych poprawek roboty nie zostang odebrane”.
8.2. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt. 6. daty wynik pozytywny. Jezeli ktére-
kolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos$¢ rob6t uznaé za nieodpowiadajgce wymaga-
niom.

W takim przypadku nalezy przyja¢ rozwigzanie : Bez koniecznych poprawek roboty nie zostang odebrane.
8.3.0dbioru robét instalacji c.0. nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” tom.2 — Instalacje sanitarne i przemystowe, normy PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu badan odbiorczych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé koncowego odbioru tech-
nicznego instalacji c.o.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiaréw,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (aprobaty techniczne, certyfikaty) wydane przez
dostawcow materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw robot

W ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzi¢ :

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacijg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy doty-

czacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe;,
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- protokoty z odbioréw czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem przejecia instalacji ¢.o. do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-90/B-01241 Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-B-02414 :1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych sys-
temu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i wod-
nych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i bada-
nia

PN-EN 215-1: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe.Czes¢l.Wymagania i badania

PN-M-75016 :1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe

PN-M-75166 :1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw

PN-M-75010 :1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1 :1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2 :1999 :1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badanh (zmiana Al)

PN-EN 442-3 :2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-H-83131/01 :1990 Centralne ogrzewanie. Grzejniki -ogélne wymagania i badania

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04601 :1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody do kottow
wodnych i zamknietych obiegéw cieptowniczych

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - montazowych tom.2 — ,Instalacje sani-
tarne i przemystowe”.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

WTWIO - instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL
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WTWIiO — weztéw cieptowniczych wydane przez COBRTI INSTAL

Katalogi techniczne i karty katalogowe producentéw urzadzen, armatury, materialéw
Instrukcje montazu rur z tworzyw sztucznych.

Aprobaty techniczne

Instrukcje, dokumentacje - DTR urzadzen.

2. INSTALACJA CIEPLA WENTYLACYJNEGO
KOD CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrze wania

SPIS TRESCI :

1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji ciepta wentylacyjnego dla Pracowni Cytostatykéw
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykona-
nie instalacji ciepta wentylacyjnego.
Niniejsze wymagania dotyczg robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem instalacji
ciepta wentylacyjnego obejmujacych: ukfadanie rurociagéw piwnicach i na parterze, montaz armatury
wezla regulacyjnego przy nagrzewnicy, montaz automatycznych odpowietrznikw, malowanie antykoro-
zyjne, izolacja rurociggdw, ptukanie, proby cisnieniowe, regulacje, uruchomienie instalacji, odbior.
1.4.0kredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i 0znaczaja:
— roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét

instalacyjnych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
— wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
— procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto

wykonuje i kontroluje poszczego6ine operacje robocze; procedura moze by¢
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zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
— ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace

(opisujace) przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja tech-
niczna, wiedzg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego,
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i rob6t budowlano — montazowych” tom Il -, Instalacje sanitarne i przemystowe”, zaleceniami producen-
tow zastosowanych materiatow.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstruk-
cyjno - budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyska-
nia — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstep-
stwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji tech-
nicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom I
- JInstalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY
2.1. Do wykonania instalacji ciepta wentylacyjnego moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie

Aprobaty techniczne lub odpowiadaé polskim Normom. Wykonawca uzyska przed

zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokony-
wany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

2.2. Uwagi koncowe.

Szczegotowe zestawienie materiatéw podano w przedmiarze robét.

3. SPRZET
Elektronarzedzia,

Gwintownica,

Zestaw do spawania gazowego, elektrycznego

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wphywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zalecen

producentéw. Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie
mechaniczne rur i osprzetu.

Armature dostarcza¢ w oryginalnych opakowaniach kartonowych, foliowych zabezpieczajac jg przed uszko-

dzeniem mechaniczny, zawilgoceniem.
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Wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy transportowa¢ w sposéb zabezpiecza-
jacy je przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze
Raoboty przygotowawcze przed przystapieniem do robét instalacyjnych majg na celu stworzenie warunkow do

szybkiego i sprawnego wykonania robét :

— przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiatow, zaplecza socjalnego;

— zapewnienie swobodnego dostepu do miejsc montazu;

— wytrasowanie przebiegu przewoddw c. went. rozprowadzajacych;

—wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodow;

—wykonanie bruzd i otworéw w $cianach;

— otynkowanie $cian w miejscach ukladania przewoddéw i armatury lub ewentualne
Zlecenie robét ekipie budowlanej

5.2. WYKONYWANIE ROBOT INSTALACJI
Monta z ruroci ggéw
Od istniejgcego tranzytu c.w. w piwnicach wykonaé gataz pozioma i poprzez pion wyprowadzic¢ jg pod

strop parteru.

Od pionu wykonaé rozprowadzenie poziome pod stropem parteru i doprowadzi¢ do nagrzewnicy cen-
trali pod stropem. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem, typu $redniego wg PN-74/H-
74200 iaczonych przez spawanie.

Rury prowadzi¢ obok siebie — réwnolegle. Spadki przewoddw powinny zapewnia¢ mozliwos¢ odwodnienia
instalacji.

W miejscu przejs$é rurociggéw przez przegrody budowlane - sciany powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciw pozarowego powinny mie¢ odpornos¢
ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Dla spetnienia w/w warunkow p.poz. zastosowaé masy ognioodporne uszczelniajace elastyczne np.
Hilti.

Tuleje przechodzace przez sciany powinny wystawac ok. 5 cm po dwdch jej stronach.

Rurociagi poziome mocowaé do konstrukcji budynku (stropy, sciany) w typowych zawieszeniach, podporach.
Przy uktadaniu zawieszen zachowac¢ dopuszczalne odlegtosci co 2,0m pomiedzy podporami.

Odgalezienia do wezla regulacyjnego przy nagrzewnicy powinny by¢ potaczone do przewoddw poziomych za
pomocg odsadzek zapewniajgcych elastycznos¢ potaczenia.

Przy wykonywaniu podtgczen rurociggéw instalacji z kréccami nagrzewnicy zabudowanej w centrali nalezy
zablokowac¢ krécéce nagrzewnic, tak aby nie dopusci¢ do przenoszenia sit skretnych na nagrzewnice.

Montaz armatury i osprz etu
Armatura stosowana w instalacji powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w

ktérej jest zainstalowana.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Na instalacji na pionie zamontowane beda :automatyczne odpowietrzniki ptywakowe np. TACO z za-
worami stopowymi 3/8" / 1/2" lub réwnowazne i dodatkowo zawory kulowe motylkowe 1/2" w drzwicz-

kach rewizyjnych (D.R.) o wym.20x25cm
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W skfad wezta regulacyjnego W.R.N. przy nagrzewnicy wchodzi¢ beda :
- zawory odcinajgce kulowe np. ,Perfexim”, ,Valvex” lub rownowazne
- zawoér regulacji automatycznej tréjdrogowy np,Honeywell” (ujety bedzie w proj. went-mech.) lub
réwnowazne
- pompa cyrkulacyjna (dla pokonania oporéw nagrzewnicy) np. ,Vilo” ” (ujety bedzie w proj. went-
mech.) lub réwnowazne
- zawor réwnowazacy np. Stromax ,Herz” lub rownowazne
- filtr siatkowy skosny np. ,Perfexim” lub rownowazne
- termomanometry @80 (0 +120°C; 0+ 0,6MPa) np. KFM Wioctawek z kurkiem man.fig.528

i rurkg syfonowg ,U” lub réwnowazne
- kurki pomiarowe nr.280 %" np. firmy ,Herz” lub réwnowazne
taczenie rurociggbw z armaturg wykonac za pomoca pofaczen gwintowanych z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie potaczen wykonaé¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej, lub uzyciu tasmy teflonowe;.
Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.
Zawor trojdrogowy nalezy mocowaé w potozeniu zgodnym z instrukcjg montazu producenta. Zawor trojdro-
gowy z sitownikiem elektrycznym nie powinien by¢ montowany w pozycji - sitownik pod zaworem.
Pompe nalezy instalowac w osi rurociggu, skrzynka przytaczeniowa elektryczna nie powinna znajdowac sie
pod silnikiem.
Armature na przewodach nalezy instalowac¢ tak, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznacze-
niem kierunku przeptywu na armaturze.

Wykonanie robét antykorozyjnych
Zabezpieczenia antykorozyjne powinny by¢ wykonywane po wykonaniu prob szczelnosci, przed, zaizolowa-

niem przewodow.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i elementéw stalowych podpor, zawieszen powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone poprzez czyszczenie reczne lub mechaniczne
zgodnie z wymaganiami normy.

Przygotowane powierzchnie zabezpieczy¢ poprzez malowanie przy uzyciu materiatow malarskich ogélinego
zastosowania odpornych na maksymalng temperature zabezpieczanych powierzchni.

Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i powierzchniowa danego zestawu
farb) o grubosci 90 + 100um. Starannos$¢ wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2klasie
starannosci wykonania przedmiotowej normy.

Wykonanie izolacji cieplnej
Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczel-

nosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykona-
nia powyzszych robot protokotem odbioru.

Zaizolowac¢ nalezy rurociaggi poziome, rury wezta regulacyjnego nagrzewnicy.

Rurociagi zasilania i powrotu powinny by¢ otulone oddzielnie, otulinami o grubosciach zgodnie z dokumenta-

Cja projektowa.
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Izolacje wykonaé z gotowych otulin izolacyjnych z pianki polietylenowej np. firmy ,Thermaflex” FRZ lub
réwnowazne o grub. 30mm.lub wetny mineralnej pokrytej folig aluminiowg wzmocniona siatka szklana.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Po-
wierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietag lub uszkodzong powloka antykorozyjna.
Na wykonanej izolacji przewoddw poziomych w piwnicach wykona¢ oznaczenia zgodnie z przyjetymi zasa-
dami oznaczania podanymi w dokumentacji projektowe;.

Oznaczenia wykona¢ w postaci opasek w miejscach widocznych co np. 2,0m na odcinkach prostych.

Na odcinku o barwie zasadniczej powinien by¢ umieszczony pasek o barwie pomocniczej. Na odcinku o
barwie zasadniczej powinna by¢ umieszczona strzatka wskazujaca kierunek przeptywu i podana nazwa
czynnika, temperatura (wykona¢ na zasilaniu i powrocie).

Plukanie instalacji
Przed malowaniem, izolowaniem przewodow, prébami szczelnosci wodg zimng instalacja po-

winna by¢ wyptukana woda. Ptukanie instalacji powinno by¢ wykonane co najmniej 3krotnie przy
predkosci wody 1,5m/s przez ok. 20min. za kazdym razem.

Czynnos$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze
by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ otwarte catko-
wicie.

Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie
dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie potaczen i dtawic), sprawdzi¢ czy nie
wystepujg przecieki wody lub roszenie rur i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci.

Badanie szczelno sciwod g zimng
Po wykonaniu ptukania instalacji nalezy wykona¢ préby cisnieniowe w stanie zimnym. Badania szczelnosci

instalacji wodg mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw lub roszenia.

Préby szczelnosci woda zimng przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢ ci$nienie instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Do pomiaru cisnien nalezy uzywaé cechowanego manometru tarczowego(srednica tarczy min.150 mm) o
zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego. Cisnienie probne instalacji winno wynosié¢ — max. cisnienie
kottowni + 2 bar lecz nie mniej niz 4 bary.

Podwyzszy¢ cisnienie do zadanego cisnienia probnego, obserwowac wskazoéwke przez 30 minut. Jesli w tym
czasie wskazéwka manometru nie spadnie o jedng dziatke elementarng przy czym :

- przy zakresie manometru O + 10 bar dziatka elementarna wynosi 0,1 bar

- przy zakresie powyzej 10 bar — 0,2 bar

oraz nie stwierdza sie roszenia rur i wydostawania kropli na potaczeniach i spoinach, wyniki préby wody wod-

nej nalezy uznac za dodatni.
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Po przeprowadzeniu badania szczelnosci zimna woda powinien by¢ sporzadzony protokét badania okresla-
jacy cisnienia prébne oraz czy badania przeprowadzono i zakohczono wynikiem pozytywnym czy negatyw-
nym.

Badania dziatania i szczelno $ci na gor aco
Badanie dziatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzic :

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku szczelnosci na zimno

- po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji

- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie

Przed rozpoczeciem rozruchu i probnej eksploataciji instalacji w stanie gorgcym nalezy dokonac wstepnej
regulacji zaworu regulacyjnego od strony wymiennikownii.

Podczas préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, ditawic itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng rurociggéw. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
usunag.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochto-
dzeniu stwierdzono brak uszkodzen i innych trwalych odksztalcen. Instalacje takg mozna uznac za spetniaja-
ca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyly 0,1% pojemnosci ztadu.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie szczelnosci na gorgco za-
konczonej wynikiem pozytywnym poddac¢ instalacje dodatkowej obserwacii.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji ciepta wentylacyjnego powinna by¢ przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Polskich Norm,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom.2 — Instalacje sanitarne i
przemystowe, zalecanych do stosowania WTWIiO- instalacji grzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL,
instrukcjami montazu producentéw armatury, osprzetu, urzadzen.

6.2. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producen-
ta.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania robét instalacyjnych powinny byé przeprowadzane w zakresie :

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw,

- prawidiowosc¢ utozenia przewodéw,

- trwalo$¢ zamocowania przewod6w do $cian, stropow, zgodnos$¢ spadkow rurociagow,

- prawidlowos¢ rozstawienia podp6r ruchomych,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- prawidlowos¢ instalacji armatury,

- prawidtowos¢ wykonania rob6t malarskich - antykorozyjnych,

- prawidtowos¢ utozenia izolacji, grubosci izolacji, oznakowania,

- ptukania, préby szczelnosci, préby cisnieniowe, regulaciji, uruchomienie instalacji.
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6.4. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uzna¢ za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania

jednostka obmiarowania rurociggu jest :
- mb liczony po osi rury
- armatury jest sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania w pkt.6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacje nie zostang odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ rozwigzanie : ,,Bez koniecznych poprawek roboty nie zostang odebrane”.
8.2. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania wymienione w pkt. 6. Daty wynik pozytywny. Jezeli ktére-
kolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos$¢ rob6t uznaé za nieodpowiadajgce wymaga-
niom.

8.3.0dbioru robét instalacji ciepta wentylacyjnego nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom.2 — Instalacje sanitarne i przemystowe, normy PN-
64/B-10400.

Po przeprowadzeniu badan odbiorczych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru tech-
nicznego instalacji ciepta wentylacyjnego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,

- Dziennik Budowy, Ksigzke Obmiaréw,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (aprobaty techniczne, certyfikaty) wydane przez
dostawcOow materiatow,

- protokoty wszystkich odbioréw robot

w ramach odbioru korncowego nalezy sprawdzic¢ :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy doty-
czacymi zmian i odstepstw od dokumentacii projektowe;,

- protokoty z odbioréw czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokolem przejecia instalacji ciepta wentylacyjnego do uzytkowania.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-90/B-01241 Cieptownictwo. Terminologia.
PN-B-02414 :1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
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PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania
PN-ISO6761 :1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéwek rur i ksztaltek do spawania

PN-M-69012 :1997 Spawane potaczenia kréccow i odgalezien. Ksztalty ztgczy spawanych

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$ci zigczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych

PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, toleran-
cje i 0znaczenia

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowa-
nia.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukciji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne

PN- EN ISO 12944-1 do 8 :2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych ochronnych
systemow malarskich

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wyma-
gania i badania przy odbiorze

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggoéw. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynni-
kow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

PN-C-04601 :1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody do kottéw wodnych i
zamknietych obiegow cieptowniczych

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-montazowych tom.2. — ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

WTWiIO - instalacji ogrzewczych wydane przez COBRTI INSTAL

WTWIO — weztéw cieptowniczych wydane przez COBRTI INSTAL

Katalogi techniczne i karty katalogowe producentéw urzadzen, armatury, materiatdw Aprobaty techniczne,

Instrukcje, dokumentacje — DTR urzadzen.



