ZAt ACZNIK 1.C.3

Inwestor:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3
w Rybniku

ul. Energetykow 46

44-200 Rybnik

PRZEDMIAR ROBOT

INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Adres budowy: ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik

Nazwa zadania:

Roboty ogdélnobudowlane w Pawilonie DiagnostycznoZabiegowym Nr3, Pawilonie
L dzkowym Nr5 oraz Pawilonie Lazkowym Nr7
SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

Rodzaj robét: Roboty og6lnobudowlane

CPV 45331200-8

Rybnik, kwiecié 2015 r.
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Przedmiar
; llosci ‘oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1 Instalowanie wentylacji
1.1 PAWILON NR 3
1.1.1]KNNR 3 0305-0100 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $Scianach z cegty na zaprawie m3 0,127
wapienne .cementowo-waniennei - otwory
0,5*0,7*0,12*2+0,6*0,6*0,12 m3 0,127
1.1.2JKNR 2-17 0101-0500 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 20,960
obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztaltek do 35%
1,6%(3+7+3+0,1) m2 20,960,
1.1.3][KNR 2-17 0130-0300 |Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokatne o obwodzie do szt. 1,000
1600 mm - KLAPA PPOZ. ODCINAJACA PROSTOKATNA naped
sprezynowy z wyzwalaczem termicznym KPO-S, 400 x 400 [mm x mm]
1 Szt. 1,000
1.1.4/KNR 2-17 0130-0300 |Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokatne o obwodzie do szt. 1,000
1600 mm - KLAPA PPOZ. ODCINAJACA PROSTOKATNA naped
sprezynowy z wyzwalaczem termicznym KPO-S, 500 x 300 [mm x mm]
1 Szt. 1,000
1.1.5|KNR 2-17 0134-0200 |Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne typ A o obwodzie do 2400 szt. 2,000
mm - 600x350
2 Szt. 2,000
1.1.6|KNR 2-17 0138-0400 |Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o szt. 2,000
obwodzie do 2000 mm - Siatka ocynkowana z ramka ptaska, prostokatna typ
SP, 400 mm x 400 mm
2 Szt. 2,000
1.1.7)JKNR 2-17 0138-0400 |Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o szt. 2,000
obwodzie do 2000 mm - 600x350
2 Szt. 2,000
1.1.8|KNR 2-17 0205-0200 |Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o srednicy otworu ssgcego szt. 1,000
do 450 mm, masie do 125 kg z wirnikiem osadzonym na wale silnika - np.
IBF/4-315S z regulatorem obrotéw RMB lub réwnowazny
1 Szt. 1,000
1.1.9|KNR 2-17 0209-0200 |Kroéce amortyzacyjne prostokatne o obwodzie do 1600 mm szt. 2,000
2 Szt. 2,000
1.1.10|KNR 2-17 0211-0100 |Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowel dla obcigzenia do 120 kg szt. 1,000
1 Szt. 1,000
1.1.11|{KNR 2-17 0212-0300 |Ramy stalowe pod wentylatory o ciezarze do 120 kg szt. 1,000
1 Szt. 1,000
1.1.12|KW-kalkulacja wlasna |Podtgczenia wentylatora i regulatora obrotéw z tablicy znajdujacej sie w tym kpl. 1,000
samym pomieszczeniu.
1 kpl. 1,000
1.2 PAWILON NR 5
1.2.1]KNNR 3 0305-0100 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,106
wapiennei,cementowo-wapiennej - otwory
0,55*0,8+*0,10+0,3*0,4*0,5*0,1+0,7*0,8*0,1 m3 0,106
1.2.2JKNR 2-17 0101-0300 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 3,100
obwodzie do 1000 mm przy udziale ksztaltek do 35%
1*3,1 m2 3,100
1.2.3]KNR 2-17 0101-0400 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 10,500
obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztaltek do 35%
0,35*4*7,5 m2 10,500
1.2.4|KNR 2-17 0101-0600 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 6,840
obwodzie do 4400 mm przy udziale ksztattek do 35%
(0,7+1,2)*(1,2+1,4+1) m2 6,840
1.2.5|KNR 2-17 0130-0200 |Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokatne o obwodzie do szt. 1,000
1200 mm - KLAPA PPOZ. ODCINAJACA PROSTOKATNA naped
sprezynowy z wyzwalaczem termicznym KPO-S, 200 x 300 [mm x mm]
1 Szt. 1,000
1.2.6/KNR 2-17 0130-0400 |Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokatne o obwodzie do szt. 1,000
2000 mm - KLAPA PPOZ. ODCINAJACA PROSTOKATNA naped
sprezynowy z wyzwalaczem termicznym KPO-S, 350 x 600 [mm x mm]
1 Szt. 1,000
1.2.7][KNR 2-17 0130-0500 |Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokatne o obwodzie do szt. 1,000
2400 mm - KLAPA PPOZ. ODCINAJACA PROSTOKATNA naped
sprezynowy z wyzwalaczem termicznym KPO-S, 600 x 500 [mm x mm]
1 szt. 1,000
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1.2.8|KNR 2-17 0134-0100 |Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne typ A o obwodzie do 1800 szt. 4,000
mm - 400x350
4 Szt. 4,000
1.2.9|KNR 2-17 0134-0200 |Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne typ A o obwodzie do 2400 szt. 1,000
mm - 600x350
1 Szt. 1,000
1.2.10|KNR 2-17 0138-0201 |Kratki wentylacyjne typ N do przewodéw stalowych i aluminiowych o szt. 2,000
obwodzie do 1200 mm - Siatka ocynkowana z ramka ptaska, prostokatna typ
SP, 300 mm x 300 mm
2 Szt. 2,000
1.2.11]KNR 2-17 0138-0400 |Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o szt. 4,000
obwodzie do 2000 mm - 400x350
4 Szt. 4,000
1.2.12|KNR 2-17 0138-0400 |Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
obwodzie do 2000 mm - 600x350
1 Szt. 1,000
1.2.13|KNR 2-17 0205-0200 |Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o Srednicy otworu ssacego szt. 1,000
do 450 mm, masie do 125 kg z wirnikiem osadzonym na wale silnika - np.
IBF/4-400S z regulatorem obrotéw RMB lub réwnowazny
1 Szt 1,000
1.2.14|KNR 2-17 0209-0200 |Kr6¢ce amortyzacyine prostokatne o obwodzie do 1600 mm szt. 2,000
2 Szt 2,000
1.2.15|KNR 2-17 0211-0100 |Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obcigzenia do 120 kg szt. 1,000
1 Szt. 1,000
1.2.16|KNR 2-17 0212-0300 |Ramy stalowe pod wentylatory o ciezarze do 120 kg szt. 1,000
1 Szt. 1,000
1.2.17|KW-kalkulacja wlasna |Podtgczenia wentylatora i regulatora obrotéw z tablicy znajdujacej sie w tym kpl. 1,000
samym pomieszczeniu.
1 kpl. 1,000
1.3 PAWILON NR 7
1.3.1]KNNR 3 0305-0100 Wykucie,zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegly na zaprawie m3 0,169
wapiennei,cementowo-wapiennej - otwory
0,5*0,7*0,12*3+0,6*0,6*0,12 m3 0,169
1.3.2)KNR 2-17 0101-0400 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 8,800
obwodzie do 1400 mm przy udziale ksztattek do 35%
1,1*8 m2 8,800
1.3.3]KNR 2-17 0101-0500 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatne typ A/l o m2 12,960
obwodzie do 1800 mm przy udziale ksztaltek do 35%
1,6%(3,5+4,5+0,1) m2 12,960
1.3.4KNR 2-17 0130-0300 [Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokgtne o obwodzie do szt. 1,000
1600 mm - KLAPA PPOZ. ODCINAJACA PROSTOKATNA naped
sprezynowy z wyzwalaczem termicznym KPO-S, 400 x 400 [mm x mm]
1 Szt 1,000
1.3.5|KNR 2-17 0130-0300 [Przepustnice jednoptaszczyznowe typ A stalowe prostokgtne o obwodzie do szt. 1,000
1600 mm - KLAPA PPOZ. ODCINAJACA PROSTOKATNA naped
sprezynowy z wyzwalaczem termicznym KPO-S, 500 x 300 [mm x mm]
1 Szt 1,000
1.3.6|KNR 2-17 0134-0200 |Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne typ A o obwodzie do 2400 szt. 1,000
mm - 500x300
1 Szt 1,000
1.3.7)JKNR 2-17 0134-0200 |Przepustnice wieloptaszczyznowe prostokatne typ A o obwodzie do 2400 szt. 4,000
mm - 300x250
4 Szt. 4,000
1.3.8]KNR 2-17 0138-0400 |Kratki wentylacyjne typ A do przewodéw stalowych i aluminiowych o szt. 1,000
obwodzie do 2000 mm - 500x300
1 Szt. 1,000
1.3.9|KNR 2-17 0138-0201 |Kratki wentylacyjne typ N do przewoddéw stalowych i aluminiowych o szt. 4,000
obwodzie do 1200 mm - 250x300
4 Szt 4,000
1.3.10|KNR 2-17 0138-0400 |Kratki wentylacyjne typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o szt. 2,000
obwodzie do 2000 mm - Siatka ocynkowana z ramka ptaska, prostokatna typ
SP, 400 mm x 400 mm
2 Szt 2,000
1.3.11]KNR 2-17 0205-0200 |Wentylatory osiowe do wentylacji przewodowej o $rednicy otworu ssacego szt. 1,000
do 450 mm, masie do 125 kg z wirnikiem osadzonym na wale silnika - np.
IBF/4-315S z regulatorem obrotéw RMB lub réwnowazny
1 szt. 1,000
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1.3.12|KNR 2-17 0209-0200 |Krééce amortyzacyjne prostokgtne o obwodzie do 1600 mm szt. 2,000,
2 szt. 2,000

1.3.13]KNR 2-17 0211-0100 |Amortyzatory pod wentylatory gumowo-metalowe dla obcigzenia do 120 kg szt. 1,000
1 szt. 1,000

1.3.14{KNR 2-17 0212-0300 |Ramy stalowe pod wentylatory o ciezarze do 120 kg szt. 1,000
1 szt. 1,000

1.3.15|KW-kalkulacja wtasna |Podtaczenia wentylatora i regulatora obrotéw z tablicy znajdujacej sie w tym kpl. 1,000
samym pomieszczeniu.
1 kpl. 1,000




