Zatgczniknr 1.2

Pakiet 2
Dostawa systemu do bada n z zakresu biochemii i immunochemii wraz z dzier = zaw g analizatorow

Charakterystyka przedmiotu zaméwienia
- w czesci dotycz gcej zintegrowanej platformy do bada i biochemicznych
i immunochemicznych - 2 sztuki

Przez zintegrowan g platform e do bada i biochemicznych i immunochemicznych rozumie si e zestawurz gdzen umo zliniaj gcych
wykonanie wszystkich bada h obj etych list g stanowi gcg zatacznik nr 1.1.

I. SPIS OFEROWANYCH URZADZEN
obejmujacy wszystkie moduty konieczne do wykonania zamoéwienia
(wypetnié¢ tabele stosownie do ilosci urzgdzen wchodzgcych w skdad systemu)

Deklaracja zgodnosci (dotyczy wszystkich klas

wyrobu medycznego) i certyfikat zgodnosci
Nazwa, typ, model, producent
Lp. i Klasa wyrobu medycznego

(podaé kolejno dla wszystkich oferowanych urzadzen): wszystkich klas wyrobu medycznego z

wydany przez jednostke notyfikowang (dotyczy

wyjatkiem klasy 1) dolgczono do oferty jako

strony numer: (podac)

Il. FUNKCJE / PARAMETRY OFEROWANYCH URZ ADZEN

Odpowiedz , TaK’ lub krétki opis (wg

Lp. Wymag ane funkcje / parametry Wymogi olumny, 0gi”)

| W ymagania dla platformyanalityczne;:

Dwie identyczne platformy biochemiczno-immunochemiczne (moduty /
analizatory biochemiczny i immunochemiczny), umozliwiajgce wykonanie badan
wg listy stanowigcej zatacznik nr 1.1, kazdy wyposazony w podajnik prébek

1 TAK
umozliwiajacy aspiracje materiatu do badan biochemiczno-
immunochemicznych z tej samej probki bez koniecznosci ich recznego
przenoszenia migdzy aparatami.
TAK,

2 Systemy nie starsze niz prod. 2014 r. podad




3 Systemy w petni automatyczne pracujace w trybie "pacjent po pacjencie” TAK

4 Wydajnos¢ czesci biochemicznej (z ISE) minimum 1000 oznaczen / godzine TAK,
(dla kazdego z systemow) podaé

5 Wydajnosé czesci immunochemicznej minimum 150 oznaczen / godzine (dla TAK,
kazdego z systeméw) poda¢

6 llo$¢ pozycji dla prébek badanych: minimum 100 z mozliwo$cig ciggtego TAK,
dostawiania w trakcie pracy (dla kazdego z systeméw) poda¢

7 Priorytetowe podawanie i oznaczanie prébek pilnych TAK
Stacja uzdatniania wody zapewniajgca Wasciwe wykonanie badan - w TAK,

8 zaleznosci od zaoferowanych rozwigzan dopuszcza sie stacje wbudowang lub | opisa¢ oferowane
zewnetrzng, jedng lub wiecej rozwigzanie
Podtrzymywanie zasilania - urzadzenia UPS wilosci zapewniajacej

9 podtrzymanie przez co najmniej p6t godziny funkcjonowania platformy - tak, by TAK
mozliwe byto dokonczenie badan

10 Identyfikowanie przez systemy probek, odczynnikéw, kontroli i kalibratoréw za TAK
pomocg kodow kreskowych

11  |Automatyczna detekcja skrzepu w prébce badanej przy aspiracji materiatu TAK
Mozliwos¢ statego monitorowania poziomu odczynnikdw i materiatow

12 . TAK
zuzywalnych
Chtodzenie odczynnikdw na poldtadzie systeméw w temperaturze zgodnej z

13 o TAK
rekomendacjami producenta

14  |Automatyczne rozciefnczanie probki po przekroczeniu liniowosci metody TAK
Sterowanie i zarzgdzanie kazdym systemem z jednego stanowiska

15 . TAK
operatorskiego

16  |Wbudowany system wewnetrznej kontroli jakosci TAK

17  |Priorytetowe oznaczanie prébek “cito" TAK

18 |Monochromatyczna drukarka laserowa A4. TAK

19 |Oprogramowanie wasne platformy z menu w jezyku polskim lub angielskim. TAK
Podtaczenie do szpitalnej sieci informatycznej w celu transmisji danych o
zleceniach i wynikach badan przekazywanych z i do systemu ,OPTIMED”
(HIS) firmy ESAPROJEKT

20 Sp. z 0. 0. poprzez oprogramowanie "INFOMEDICA" (LIS) firmy Asseco TAK
Poland S.A. obecnie zainstalowane w ZDL.
W przypadku uzycia zewnetrznej, sprzetowej bramki posredniczacej (np. HL7)
migdzy laboratoryjnym systemem informatycznym, a niniejszymi systemami
zintegrowanymi Wykonawca dostarczy dodatkowa, backupowg bramke.

I W ymagania dla modutu / analizatora biochemicznego

1 Metody pomiaru: fotometryczne, monochromatyczne i bichromatyczne, punktu TAK

koncowego i kinetyczne.




2 Analiza wfazie cielkdej. TAK
3 Mozliwosci analityczne: enzymy, substraty, ISE, biatka specyficzne, TAK
monitorowanie lekdw, $rodki uzalezniajace i trucizny.
4 Mozliwo$¢ jednoczesnej dostepnosci minimum 50 réznych parametréw na TAK
kazdym module.
5 Czas uzyskania wynikdw nie dtuzszy niz 15 minut TAK
6 Minimalna martwa objetos$¢ probki badanej — nie wiecej niz 100 pl. TAK
11l W ymagania dla modutu / analizatoraimmunochemicz  nego
1 Chemiluminescencyjna metoda pomiaru. TAK
2 Analiza wfazie cieldej. TAK
3 Mozliwosci analityczne: hormony, markery nowotworowe, kardiologiczne, TAK
diagnostyka cukrzycy, anemii, zakazen, TORCH, autoimmunologia.
4 Czas uzyskania wynikdw nie dtuzszy niz 35 minut. TAK
Mozliwos¢ jednoczesnej dostepnosci 25 réznych parametrw na kazdym
5 . TAK
module / analizatorze.
6 Kalibracja nie wiecej niz 2-punktowa, wczytywana automatycznie do analizatora TAK
dla wszystkich parametrow.
7 Eliminacja kontaminacji przy dozowaniu materiatu badanego. TAK
IV |Funkcje / parametryoceniane
Dopuszczalna
) . g i Oferowane wartosci funkcji /
Lp. Oceniane funkcje / parametry wartosé )
. . parametrw
i punktacja
TAK/NIE
Internetowa aktualizacja on-line bazy danych systemu dotyczacych min. parametr
1 - o R , punkiowany
aplikacji, wartosci kontroli i kalibratoréw
Tak- 2 pkt
Nie - O pkt
TAK/NIE
(poda¢ zakres)
arametr
2 Zakres pomiarowy biatka CRP (bez rozciefczenia) min. 250 mg/| P
punktowany
Tak- 2 pkt
Nie - O pkt
TAK/NIE
Bezkontakiowe mieszanie odczynnikéw biochemicznych parametr
3 w kuwecie pomiarowej, bez ryzyka kontaminacji punktowany
' Tak- 2 pkt
Nie - 0 pkt
TAK/NIE
4 Oznaczanie ISE wykonywane w technologii elekirod jonoselektywnych, pzirljomvg:\y
ienianych oddzielnie
vymenianye Tak- 2 pkt
Nie - O pkt
TAK/NIE
Jednorazowe koncowki dozujgce materiat badany i odczynniki w analizatorach parametr
5 . ) punktowany
immunochemicznych
Tak- 4 pkt
Nie - 0 pkt
TAK/NIE
Test do oznaczania prolaktyny umozliwiajacy wykrywanie parametr
6 i réznicowanie makroprolaktyny punktowany
Tak- 4 pkt

Nie - 0 pkt




Mozliwos¢ dodatkoweg o oznaczania kortyzolu w linie
(z tego samego odczynnika, co w surowicy i wmoczu)

TAK/NIE
parametr
punktowany
Tak- 2 pkt
Nie - 0 pkt

Wykonawca uzupetni dostarczany sprzet i oprogramowanie o elementy niezbedne, w jeg o rozwigzaniu, do prawidtowej i w petni

funkcjonalnej catosci.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, kidére muszg zostac¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajgc ten
zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes$c¢ oferty — dekaracje wykonawcy
codo jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie os6b upowaznionych

do reprezentowania wykonawcy)




