Pakiet 1

Zatgcznik nr 1.2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH URZADZEN Z WYPOSAZENIEM DLA PRACOWNI
PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKOW.

L.P Wymagane funkcje / parametry Wymogi Odpowiedz ,, Tak” lub krotki opis
(wg kolumny ,Wymogi”)
1 2 3 4
WYMAGANIA WSPOLNE OGOLNE DLA WSZYSTKICH ZAOFEROWANYCH URZADZEN Z WYPOSAZENIEM
1. Wszystkie zaoferowane urzadzenia oraz cato$¢ zaoferowanego
wyposazenia fabrycznie nowa, nieuzywana, nierekondycjonowana, Tak
rok produkcji 2015.
2. Instrukcje obstugi do wszystkich zaoferowanych urzadzen w jezyku
polskim oraz instrukcja oryginalna (j. angielski) - dostarczyé wraz z Tak
urzadzeniami, w formie papierowej i elektroniczne;.
l. KOMORA LAMINARNA - 1 SZTUKA
1. Producent. podac
2. Typ/model. podac
3. Dokumenty wymagane zgodnie z punktem lll.b.1.4 specyfikacji podac
istotnych warunkéw zaméwienia dla urzadzenia. strony z
oferty
4. Zasilanie 230V, 50Hz. Tak
LA. KONSTRUKCJA | ERGONOMIA PRACY
Komora laminarna do przygotowywania lekéw cytotoksycznych: Tak, podac
0 podstawa C-ksztaltna,
1 o fabrycznie przystosowana do zewnetrznej instalacji monitora
' komputerowego o przekatnej ekranu min. 19", widocznego
poprzez catkowicie przezroczystg czes¢ tylnej $ciany komory
na wprost twarzy operatora.
Stabilna konstrukcja ze stali: Tak
2 0 powierzchnia pracy ze stali szlachetnej (V2A),
0 obudowa z blachy stalowej pokrytej farba.
Maksymalne wymiary zewnetrzne komory: Tak, poda¢
0  szeroko$¢: 1340 mm
3. 0  wysokosc: 2235 mm
0  gtebokos¢: 875 mm
4 Natezenie oSwietlenia w przestrzeni roboczej min. 1200 Ix. Tak, podaé
5 Poziom hatasu maks. 57 dB.. Tak, poda¢
Szyby boczne i szyba frontowa ze szkta wielowarstwowego. Tak
6. Dolna krawedz szyby frontowej nie ogranicza pola widzenia

operatora (bez obramowania).




Szyba frontowa pochylona 0 10° (£ 5%).

Szyba frontowa podnoszona i opuszczana elektrycznie; poziom
otwarcia do min. 500 mm od poziomu blatu, oraz opuszczana do
poziomu blatu roboczego, mozliwos¢ szczelnego zamknigcia
przestrzeni robocze;.

Tak, poda¢

Blat roboczy zbudowany ze stali szlachetnej, podzielony na
segmenty:

0 wymiar min. 1250 x 600 mm,

0 wymiar maks. pojedynczego segmentu 350x600 mm,

0 mozliwo$¢ dezynfekcji w autoklawie,

0 konstrukcja stabilna, wibracje ponizej 5um,

0 zintegrowana rynna odptywowa chronigca filtr gtéwny przed
rozlanymi ptynami.

Tak, podaé

Powierzchnia przeznaczona na rece operatora i powierzchnia
robocza znajdujg sie na tej samej wysokosci.

Tak

10.

Mozliwa pionowa, przechylona do tytu lub do przodu pozycja
siedzaca operatora.

Tak

1.

W kazdej pozycji siedzacej, operator musi mie¢ mozliwo$¢
wyciggniecia ndg. Wymagana dodatkowa wolna przestrzen dla
kolan operatora pod blatem roboczym - gérny wewnetrzny odcinek
C-ksztattnej podstawy jest ptaski na glebokos¢ min. 300 mm.

Tak, podaé

12.

Mozliwo$¢ podigczenia komputera, drukarki, wagi oraz innych
urzadzen peryferyjnych poprzez gniazda komputerowe wbudowane
wewnatrz przestrzeni roboczej z wyjsciem po stronie zewnetrznej
komory, celem wysytania danych do zewnetrznego systemu
edytujacego dane. Wymagane gniazda: min. RS 232, USB, PS/2

Tak, podaé

TECHNIKA FILTRACJI

System trzy-filtrowy HEPA:

o filtr gtéwny,
o filtr powietrza zanieczyszczonego
o filtr powietrza wylotowego.

Tak

Filtr gtéwny bezpo$rednio pod powierzchnig robocza, segmentowy,
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i rozlanymi
ptynami.

Wymiana filtra gtéwnego bez ryzyka kontaminacji pomieszczenia,
mozliwos¢ transportu zuzytego filtra w pojemniku na odpady o
pojemnosci do 60 litrow.

Tak

Wszystkie filtry HEPA - klasy H14 zgodnie z normg EN 1822-1.

Tak

TECHNIKA ZABEZPIECZAJACA

Ochrona blokowania czystego powietrza w otworze powietrza\

Tak




wtornego.

Podcisnienie ochronne.

Tak

Gazoszczelna obudowa.

Tak

SYSTEM STEROWANIA | MONITOROWANIA

Sterowana czujnikiem réznica ciSnien, elektroniczna regulacja
wentylatora.

Tak

Wigczanie, przelgczanie i wylaczanie komory za pomoca kodu
numerycznego.

Tak

Kod numeryczny indywidualny dla kazdego pracownika.

Tak

Tryby pracy regulowane automatycznie: normalny, czuwania i
CZyszCzacy.

Tryb czyszczacy rozumiany jako tryb pracy do codziennego mycia i
dezynfekcji komory.

Tak

Min. 2 wolne gniazda sieciowe (230 V) w przestrzeni roboczej.

Tak, poda¢

Panel sterowniczo-kontrolny dostepny z pozyciji siedzacej centralnej
dla operatora, z wysSwietlaczem, umieszczony poza przestrzenig
robocza, pokazujacy:

0 date i godzine,

0 czas pracy komory laminarnej,

0 temperature w przestrzeni roboczej,

wilgotnos¢ w przestrzeni roboczej,

oraz informujacy o stanach alarmowych i zakidceniach pracy
komory laminarnej, m. in. o:

o

0 pozycji szyby frontowej,

0 gobrnej i dolnej wartosci granicznej predkosci przeptywu
wypierajacego,

0 gornej i dolnej wartosci granicznej predko$ci strumienia
powietrza wejsciowego,

0 zaopatrzenia w energie elektryczna.

Tak, poda¢

Sterowana mikroprocesorem centrala do monitorowania:

pozycji szyby frontowej,
zaopatrzenia komory w powietrze,
strumienia powietrza wejsciowego,
przeplywu wypierajgcego,

stanu zuzycia filtréw.

O O O O O

Tak

Podtrzymanie pracy zaoferowanej komory laminarnej po zaniku
napiecia przez min. 24 godziny.

Tak, podaé

Sonda izokinetyczna do podtaczenia laserowego licznika czastek

Tak




zintegrowana w przestrzeni roboczej komory.

NASTOLOWY WYCIAG LABORATORYJNY -1 SZTUKA

1. Wycigg  nastolowy, laboratoryjny  gwarantujgcy  ochrong
pracownikow. Tak
2. Producent urzadzenia. podaé
3. Typ/model urzadzenia. podaé
4, Dokumenty wymagane zgodnie z punktem lll.b.1.4 specyfikacji podac
istotnych warunkéw zaméwienia dla aparatu. strony
z oferty
5. Zasilanie 230V, 50Hz. Tak
6. Maksymalne wymiary zewnetrzne wyciagu:
0 szeroko$é: 680 mm Tak, podaé
0 wysoko$¢: 1160 mm
0 gtebokos¢: 600 mm
7. Obudowa: stal nierdzewna powlekana farbg proszkowa, $cianki
boczne i uchylna szyba przednia z poliweglanu. Tak
8. Wbudowany wentylator: przeptyw powietrza min. 500 m3h z | Tak, poda¢
mozliwoscig regulacii sity ciagu przez uzytkownika.
9. Dwa filtry, w tym filtr z aktywnym weglem o wadze min. 5 kg
absorbujacy substancje chemiczne i zapachy. Tak, podac
10. Wyciag wyposazony w:
0 elektroniczny panel sterowania,
0 siedmiostopniowg regulacje predkosci przeptywu powietrza, Tak
0 licznik czasu pracy,
0 wiacznik/wytacznik o$wietlenia,
0 oswietlenie: fluorescencyjne 18 W
1. Powierzchnie wyciggu fatwe do mycia i dezynfekgji. Tak
12. Waga, maksymalnie - 60 kg. Tak, podac
M. URZADZENIE DO SZCZELNEGO ZGRZEWANIA ODPADOW CYTOSTATYCZNYCH - 1 SZTUKA
Urzadzenie do szczelnego zamykania (zgrzewania) odpadéw, Tak
1. zwigkszajace bezpieczenstwo i higiene pracy poprzez eliminacje
parowania odpadéw.
2. | Producent urzadzenia. podac
3. | Typ/model urzadzenia. podaé
Dokumenty wymagane zgodnie z punktem lll.b.1.4 specyfikacji podac
4. | istotnych warunkéw zaméwienia dla aparatu. strony
z oferty
5. Zasilanie 230V, 50Hz. Tak
6. | Obudowa ze stali nierdzewnej. Tak
Wymiary urzadzenia:
7. 0 szeroko$¢ do 480 mm, Tak, podaé

0 wysoko$¢ do regulacji przez uzytkownika w zakresie: 865-




1085 mm od poziomu podtogi,
0 gtebokos¢ do 545 mm.

8. Obstuga urzadzenia za pomoca wiacznika noznego. Tak
9 Urzadzenie wyposazone w automatyczny podajnik folii. Mozliwo$¢ Tak
zgrzewania odpaddw sekcja po sekj.
10. Maksymalna waga urzadzenia do 34 kg. Tak, poda¢
1" Rekaw foliowy o diugo$ci 32 m do zgrzewarki na odpady — 2 Tak

opakowania po 5 rolek kazde.

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktore musza zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca —
wypelniajac ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Wykonawca uzupetni dostarczany sprzet o elementy niezbedne, w jego rozwigzaniu, do prawidtowej i w petni
funkcjonalnej catosci.

Zatacznik nalezy wypeti¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes$¢ oferty -
deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0sdb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)




