SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr 1.2

SYSTEM CENTRALNEGO MONITOROWANIA STANU PACJENTA (MO NITOR CENTRALNY —1 SZT.
| KARDIOMONITORY PRZYLO ZKOWE - 8 SZT. Z WYPOSAZENIEM) - 1 KOMPLET

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny . Wy-
mogi”)
1 2 3 4
1. |System centralnego monitorowania stanu pacjenta (monitor| TAK,
centralny, monitory przyt6zkowe i moduty pomiarowe) — jeden| podac
producent.
2. |System centralnego monitorowania stanu pacjenta (monitor| TAK
centralny, monitory przyt6zkowe i moduly pomiarowe) - fa-
brycznie nowe, nieuzywane, nierekondycjonowane, rok produk-
cji 2015
3. | Dwukierunkowa komunikacja miedzy monitorem centralnym a TAK
kardiomonitorami.
4. |Montaz kanatow kablowych na catej dlugosci $cian bocznych TAK
(sale intensywnej opieki medycznej i punkt pielegniarski) wraz
Z gniazdami (45x45 np. typu mozaic) oraz potozenie niezbed-
nego okablowania.
5. | Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow oraz wykona- TAK
nie wszystkich niezbednych czynnosci celem uruchomienia i
przekazania do eksploatacji, kompletnego systemu centralnego
monitorowania stanu pacjenta.
6. |Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcje oryginalne TAK
(. angielski) — dostarczy¢ wraz z urzadzeniami.
MONITOR CENTRALNY — 1 SZTUKA
I. |PARAMETRY:

1 Monitorowanie wszystkich kategorii wiekowych pacjentow. TAK
Monitor centralny — ekran zintegrowany w jednej obudowie z TAK
jednostka gtéwng centrali.

3. | Ekran kolorowy dotykowy, aktywna matryca typu LCD TFT, TAK,
przekatna ekranu min. 19", rozdzielczo$é obrazu min.: 1280 x podac
1024 pikseli.

4. |Model/ typ oferowanego urzadzenia podac

5. [Klasa wyrobu medycznego podac¢

6. |Komunikacja z monitorem w jezyku polskim. TAK

7. | Sterowanie monitorem poprzez ekran dotykowy, klawiature i TAK,
mysz. podac

8. |Jednoczesny podglad wszystkich stanowisk w sieci (wszystkich TAK
monitorowanych parametrow).

9. |Jednoczesny podglad wybranej ilosci stanowisk. TAK

10. |Podglad szczegdétowy wybranego stanowiska. TAK

11. |Przesylanie wszystkich: danych numerycznych i krzywych dy- TAK

namicznych z wszystkich monitorowanych parametréw, ze
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wszystkich podtgczonych do centrali monitorow.

12. |Przesylanie wszystkich alarméw ze wszystkich podiaczonych TAK
do centrali monitorow z sygnalizacjg akustyczng i wizualna.

13. |Zapis i mozliwo$¢ przegladania trendéw graficznych i tabela- TAK
rycznych z minimum 72 godzin.

14. |Zapis i mozliwos¢ przegladania wszystkich monitorowanych TAK
parametréow (wszystkich krzywych dynamicznych i wszystkich
wartosci cyfrowych) z minimum 96 godzin dla kazdego pacjen-
ta.

15. |Zapis i mozliwo$¢ przegladania minimum 300 zdarzen alarmo- TAK
wych dla kazdego pacjenta.

16. | Sterowanie kazdym podtgczonym monitorem z poziomu centrali TAK
w zakresie minimum:

* zdalnego wykonania pomiaru cisnienia (NIBP) u pacjenta
podiaczonego do monitora,

e zmiany ustawien alarmowych,

« wpisania danych pacjenta.

17. |Drukowanie raportow, trendéw i zapisow stanow krytycznych za TAK
pomocgy objetej dostawg drukarki laserowej podtgczonej do mo-
nitora centralnego. Wydruk w formacie A4. Inicjowanie wydruku
z centrali.

18. |Ekran kopiujacy o przekatnej minimum 32" (podglad ekranu TAK
gtébwnego), zainstalowanie w miejscu wskazanym przez bezpo-
Sredniego uzytkownika na oddziale.

19. |Dedykowane mocowanie na ekran kopiujacy. TAK

20. | Dedykowane mocowanie na monitor centralny. TAK

21. |Praca monitora centralnego w sieci LAN przez ztgcze RJ-45. TAK

KARDIOMONITORY PRZY+LO ZKOWE — 8 SZTUK Z WYPOSAZENIEM
I. |PARAMETRY OGOLNE DLA KA ZDEGO MONITORA:

1. | Kardiomonitor o budowie modutowej (moduty wymienne bez TAK
uzycia narzedzi, przenoszone przez uzytkownika). Rozpozna-
wanie wpietego modutu automatycznie.

2. | Kolorowy ekran dotykowy, aktywna matryca typu LCD TFT, TAK,
przekatna ekranu min. 15", rozdzielczo$¢ obrazu min.: 1024 x podac
768 pikseli.

3. | Ekran i gniazda na moduty pomiarowe wbudowane w monitor. TAK

4. | Kardiomonitor z uchwytem do przenoszenia. TAK

5. | Model / typ oferowanego urzadzenia podac¢

6. | Klasa wyrobu medycznego podac

7. | Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie z wbudowanego akumula- TAK,
tora podtrzymujgce prace monitora przez min.: 60 minut. podac

8. | Automatyczne fadowanie akumulatora po wigczeniu monitora TAK
do zasilania sieciowego.

9. | Wskaznik stanu natadowania akumulatora wyswietlany na TAK

ekranie monitora.
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10| Oddzielany modut lub czes¢ monitora bedaca jednoczesnie TAK,
monitorem transportowym, z wiasnym zasilaniem akumulatoro- podac
wym na min. 60 min pracy, z kolorowym ekranem dotykowymo | .
przekatnej min 5” i uchwytem do przenoszenia, o wadze nie punktowany
wiekszej niz 1,5 kg, umozliwiajgca w trakcie transportu monito-
rowanie parametroéw zyciowych: EKG, NIBP, SpO,, temp
lub
moduty jednoparametrowe.
11) Wszystkie zaoferowane modutly pomiarowe kompatybilne ze TAK
wszystkimi zaoferowanymi monitorami.
12| Mozliwos¢ jednoczesnego uzycia wszystkich zaoferowanych TAK
modutow. Wszystkie mierzone parametry dostepne w modutach
pomiarowych.
13| Waga monitora z wszystkimi modutami pomiarowymi nie wiek- TAK,
sza niz 8 kg. podac
14) Chtodzenie monitora konwekcyjne (nie wymuszone mechanicz- TAK
nie, bez uzycia wentylatoréw).
15] Komunikacja z monitorem w jezyku polskim. TAK
16] Sterowanie monitorem za pomocg minimum ekranu dotykowe- TAK,
go. podac
17) Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych pa- TAK
rametrow wyswietlane jednoczesnie na ekranie monitora.
18| Jednoczesne wyswietlanie na ekranie min.: 5 krzywych dyna- TAK,
micznych. podac
Do wyboru przez uzytkownika:
¢ min.: 3 odprowadzenia EKG,
e krzywa oddechowa,
e krzywa pletyzmograficzna.
19] Dowolne konfigurowanie przez uzytkownika kolejnosci wyswie- TAK
tlanych krzywych i innych parametréw na ekranie monitora.
20| Pamiec¢ - minimum 72 godzinne trendy wszystkich mierzonych TAK
parametrow, w postaci tabel i wykresow.
21| Hierarchiczny system alarmowy min. 3-stopniowy, wykorzystu- TAK,
jacy system barwnego oznakowania i modulacji dzwiekowej, opisa¢
wszystkich mierzonych parametréw.
22| Ustawiane przez uzytkownika gérne i dolne granice alarmowe TAK
wszystkich mierzonych parametrow jak rowniez granice alar-
mowe ustawiane automatycznie.
23| Mozliwos¢ czasowego zawieszenia alarmu dzwiekowego. TAK
24| Wyciszanie alarméw dzwiekowych w monitorach z poziomu TAK
monitora lub centrali, przy zachowaniu alarmu wizualnego na
monitorze oraz alarmu dzwiekowego i wizualnego na centrali.
25| Rejestracja zdarzeh alarmowych. TAK
26| Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. TAK
Il |PARAMETRY MONITOROWANE DLA KA ZDEGO MONITORA:
1. |Pomiar EKG i oddechéw (RESP) TAK
a Ciaggta rejestracja i mozliwos¢ rownoczesnej prezentacji min.3 TAK

odprowadzen EKG.
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Minimalny zakres czestosci rytmu serca: 15-300 bpm.

TAK,

podac
c Doktadnos¢ pomiaru czestosci rytmu serca nie gorsza niz = 1 TAK,
bpm. podac¢
Analiza odcinka ST. TAK
e | Analiza arytmii. TAK
¢ Detekcja sygnatu stymulatora serca oraz znaczniki umiejsco- TAK
wione nad przebiegiem EKG.
g Minimalny zakres pomiaru: 5-150 oddechéw/min. TAK,
podac
h Doktadnos¢ pomiaru czestosci oddechow nie gorsza niz + 2 TAK,
oddechy/min. podac
i Alarm bezdechu z regulacjg co 5 sekund w zakresie min: 10-40 TAK,
S podac
j Mozliwos¢ wyboru odprowadzenia do pomiaru czynnosci odde- TAK
chowej bez koniecznosci przepinania kabla EKG.
k | Wyswietlane wartosci cyfrowe i krzywa oddechu. TAK
2. | Pomiar saturacji (Sp0O2). TAK
a Minimalny zakres pomiaru SpO,: 1-100 %. TAK,
podac
b Doktadnos¢ pomiaru saturacji w zakresie 70-100% nie gorsza TAK,
niz + 3 %. podac
System monitorowania (Nellcor lub Masimo lub réwnowazny)
c |zapewniajacy poprawne pomiary przy stabym lub zakiéconym TAK
sygnale w zakresie 1-100%.
q Minimalny zakres pomiaru pulsu: 30-250 bpm. TAK,
podac
e | Doktadnos¢ pomiaru pulsu nie gorsza niz = 3 bpm. TAK
f | Wyswietlane wartosci cyfrowe i krzywa pletyzmograficzna. TAK
3. | Nieinwazyjny pomiar ci $nieniat etniczego krwi (NIBP). TAK
a Minimalny zakres pomiaru cisnienia: 20-250 mmHg. TAK,
podac
b | Pomiar metodg oscylometryczna. TAK
Tryb pracy : pomiar reczny na zgdanie, automatyczny w wybra-
¢ |nych odstepach czasowych i ciggty. Czas repetycji pomiaréw TAK
automatycznych min. 1-480 min.
d | Prezentacja wartosci: skurczowej, rozkurczowej oraz Srednie;. TAK
o Minimalny zakres pomiaru pulsu: 40-240 bpm. TAK,
podac¢
f | Doktadnos¢ pomiaru pulsu nie gorsza niz + 2 %. TAK
4. | Pomiar temperatury. TAK
a Minimalny zakres pomiaru temperatury: 0-50 °C. TAK,
podac
b | Dokfadno$¢ pomiaru temperatury nie gorsza niz 0,1 °C. pTo%I;c
Dwa tory pomiarowe (temperatura wewnetrzna i powierzchnio-
c ; e . . TAK
wa). Pomiar T1, T2 i rOznicy T2-T1 rownoczesnie.
Il |WYPOSAZENIE NA KAZDY MONITOR:
1. | Kompletny przewdd pomiarowy EKG dla dorostych — 1 szt. TAK
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2. | Kompletny wielorazowy czujnik gumowy na palec dla dorostych TAK
do pomiaru SpO2, dlugos¢ przewodu min. 3 m — 1 szt.

3. [ Przewdd gltowny wraz z zestawem wielorazowych mankietéw TAK
bezlateksowych dla dorostych - 3 rozmiary ( min. po 1 szt. z
kazdego rozmiaru).

4. | Kompletny czujnik temperatury powierzchniowej i kompletny TAK
czujnik temperatury wewnetrznej dla dorostych — 1 komplet.

IV |POZOSTALE WYMAGANIA NA KA ZDY MONITOR:

Kardiomonitor przystosowany do pracy w Sieci.

2. | Wbudowane gniazdo sieciowe RJ-45 umozliwiajgce wigczenie TAK
za pomoca sieci Ethernet monitora w system centralnego moni-
torowania stanu pacjenta.

3. | Wbudowane gniazdo USB. TAK

4. | Oprogramowanie stuzgce do przenoszenia monitorowanych TAK
danych pacjenta (zapis wartosci cyfrowych i krzywych dyna-
micznych) na dowolny komputer zamawiajgcego, z minimum 72
godzinnej pamieci monitora, poprzez nosnik elektroniczny (np.
pendrive).

5. | Dedykowane do monitora zawieszenie nascienne, z mozliwo- TAK
Scig tatwego i szybkiego demontazu monitora do transportu
(mechanizm zwalniajacy bez uzycia narzedzi) z koszykiem na
akcesoria.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktdre muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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