SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zatacznik nr 1.2

PODGRZEWACZ PLYNOW INFUZYJINYCH

Lp. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Odpowied z TAK
oferowane parametry
lub krétki opis (wg
kolumny: ,Wymogi”)
|. [INFORMACJE OGOLNE:
1. |Podgrzewacz ptynéw infuzyjnych fabrycznie nowy, TAK
nieuzywany, nierekondycjonowany, rok produkcji -
2015.
2. |Producent. podac
3. [Model/ typ oferowanego urzadzenia. podac
4. | Klasa wyrobu medycznego. podac¢
5. | Zasilanie 230V, 50Hz. TAK
II. |PARAMETRY TECHNICZNE:
1. [Wyjmowana miska kwasoodporna z wzmocnionym TAK,
dnem o pojemnosci min. 3,5 |. podag
2. |Podstawa jezdna podgrzewacza wykonana ze stali TAK
kwasoodpornej, kotka antystatyczne.
3. | Termoregulator do ptynnego ustawienia temperatury TAK
grzania z doktadnoscig nie gorsza niz 2°C.
4. | Ogranicznik temperatury. TAK
5. | Przewdd zasilajacy o dtugosci min. 3m z uziemieniem. TAK
[ll. [DOKUMENTACJA:
1. |Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja TAK

oryginalna (j. angielski) — dostarczy¢ wraz z
urzadzeniami.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajac ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

" (podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych -
do reprezentowania wykonawcy)
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