Pakiet 2 Zatacznik nr 1.2
*SPECYFIKACJA TECHNICZNA*
t OZKA Z REGULOWAN A WYSOKOSCIA — 15 sztuk
Odpowied z TAK,
. , lub krotki opis
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumrrjly
,Wymogi”)
1 2 3 4
|. |INFORMACJE OGOLNE
1. Producent. podaé
2. Model / typ oferowanego tozka. podaé
3. Rok produkcji 2015. TAK
4, tézko fabrycznie nowe, nieuzywane, nie po wystawowe. TAK
5. Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. TAK
6. Klasa wyrobu medycznego. podad
IIl. |PARAMETRY TECHNICZNE
1. [LOzko przeznaczone do opieki nad dorostym pacjentem chorym TAK
przewlekle o duzym stopniu niepetnosprawnosci.
2. |LoOzko wielofunkcyjne, wielopozycyjne — 15 szt., TAK
w tym z pozycjg krzesta kardiologicznego — 5 szt. 6 zek
3. | Max. obcigzenie leza — min. 230 kg. TAK,
podac
4. [Wymiary t6zka:
e Dtugosé t6zka 2150 mm £ 50 mm, TAK
» Calkowita szerokosc¢ t6zka wraz z poreczami bocznymi poda’é
950 mm+ 50 mm z zastrzezeniem, ze szerokos¢ leza
nie moze by¢ mniejsza niz 900 mm.
5. |Leze 4-segmentowe z 3 segmentami ruchomymi. TAK
6. |Wszystkie segmenty leza z wypetnieniem panelami
tworzywowymi lub innymi materiatami przeziernymi dla promieni TAK
RTG.
7. |Panele gladkie, tatwo demontowane (bez uzycia narzedzi),
lekkie, nadajgce sie do dezynfekcji. Demontaz bez uzycia| TAK
narzedzi nie dotyczy segmentu siedziska.
8. [Funkcje i napedy:
* regulacja wysokosci leza, regulacja kata nachylenia
oparcia plecow, regulacja kata nachylenia segmentu
uda, funkcja autokontur, regulacja przechytow
Trendelenburga i anty-Trendelenburga - realizowane TAK
przy pomocy sitownikdéw elektrycznych,
e regulacja kata nachylenia segmentu podudzia -
realizowana recznie, przy pomocy mechanizmu
zapadkowedo.
9. |Elektryczna regulacja wysokosci leza. TAK
10. |Minimalna wysokos¢ leza (powierzchnia na ktorej jest potozony| TAK,
materac) od podtogi max.: 350 mm. podac
11. |Maksymalna wysokos¢ leza (powierzchnia na ktérej jest| TAK,
potozony materac) od podtogi min.: 720 mm. podac
12. |Minimalny zakres elektrycznej regulacji kata nachylenia oparcia| TAK,
plecéw — od 0° do 65°. poda¢
13. |Minimalny zakres elektrycznej regulacji kata nachylenia| TAK,
segmentu uda — od 0° do 30°. podac
14. |Elektryczna regulacja przechytéw Trendelenburga min.: 15° i| TAK,
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anty-Trendelenburga min.: 15° realizowana z minimum.:| podaé
sterujgcego panelu centralnego.

15. |Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne TAK
uniesienie segmentu oparcia plecow do min.: 65° oraz "

R podac
segmentu uda do min.: 30°.

16. |Pozycje leza uzyskiwane automatycznie z jednego
oznaczonego (odpowiednio do danej pozycji) przycisku
znajdujgcego sie na centralnym panelu sterowania:

* pozycja krzesta kardiologicznego — dotyczy tylko 5 szt. TAK
16 zek,

* pozycja antyszokowa,

» pozycja zerowa — funkcja CPR.

17. |Pozostate przyciski na centralnym panelu do sterowania

nastepujgcymi funkcjami tézka:
* zmiana wysokosci leza,
. : . TAK
* pochylenie oparcie plecéw,
* pochylenie segmentu uda
» autokontur.

18. | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych na centralnym
panelu sterowania, za wyjgtkiem funkcji ratunkowych. Diodowa| TAK
sygnalizacja informujgca zablokowanie danej funkcji.

19. | Alarm dzwiekowy informujacy o prébie uzycia zablokowanej

o TAK
funkcji t6zka

20. |Zabezpieczenie przed nieswiadomym uruchomieniem funkcji
poprzez koniecznos¢ wcisniecia przycisku uruchamiajgcego
dostepnosc funkciji. TAK
Przyciski aktywacji dostepne w sterowaniu: na panelu i w
pilocie.

21. | Odftgczenie wszelkich regulacji po max. 5 minutach nieuzywania
regulacji (koniecznos$¢ swiadomego ponownego uruchomienia TAK
regulaciji).

22. | Funkcja autoregresji niwelujgca ryzyko powstawania odlezyn
dzieki minimalizacji nacisku w odcinku krzyzowo-lgdzwiowym, | TAK/NIE
a tym samym petnigca funkcje profilaktyczng przeciwko parametr
odlezynom. punktowany
W segmencie plecow: min. 9 cm, w segmencie uda: min. 5 cm.

23. | Funkcja zaawansowanej autoregresji - system odsuwania sie
segmentu plecéw oraz uda podczas podnoszenia segmentéw, | TAK/NIE
w celu eliminaciji sit tarcia, bedacych potencjalnym zagrozeniem pﬁsﬁ?écvzt;y
powstawania odlezyn.

24. | Mechaniczna funkcja CPR. TAK

25. |Barierki boczne metalowe lakierowane, sktadane wzdluz ramy
leza, o wysokosci min 450 mm, na calej dlugosci leza, TAK
zabezpieczajace pacjenta przed upadkiem z t6zka.

26. |Barierki wyposazone w uchwyt 2z systemem blokady
umozliwiajgcym odblokowywanie, skladanie i rozkladanie za| TAK
pomocag jednej reki.

27. |Barierki boczne bez wzgledu na to w jakiej znajdujg sie pozyciji
tzn.: czy sg podniesione czy tez sg opuszczone, nie zwiekszajg TAK
szerokosci t6zka.

28. |Gorna powierzchnia barierek bocznych po ich opuszczeniu nie TAK
wystaje ponad ptaszczyzne leza.

29. |Sterowanie elektrycznymi funkcjami t6zka recznym pilotem
przewodowym:

e zmiana wysokosci leza, TAK

e pochylenie oparcie plecéw,
* pochylenie segmentu uda,
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* autokontur.

30. |[Szczyty t6zka od strony gltowy i n6g, wyjmowane z ramy leza,

wykonane z tworzywa. TAK

31. [Kota z mozliwoscig indywidualnego lub centralnego blokowania. TAK

32. |Ukfad jezdny z funkcjg jazdy na wprost, pozwalajgcy na

kierowanie t6zkiem przez jedng osobe. TAK
W ramie leza zamontowane:
33 » krazki odbojowe w narozach leza, TAK
' * po obu stronach leza min.: 4 haczyki na worki do ptynéw
fizjologicznych.
Wysuwana spad leza lakierowana potka na posciel. TAK/NIE
34 parametr
punktowany
Uktad sterowania zasilany z sieci i z akumulatora. t6zko
35 wyposazone w wbudowany akumulator, ktéry pozwala TAK

na sterowanie funkcjami t6zka w przypadku zaniku zasilania
lub w przypadku przewozenia pacjenta.

ll. |WYPOSAZENIE (dla kazdego 16 zka):

Materac o grubosci z zakresu 100 - 150 mm., zapobiegajgcy| TAK
zmianom  odlezynowym, dostosowany do leza l6zka
1. czterosegmentowego z trzema elementami ruchomymi.

Materac w zdejmowanym pokrowcu nieprzemakalnym,
paroprzepuszczalnym, antybakteryjnym.

2. | Wysiegnik wraz z uchwytem reki dla pacjenta. TAK

3 Wieszak na kropléwki, z mozliwoscig zamontowania w czterech TAK
" | narozach ramy leza.

4. | Uchwyt na kaczke. TAK

5. | Uchwyt na basen. TAK

IV. |DOKUMENTACJA:

Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna
1. | (jezeli instrukcja na jezyk polski zostata przettumaczona to TAK
wtedy - . angielski) - dostarczy¢ wraz z t6zkami.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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