SPECYFIKACJA TECHNICZNA
APARAT USG — 1 szt.

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny ,Wy-
mogi”)
1 2 3 4
I. | INFORMACJE OGOLNE:
1. |Producent. podac
2. | Typ/model. podac
3. | Klasa wyrobu medycznego. podaé
4. |Aparat wraz z wyposazeniem fabrycznie nowy lub aparat de- TAK
monstracyjny.
5. | Rok produkcji — nie starszy niz 2014. TAK
II. |WYMAGANIA SPRZETOWE:
1. [Aparat przewozny na kotach z mozliwoscig blokady. TAK
2. |Waga aparatu bez gtowic max 75 kg. TAK
3. |Dynamika systemu: min 185 dB. TAK
4. |Minimalny zakres czestotliwosci pracy aparatu: 2,0 — 18,0 MHz TAK
5. | Glebokos¢ penetracji od czota gltowicy min.: 0,5-30 cm. TAK
6. | Min. 8 suwakdéw wzmocnienia gtebokosciowego wigzki TGC. TAK
7. | Dlugosc¢ filmu CINELOOP min.: 28 s. TAK
8 Panel sterowania wykonany z silikonu zapewniajagcy szczelnosé TAK
" |i utatwiajgcy czyszczenie i dezynfekcje.
9. |Regulacja panelu sterowania w pionie min.: 25 cm. TAK
10 Minimum 4 aktywne gniazda do przytgczenia gtowic obrazo- TAK
"~ |wych.
Monitor kolorowy LCD o przekatnej min. 19, o orientacji piono-
11. |wej, z mozliwoscig obrotéw prawo/lewo o kat min.: 170 stopni| TAK
oraz z mozliwoscig regulacji wysokosci o min.: 25 cm.
12. | Aparat fabrycznie wyposazony w uchwyt/y na min.: 4 gtowice. TAK
Il | OBRAZOWANIE:
1. |Tryb B-mode. TAK
2. | Tryb M-mode. TAK
3. | Tryb Doppler Pulsacyjny. TAK
a Minimalny zakres mierzonej predkosci przeptywu w Doplerze TAK
Pulsacyjnym: 0,1 cm/s - 805 cm/s
Minimalny zakres szerokosci bramki w Doplerze Pulsacyjnym:
b TAK
1- 20 mm.
4. | Tryb Doppler Kolorowy (CD). TAK
Minimalny zakres mierzonej predkosci przeptywu w CD:
a TAK
0,1-490 cm/s
Tryb Power Doppler (PD). TAK
Tryb Duplex TAK
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7. | Tryb Triplex. TAK
8. | Obrazowanie harmoniczne. TAK
IV | FUNKCJONALNO SCI:
Petne oprogramowanie do badan:
e jamy brzusznej
1 . ma&ych i powierzchownych narzagdow TAK
» urologicznych
* naczyniowych
* miesniowo-szkieletowych.
2 Specjalistyczne oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe do TAK
urologii z podziatem na prostate, nerki, pecherz i jadra.
V  |ARCHIWIZACJA:
Zintegrowany dysk twardy HDD o pojemnosci przeznaczonej na
1. . ) TAK
archiwum min 250 GB.
Zapis obrazéw w formacie co najmniej BMP oraz petli obrazo-
2. |wych (AVI) w systemie aparatu i bezposrednio z niego na no- TAK
Snikach typu pen-drive lub ptytach CD/DVD.
3. | Videoprinter monochromatyczny. TAK
VI | GLOWICE USG:
1. |[Gtowica konweksowa: TAK
a |producenti typ; podac¢
L, , TAK,

b |zakres czestotliwosci pracy: min. 2,5 — 6,0 MHz; ]

podac¢

c |liczba elementow: min. 190; TAK

q przycisk na gtowicy umozliwiajgcy uruchomienie gtowicy, za- TAK
mrozenie i aktywacje obrazu;
przystawka biopsyjna o regulowanej srednicy na biopsje cienko

e |igrubo iglowe w zakresie 0,6-2,4mm, metalowa, wielokrotnego TAK
uzytku z mozliwoscig sterylizacji — 1 sztuka.

5 Glowica trzyptaszczyznowa do badan urologicznych typu TAK
convex-convex—convex:

a |producenti typ; podac

S, : TAK,

b |zakres czestotliwosci pracy: min. 5,0 — 12,0 MHz; ,

podac

c |liczba elementéw: min. 300; TAK

q kanat biopsyjny przez srodek gtowicy (nasadka wraz z prowad- TAK
nicg — 3 sztuki);

e |jednoczesne obrazowanie dwdéch ptaszczyzn prostaty; TAK
dwa przyciski na glowicy odpowiedzialne za przetgczanie TAK
ptaszczyzn obrazowania,

g mozliwos¢ jednoczesnego wykonania biopsji wzdtuz gtowicy jak TAK
I przez srodek gtowicy

3. | Glowica liniowa: TAK

a |producenti typ; podac
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. . : TAK,
b |zakres czestotliwosci pracy: min. 6,0 — 12,0 MHz;

podac
c |liczba elementéw: min. 190; TAK
q przycisk na gtowicy umozliwiajgcy uruchomienie gtowicy oraz TAK

zamrozenie i aktywacje obrazu.

VIl | MOZLIWOSC ROZBUDOWY APARATU DOST EPNA NA DZIEN SKLADNIA OFERTY:

Mozliwos¢ rozbudowy o gltowice rektalng umozliwiajgcg jedno-

czesne obrazowanie prostaty w przekroju podtuznym i po-

przecznym convex — liniowa:

» dlugosc czota ptaszczyzny liniowej min 60mm,

e dwa przyciski na gtowicy odpowiedzialne za przetgczanie
ptaszczyzn obrazowania

e zakres czestotliwosci min.: 5,0 — 12,0 MHz,

* liczba elementéw min.: 300,

e przystawka wielorazowa przeznaczona do wykonywania
biopsji przezkroczowej prostaty.

TAK

Mozliwos¢ rozbudowy o gtowice kolorektalng objetosciowg 360
2. |stopni umozliwiajgcg tworzenie obrazow 3D z czestotliwoscig TAK
pracy min 6,0-16,0 MHz.

Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie umozliwiajgce fuzje

3. . : : TAK
obrazéw MRI z obrazami ultrasonograficznymi.
4. [Mozliwosé rozbudowy o elastografie. TAK
5. | Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie kontrastowe. TAK
VIII | DOKUMENTACJA:
1 Instrukcje obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginalna (j. TAK

angielski) - dostarczy¢ wraz z urzgdzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zalgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposéb
zaoferowany asortyment.

Zatagcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
cze$é oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stagd brak tego zalgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

" (podpisy i pieczecie os6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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